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Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41: 0} 08.2014 .

ZMIANA SIWZ Nr 1

Dot: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa:
Dostawa sprzetu przeciwrozlewowego, znak postepowania: NZ-ER/I/PN/04/14

Ze wzgledu na spostrzezenie Wykonawcy, ktére wptyneto w dniu 06.08.2014 r. Zamawiajacy po
przeanalizowaniu specyfikacji technicznej, dziatajac zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Pzp, w celu
ufatwienia wykonawcom udziatlu w postepowaniu ( zwiekszenie konkurencyjnosci) zmienia tres¢
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia ( dalej ,SIWZ”) w zakresie wymagan okreslonych w
Opisie przedmiotu zamdwienia - ztgczniki nr 1 i nr 7 do SIWZ-, a mianowicie:

1. ppkt.1.1.1.10 w pkt. Il Opisu przedmiotu zamoéwienia ( zatacznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje

brzmienie:
,1.1.1.10. Balast: taricuch galwanizowany, o grubosci minimum 7mm ,,
2. ppkt. 1.1.2.4. w pkt. Il Opisu przedmiotu zamoéwienia ( zat. nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
+1:1.2.4. Czas rozwijania zapory nie dtuzszy niz 30 minut”

3. ppkt.2.2.4.1.1. w pkt. Il Opisu przedmiotu zaméwienia ( zatf. nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
,2.2.4.1.1. Napedu bebna do sktadowania zapory 2 x 15 m o srednicy 3/8” - 3/4”,
4. ppkt.2.2.4.1.3. w pkt. Il Opisu przedmiotu zamoéwienia ( zat. nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
»2:2.4.1.3, Pompy ze $rubg Archimedesa 2 x 20m o $rednicy 1/2” - 1".”
5. ppkt.2.2.4.4.4. w pkt. Il Opisu przedmiotu zamdwienia ( zat. nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
,2.2.4.4.4. Zakres dopuszczalnych temperatur minimum od - 40°C do +100°C”
6. wiersz 1.11. kol. 2 tabeli w Formularzu technicznym ( zatacznik nr 7 do SIWZ)otrzymuje
brzmienie:
, 1.11. Balast zapory: faricuch galwanizowany, o grubosci minimum 7mm
7. wiersz 1.16. kol. 2 tabeliw Formularzu technicznym ( zat. nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
, 1.16. Czas rozwijania zapory nie dtuzszy niz 30 minut”
8. wiersz2.2.11.1. kol. 2 tabeliw Formularzu technicznym ( zat. nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
,2.2.11.1. Napedu bebna do sktadowania zapory 2 x 15 m o Srednicy 3/8” —3/4"”
9. wiersz 2.2.11.3. kol. 2 tabeli w Formularzu technicznym ( zat. nr 7 do SIWZ)otrzymuje brzmienie:
»2.2.11.3. Pompy ze érubg Archimedesa 2x20m o srednicy 1/2” -1".
10. wiersz 2.2.14.4. kol. 2 tabeli w Formularzu technicznym ( zat. nr 7 do SIWZ)otrzymuje brzmienie:
,2.2.14.4.  Zakres dopuszczalnych temperatur minimum od - 40°C do + 100°C”
11. uwaga zamieszczona w rozdziale XXIIl SIWZ otrzymuje brzmienie:
LUWAGA dotyczgca form elektronicznych zatgcznikéw do SIWZ. Na stronie
internetowej www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 - pod nazwa postgpowania
udostepniono formy elektroniczne nizej wymienionych zatacznikow do SIWZ:
e Plik do pobrania nr 6 : zataczniki nr 3-7 - tekst jednolity uwzgledniajacy
zmiane SIWZ nr 1 w formacie DOC,,

L O R

Pozostate zapisy SIWZ nie ulegajg zmianie.

Gdynia, 07.08.2014 r.



