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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1]ROBOTY ZIEMNE 0,00
2|ROBOTY MONTAZOWE - STUDNIE | SE- 0,00

PARATOR .
3|ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1/ ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odktad w gruncie kat.llI
0,8*1,63*3,0 <D-3 - Separator> m3 3,912
0,8*1,54*3,0 <Separator - D-4> m3 3,696
0,8*1,30*26,0 <D-4 - Wp1> m3 27,040
0,8%1,46*2,0 <D-4 - Wp2> m3 2,336
0,8%1,61*5,0 <D-3 - Rs3> m3 6,440
0,8%1,45*3,0 <D2 - Rs4> m3 3,480
0,8*1,28*4,0 <D1 - Rs1> m3 4,096
0,8%1,23*8,0 <D1 - Rs2> m3 7,872
2*2*(2,5+2+1,95+1,5+1,9) <Studnie rewizyjne fi 1200 mm> m3 39,400
RAZEM 98,272
2|/KNR 2-01 Podsypka pod rurociagiem z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego  |m3
d.1/0610-06 kruszywa grubosci 10 cm
0,8*0,1*3,0 <D-3 - Separator> m3 0,240
0,8*0,1*3,0 <Separator - D-4> m3 0,240
0,8*0,1*26,0 <D-4 - Wp1> m3 2,080
0,8%0,1*2,0 <D-4 - Wp2> m3 0,160
0,8%0,1*5,0 <D-3 - Rs3> m3 0,400
0,8%0,1*3,0 <D2 - Rs4> m3 0,240
0,8*0,1*4,0 <D1 - Rs1> m3 0,320
0,8*0,1*8,0 <D1 - Rs2> m3 0,640
RAZEM 4,320
3/KNR 2-01 Obsypka pod rurociagiem z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego m3
d.1/0610-06 kruszywa grubosci 20 cm ponad wierzch rurociagu
analogia
0,8*0,36*3,0 <D-3 - Separator> m3 0,864
0,8*0,36*3,0 <Separator - D-4> m3 0,864
0,8*0,36*26,0 <D-4 - Wp1> m3 7,488
0,8%0,31*2,0 <D-4 - Wp2> m3 0,496
0,8%0,31*5,0 <D-3 - Rs3> m3 1,240
0,8%0,31*3,0 <D2 - Rs4> m3 0,744
0,8*0,31*4,0 <D1 - Rs1> m3 0,992
0,8¥0,31*8,0 <D1 - Rs2> m3 1,984
-3,14*0,08"2*(3+3+26) <Objetos¢ rury fi 160 mm> m3 -0,643
-3,14*0,055"2*(2+5+3+4+8) <Objetos¢ rury fi 110 mm> m3 -0,209
RAZEM 13,820
4|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
13,82 m3 13,820
RAZEM 13,820
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow koparko-spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
analogia
98,272 <Wykop> m3 98,272
-4,32 <Podsypka> m3 -4,320
-13,82 <Obsypka> m3 -13,820
-3,14*0,7472*(2,5+2+1,95+1,5+1,9) <Objetos¢ studni fi 1200 mm> m3 -16,937
-3,14*0,25"2*(1,5+1,5) <Objeto$¢ wpustéw deszczowych> m3 -0,589
RAZEM 62,606
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-03
62,606 m3 62,606
RAZEM 62,606
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-l| m3
d.1/0211-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru gruntu
98,272-62,606 m3 35,666
RAZEM 35,666
8/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV - wyw6z
nadmiaru gruntu na odlegto$é 10 km
wsp. S=18
98,272-62,606 m3 35,666
RAZEM 35,666
9 Utylizacja gruntu na wysypisku $mieci t
d.1|cena zakla-
dowa
35,666*1,6 t 57,066
RAZEM 57,066
2|[ROBOTY MONTAZOWE - STUDNIE | SEPARATOR
10/KNR 2-18 Separator kpl.
d.2/0613-03
analogia
1 kpl. 1,000
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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
11KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0613-03 gtebok. 3m - studnie osadnikowe
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.2/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie osadnikowe stud.
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
13|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0613-03 gtebok. 3m - studnie chtonne
1+1+1 stud. 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2/0613-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. - studnie chtonne stud.
-1-3-3 [0.5m] -7,000
stud.
RAZEM -7,000
15/KNR 2-01 Wypetnienie studni chtonnych tluczniem m3
d.2|0610-10
analogia
3,14*0,6"2*0,5*3 m3 1,696
RAZEM 1,696
16/KNR 2-01 Wypetnienie studni chtonnej zwirem m3
d.2/0610-07
analogia
3,14*0,672%0,2*2 m3 0,452
RAZEM 0,452
17|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.2|0625-02 kiem bez syfonu
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI
18/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
3+3+26 m 32,000
RAZEM 32,000
19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.3/0408-01
2+5+1,2+0,5+3+1,2+0,5+4+1,2+0,5+8+1,1+0,5 m 28,700
RAZEM 28,700
20|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.3/0421-01 zewn. 110 mm - kolana kat 45 st.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
21/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
d.3/0217-02 metodg wciskowg,
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - tuleja |szt
d.3/0527-01 fi 160 mm
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komdr tulejami "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - tuleja |szt
d.3/0527-01 fi 110 mm
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
24/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 160 mm m
d.3/0804-01
analogia
3+3+26 m 32,000
RAZEM 32,000
25/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 110 mm m
d.3/0804-01
analogia
2+5+1,2+0,5+3+1,2+0,5+4+1,2+0,5+8+1,1+0,5 m 28,700
RAZEM 28,700

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Ryszard Wojstawski




SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Ryszard Wojstawski

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
1/ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.1/0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie
kat.1ll
obmiar = 98,272m3
~R--
1* robocizna r-g 12,992 0,000 0,00
0,1322r-g/m3
~S -
2* Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1) m-g 8,058 0,000 0,00
0,082m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-01 Podsypka pod rurociagiem z piasku w gotowym | m3
d.1/0610-06 suchym wykopie z gotowego kruszywa grubosci
10 cm
obmiar = 4,32m3
R -
1* robocizna r-g 10,892 0,000 0,00
2,64*0.955=2,5212r-g/m3
M-
2* Piasek uszlachetniony m3 5,184 0,000 0,00
1,2m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
3/KNR 2-01 Obsypka pod rurociggiem z piasku w gotowym | m3
d.1/0610-06 suchym wykopie z gotowego kruszywa grubosci
analogia 20 cm ponad wierzch rurociagu
obmiar = 13,82m3
~R--
1* robocizna r-g 34,843 0,000 0,00
2,64*0.955=2,5212r-g/m3
M-
2* Piasek uszlachetniony m3 16,584 0,000 0,00
1,2m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
4/KNR 2-01 Zageszczenie obsypki ubijakami mechaniczny- | m3
d.1]0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-11l
obmiar = 13,82m3
R -
1* robocizna r-g 1,848 0,000 0,00
0,1337r-g/m3
~S--
2* Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,973 0,000 0,00
0,0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow koparko-spycharkami z | m3
d.1/0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
analogia gruncie kat. |-l
obmiar = 62,606m3
~S--
1* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0,845 0,000 0,00
0,0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
6|KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty | m3
d.1/0236-03 sypkie kat. I-ll
obmiar = 62,606m3
~R--
1* robocizna r-g 6,398 0,000 0,00
0,1022r-g/m3
~S -
-5-




SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar

KOSZTORYS

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
2 Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 1,941 0,000 0,00
0,031m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
7|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbierny- | m3
d.1/0211-01 mi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
wywoéz nadmiaru gruntu
obmiar = 35,666m3
-R--
1* robocizna r-g 1,434 0,000 0,00
0,0402r-g/m3
~-S--
2 Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1) m-g 3,049 0,000 0,00
0,0855m-g/m3
3* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 7,604 0,000 0,00
0,2132m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
8|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV - wyw6z nadmiaru gruntu na odlegtosé
10 km
wsp. S=18
obmiar = 35,666m3
~S--
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 9,758 0,000 0,00
0,0152*18=0,2736m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Utylizacja gruntu na wysypisku $mieci t
d.1|cena zaktado- |obmiar = 57,066t
wa
- M --
1* Koszt utylizacji gruntu t 57,066 0,000 0,00
1t/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar KOSZTORYS

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
2|ROBOTY MONTAZOWE - STUDNIE | SEPARATOR
10|{KNR 2-18 Separator kpl.
d.2/0613-03 obmiar = 1kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 34,428 0,000 0,00
36,05*0.955=34,42775r-g/kpl.
- M --
2* Separator PSK 10/100 kpl 5,250 0,000 0,00
5,25kpl/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5%
~S--
4* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2,800 0,000 0,00
2,8m-g/kpl.
5* Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 3,020 0,000 0,00
3,02m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
11/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.2/0613-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - .
studnie osadnikowe
obmiar = 1stud.
~R-
1* robocizna r-g 34,428 0,000 0,00
36,05*0.955=34,42775r-g/stud.
M-
2 Krag zelbetowy o wys. 500 mm fi 1200 mm szt 5,250 0,000 0,00
5,25szt/stud.
3* Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-k|.25 szt 54,000 0,000 0,00
54szt/stud.
4* Beton zwykly B-7,5 m3 0,301 0,000 0,00
0,301m3/stud.
5* Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 0,644 0,000 0,00
0,644m3/stud.
6* Zaprawa cementowa M-7 m3 0,410 0,000 0,00
0,41m3/stud.
7* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 9,820 0,000 0,00
9,82kg/stud.
8* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 22,210 0,000 0,00
22,21kg/stud.
9* Stopien wiazowy zeliwny do studzienek szt 8,000 0,000 0,00
8szt/stud.
10 Wriaz kanatowy zel. fi 600 mm kl.B (12,5t) szt 1,000 0,000 0,00
* 1szt/stud.
11 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 144/60 cm szt 1,000 0,000 0,00
* 1szt/stud.
12 Ptyta podstudzienna zelb. fi 144 cm szt 1,000 0,000 0,00
* 1szt/stud.
13 materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
* 2,5%
~-S--
14 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2,800 0,000 0,00
* 2,8m-g/stud.
15 Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 3,020 0,000 0,00
* 3,02m-g/stud.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5
d.2/0613-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m]
réznicy gteb. - studnie osadnikowe stud
obmiar = -2[0.5 m] stud.
-R--
1* robocizna r-g -4,527 0,000 0,00
2,37*0.955=2,26335r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2 Krag zelbetowy o wys. 500 mm fi 1200 mm szt -2,100 0,000 0,00

1,05szt/[0.5 m] stud.
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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar KOSZTORYS

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 -0,020 0,000 0,00
0,01m3/[0.5 m] stud.
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg -3,800 0,000 0,00
1,9kg/[0.5 m] stud.
5* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg -8,440 0,000 0,00
4,22kg/[0.5 m] stud.
6* Stopien wtazowy zeliwny do studzienek szt -3,400 0,000 0,00
1,7szt/[0.5 m] stud.
7* materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5%
~-S--
8* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g -0,940 0,000 0,00
0,47m-g/[0.5 m] stud.
9* Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g -0,560 0,000 0,00

0,28m-g/[0.5 m] stud.

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
13/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.2/0613-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - .
studnie chtonne
obmiar = 3stud.
-R--
1* robocizna r-g 103,283 0,000 0,00
36,05*0.955=34,42775r-g/stud.
- M --
2 Krag zelbetowy o wys. 500 mm fi 1200 mm szt 15,750 0,000 0,00
5,25szt/stud.
3* Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.25 szt 162,000 0,000 0,00
54szt/stud.
4* Beton zwykty B-7,5 m3 0,903 0,000 0,00
0,301m3/stud.
5* Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1,932 0,000 0,00
0,644m3/stud.
6* Zaprawa cementowa M-7 m3 1,230 0,000 0,00
0,41m3/stud.
7 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 29,460 0,000 0,00
9,82kg/stud.
8* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 66,630 0,000 0,00
22,21kg/stud.
9* Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt 24,000 0,000 0,00
8szt/stud.
10 Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kl.B (12,5t) szt 3,000 0,000 0,00
* 1szt/stud.
11 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 144/60 cm szt 3,000 0,000 0,00
* 1szt/stud.
12 materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
* 2,5%
~S--
13 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 8,400 0,000 0,00
* 2,8m-g/stud.
14 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 9,060 0,000 0,00
* 3,02m-g/stud.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
14/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5
d.2/0613-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m]
réznicy gteb. - studnie chtonne stud
obmiar = -7[0.5 m] stud.
-R--
1* robocizna r-g -15,843 0,000 0,00
2,37*0.955=2,26335r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2 Krag zelbetowy o wys. 500 mm fi 1200 mm szt -7,350 0,000 0,00
1,05szt/[0.5 m] stud.
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 -0,070 0,000 0,00
0,01m3/[0.5 m] stud.
4* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg -13,300 0,000 0,00
1,9kg/[0.5 m] stud.
5* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg -29,540 0,000 0,00

4,22kg/[0.5 m] stud.
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KOSZTORYS
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
6* Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt -11,900 0,000 0,00
1,7szt/[0.5 m] stud.
7" materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5%
~S--
8* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g -3,290 0,000 0,00
0,47m-g/[0.5 m] stud.
9* Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g -1,960 0,000 0,00
0,28m-g/[0.5 m] stud.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
15/KNR 2-01 Wypetnienie studni chtonnych ttuczniem m3
d.2/0610-10 obmiar = 1,696m3
analogia
~R-
1* robocizna r-g 5,717 0,000 0,00
3,53*0.955=3,37115r-g/m3
M-
2* Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 3,307 0,000 0,00
1,95t/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
16/KNR 2-01 Wypetnienie studni chtonnej zwirem m3
d.2|0610-07 obmiar = 0,452m3
analogia
~R-
1* robocizna r-g 1,200 0,000 0,00
2,78*0.955=2,6549r-g/m3
M-
2% Zwir uziar.16 -31,5mm m3 0,574 0,000 0,00
1,271m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
17/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw be- | szt.
d.2|/0625-02 tonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 2szt.
R -
1* robocizna r-g 18,546 0,000 0,00
9,71*0.955=9,27305r-g/szt.
M-
2* Osadnik uliczny sciek.fi50cm,h=100 cm,zelb szt 2,000 0,000 0,00
1szt/szt.
3* Nadstawka $ciekowa fi50cm,h=50 cm,zelbet. szt 2,000 0,000 0,00
1szt/szt.
4* Pierscien odcigz.zelbet.fi 66x96 cm,h=25cm szt 2,000 0,000 0,00
1szt/szt.
5* Pierscien podtrzymujacy wpust szt 2,000 0,000 0,00
1szt/szt.
6 Wopust uliczny $ciek.kotn.WUK-D kI.D-400 kN szt 2,000 0,000 0,00
1szt/szt.
7* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,014 0,000 0,00
0,007t/szt.
8 Piasek zwykty m3 0,040 0,000 0,00
0,02m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5%
~S--
10 Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,080 0,000 0,00
* 1,04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
-9-




SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAZOWE - STUDNIE | SEPARATOR

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10-
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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar KOSZTORYS

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.

ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI

3

18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.3/0408-02 zewn. 160 mm

obmiar = 32m

-R--
1* robocizna r-g 11,040 0,000 0,00
0,345r-g/m

- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 32,640 0,000 0,00
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5%

S -
4* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,266 0,000 0,00
0,0083m-g/m

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000

19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.3/0408-01 zewn. 110 mm
obmiar = 28,7m

R -
1* robocizna r-g 9,586 0,000 0,00
0,334r-g/m

M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm m 29,274 0,000 0,00
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5%

~-S--
4* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,181 0,000 0,00
0,0063m-g/m

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000

20|KNR-W 2-18  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.3/0421-01 lichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm -
kolana kat 45 st.

obmiar = 4szt

R -
1* robocizna r-g 1,012 0,000 0,00
0,253r-g/szt

M --
2* Kolano kanal.z PCW 45 st.fi 110mm szt 4,000 0,000 0,00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,000 0,00
2,5%

~-S -
4* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,312 0,000 0,00
0,078m-g/szt

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000

21|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o | szt.
d.3/0217-02 $r.zewn. 110 mm taczonych metoda wciskowg
obmiar = 4szt.

R -
1* robocizna r-g 1,566 0,000 0,00
0,41*0.955=0,39155r-g/szt.

M -
2* Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm szt 4,000 0,000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,200 0,000 0,00
0,2%

~-S--
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,040 0,000 0,00
0,01m-g/szt.

-11 -
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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar

KOSZTORYS

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0,000

0,000

0,000

0,000

22
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejscie przez $ciany komor tulejami "PS" przy
grubosci $ciany 20 cm - tuleja fi 160 mm
obmiar = 6szt

—-R--
robocizna
0,47r-g/szt

M-
Tuleja ochronna PS diuga fi 160 mm
1szt/szt

materiaty pomocnicze

2,5%

~S -
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0,1m-g/szt

szt

szt

%

2,820

6,000

2,500

0,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0,000

0,000

0,000

0,000

23
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejscie przez sciany komor tulejami "PS" przy
grubosci $ciany 20 cm - tuleja fi 110 mm
obmiar = 6szt

R -
robocizna
0,47r-g/szt

M -
Tuleja ochronna PS dtuga fi 110 mm
1szt/szt

materiaty pomocnicze

2,5%

~-S--
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,1m-g/szt

szt

szt

%

2,820

6,000

2,500

0,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0,000

0,000

0,000

0,000

24
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR 2-18
0804-01
analogia

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi-
nalnej 160 mm
obmiar = 32m

~-R--
robocizna
0,2915*0.955=0,278383r-g/m

M-
Woda z rurociggu
0,05m3/m

materiaty pomocnicze
2,5%

~S-
Samochdéd beczkowdz 4.0t (1)
0,012m-g/m

r-g

m3

%

m-g

8,908

1,600

2,500

0,384

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0,000

0,000

0,000

0,000

1*

2%

3*

4*

KNR 2-18
0804-01
analogia

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi-
nalnej 110 mm
obmiar = 28,7m

-R--
robocizna
0,2915*0.955=0,278383r-g/m

- M --

Woda z rurociggu
0,05m3/m

materiaty pomocnicze
2,5%

S -
Samochdéd beczkowdz 4.0t (1)
0,012m-g/m

r-g

m3

%

m-g

7,990

1,435

2,500

0,344

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 -
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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar

KOSZTORYS

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1./robocizna r-g 291,380 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -
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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llos¢ | llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado-| Ra- | Ra-
jedn. tosc¢ ca stawcy | bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
1.|Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 2,576 2,576 0,00 0,00
2.|Beton zwykly B-7,5 m3 1,204 1,204 0,00 0,00
3.|Cegta bud.klink.petna szt |216,000 216,000 0,00 0,00
25x12x6,5cm-kl.25
4.|Cement portl,zw. z dod.CEM I/ |t 0,014 0,014 0,00 0,00
A 32,5 work.
5.|Czyszczak kanaliz.z PCW fi szt 4,000 4,000 0,00 0,00
110 mm
6.|Kolano kanal.z PCW 45 st fi szt 4,000 4,000 0,00 0,00
110mm
7.|Koszt utylizacji gruntu t 57,066 57,066 0,00 0,00
8.|Krag zelbetowy o wys. 500 mm |szt 11,550 11,550 0,00 0,00
fi 1200 mm
9.|Nadstawka sciekowa fi50cm,h= szt 2,000 2,000 0,00 0,00
50 cm,zelbet.
10.|Osadnik uliczny Sciek. szt 2,000 2,000 0,00 0,00
fi50cm,h=100 cm,zelb
11.|Piasek uszlachetniony m3 21,768 21,768 0,00 0,00
12.|Piasek zwykty m3 0,040 0,040 0,00 0,00
13.|Pierscien odcigz.zelbet.fi 66x96 |szt 2,000 2,000 0,00 0,00
cm,h=25cm
14.|Pierscien podtrzymujacy wpust |szt 2,000 2,000 0,00 0,00
15.|Plyta podstudzienna zelb. fi szt 1,000 1,000 0,00 0,00
144 cm
16.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi |szt 4,000 4,000 0,00 0,00
144/60 cm
17.|Roztwor asfaltowy do grunto- (kg 22,180 22,180 0,00 0,00
wania
18.|Roztwér asfaltowy izolacyjny  |kg 50,860 50,860 0,00 0,00
19./Rura z PCW kielich.do kan. m 29,274 29,274 0,00 0,00
zew.fi 110/3,2mm
20.|Rura z PCW kielich.do kan. m 32,640 32,640 0,00 0,00
zew.fi 160/4,7mm
21.|Separator PSK 10/100 kpl 5,250 5,250 0,00 0,00
22.|Stopien wtazowy zeliwny do szt 16,700 16,700 0,00 0,00
studzienek
23.| Ttuczen, kam.famany,sort. t 3,307 3,307 0,00 0,00
uziarn.31,5-63mm
24.|Tuleja ochronna PS dtuga fi szt 6,000 6,000 0,00 0,00
110 mm
25.|Tuleja ochronna PS diuga fi szt 6,000 6,000 0,00 0,00
160 mm
26.|Witaz kanatowy zel. fi 600 mm |szt 4,000 4,000 0,00 0,00
kl.B (12,5t)
27.|Woda z rurociggu m3 3,035 3,035 0,00 0,00
28.|Wpust uliczny sciek.kotn. WUK- |szt 2,000 2,000 0,00 0,00
D kI.D-400 kN
29.|Zaprawa cementowa M-7 m3 1,550 1,550 0,00 0,00
30.|Zwir uziar.16 -31,5mm m3 0,574 0,574 0,00 0,00
31.|materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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SZTUTOWO deszczdédwka zew przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 11,953 0,00 0,00
2.|Samochdd beczkowdz 4.0t (1) m-g 0,728 0,00 0,00
3.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,240 0,00 0,00
4.|Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 17,362 0,00 0,00
5./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 13,338 0,00 0,00
6.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,080 0,00 0,00
7.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,973 0,00 0,00
8.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 1,941 0,00 0,00
9.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 9,770 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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