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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Uproszczone

RAZEM

11

Roboty ziemne

1.2

Fundamenty i $ciany po-
dziemia

1.3

Podtoz posadzek - kons-
trukcja

14

Zbrojenie elementéw stanu
ZERO

Y

ZAPLECZE SOCJALNO-
BIUROWE+ZAPLECZE GA-
RAZOWE - STAN"ZER O"

2141

Szkielet zelbetowy

21.2

Sciany konstrukcyjne

213

Sciany dzialowe

21.4

Schody wewnetrzne

215

Stolarka okienna

2.1.6

Stolarka drzwiowa

21.7

Strop nad parterem

2.1.8

Zbrojenie elementéw STAN
SUROWY

2.1

PARTER

224

Szkielet zelbetowy

2.2.2

Sciany konstrukcyjne

2.2.3

Sciany dzialowe

224

Stolarka okienna

2.2.5

Stolarka drzwiowa

2.2.6

Zbrojenie elementow STAN
SUROWY

2.2

I-sze PIETRO

2.31

Ocieplenie potaci dachowej

STRYCH

24.1

Konstrukcja drewniana

24.2

Konstrukcja stalowa

2.4.3

Pokrycie

2.4

DACH

ZAPLECZE SOCJALNO-
BIUROWE+ZAPLECZE GA-
RAZOWE - STAN"SURO
wy"

3.1.1

Parter

Poddasze

POSADZKI i PODLOZA

Parter

Poddasze

TYNKI, OKLADZINY i MA-
LOWANIE WEWNETRZNE

ELEMENTY SLUSARSKIE

Docieplenie system "lekko-
mokry"

Plytka klinkierowa

Deski elewacyjne "MOCO"

Parapety zewnetrzne

ELEWACJA

RUSZTOWANIA

OPASKA CHLONNA WO-
KOL BUDYNKU

ZAPLECZE SOCJALNO-
BIUROWE+ZAPLECZE GA-
RAZOWE - STAN"WY KO
NCZENIOWY"

4.1

Ogrodzenie terenu

4.2

Trawniki

OGRODZENIE, ZIELEN

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia Poszcz Razem
Budynk morskiej stacji ratowniczej - konstrukcja + architektura
1 ZAPLECZE SOCJALNO-BIUROWE+ZAPLECZE GARAZOWE - STAN"ZE R O"
1.1 Roboty ziemne .
1IKNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- im3
d.1.1/01 nym
WYKOP
Fi= 10,15*7,64+17,55*11,95 287,27
A (obliczenia pomocnicze) EEEEESE LS
287,27
F2= (10,15+0,6)*(17,55+0,6)+(7,64+0,6)*(11,95+0,6) 298,52
B (obliczenia pomocnicze) s====am====
298,52
F1*F2= sqrt(poz.1A*poz.1B) 292,84
C (obliczenia pomocnicze) =====mms=ss
292,84
h= (1,05+0,3)-(0,25 <humus>) 1,10
D (obliczenia pomocnicze) EEEEsE s EESS
1,10
Vgl= poz.1D/3*(poz. 1A+poz.1B+p0oz.1C) m3 322,16
RAZEM 322,16
2|KNR 2-01 0126~ |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za po- |m?2
d.1.1{01 mocg spycharek
poz.1A m2 287,27
RAZEM 287,27
3|KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek |m?2
d.1.1/02 - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé¢ = 2
poz.2*1 m-< 287,27
RAZEM 287,27
4|KNR 2-01 0211- Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. im3
d.1.1103 I-1il uprzednio zmagazynowanej w haitdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1 m3 322,16
RAZEM 322,16
5/KNR 2-01 0214~ |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.1/04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V
- daisze 10 km
- wsp.koreke. Sx20
Krotnosé = 20
poz.4+poz.2*0,25 m3 393,88
RAZEM 393,98
6 Przyjecie ziemi z ukopu na wysypisku t
d.1.1|wycena indywi-
dualna
poz.4*1,6 t 515,46
RAZEM 515,46
7|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 |m3
d.1.1102 m giebok.do 1.5 m kat.gr.Ili-IV
wykop poz.4 m3 322,16
podsypka -poz.11 m3 -186,73
chudy beton -poz.21 m3 -28,73
fawy fundamen- |-poz.12 m3 -15,73
towe
$ciany funda- -poz.13 m3 -28,32
mentowe
RAZEM 62,65
8/KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ili m3
d.1.1]03
poz.7 m3 62,65
RAZEM 62,65
9|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km {m3
d.1.1{04 samochodami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat 111V
- ANALOGIA dowiezienie ziemi do zasypania wykopow
- dalsze 40 km
- wsp.korekc. Sx80
poz.7 m3 62,65
RAZEM 62,65
10 Material podstawowy - piasek do zasypki m3
d.1.1 kalk. wiasna
poz.9 m?3 62,65
RAZEM 62,65
11/KNR 2-02 1101- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym z do- |m3
d.1.1{07 geszczeniem istniejacych piaskow do 1d=0,5
poz.21A*0,5 m3 143,64
ptyta budynku  (10,15*7,64+17,55*11,95)*0,15 m3 43,09
RAZEM 186,73
1.2 Fundamenty i $éciany podziemia
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MOR_ST_RAT_SZTUTOWO_010_1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12 KNR 0-20 0265- |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szer. do 0.6 m w desko- |m3
d.1.2{01 waniu PER! - wariant Il (fransport betonu pompa)
(7,64+6,55+5,35+10,15*2+10,80*2+17,55*2+4,35+2,0°2)*0,5 52,44
A (obliczenia pomocnicze) s===ssmmmEs
52,44
poz.12A*0,3 m3 15,73
RAZEM 15,73
13/KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0101-06
analogia
zewn. (10,15*2+4,64+17,55*2+5,35+5,65+3,25+1,0) 75,29
A (obliczenia pomocnicze) ==mmmsss==s
75,29
wewn. (4,85+6,5%2+5,35) 23,20
B (obliczenia pomocnicze) ESEEEEEE eSS
23,20
0,25*1,15%poz.13A+poz.13B*1,15*0,25 m3 28,32
RAZEM 28,32
14/ KNR 0-20 0266- | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 0.8 m3 w de- m3
d.1.2|02 skowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompa)
poz 6.2 1,2*1,2*0,3 m3 0,43
poz 6.3 1,5*0,7*0,3 m3 0,32
RAZEM 0,75
15/KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do  |m?3
d.1.2/05 przekroju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant il {transport be-
tonu pompa)
Poz 3.2.1 0,25*0,25*(1,15+4,17) m3 0,33
RAZEM 0,33
16 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych faw fundamentowych |m-g
d.1.2)analiza indywi- |- wg Zatozen szczegoétowych kat. KNR 0-20 p-kt 5.3
dualna
poz.12*3,25*4*10 m-g 2 044,90
RAZEM 2 044,90
17| KNR-W 2-02 Tynki zewn.zwykie kat.ll na $cianach ptaskich i pow. poziomych (bal- |m?2
d.1.2/0901-02 kony i loggie) wyk. mechanicznie
poz. 13A m?2 75,29
RAZEM 75,29
18|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno |m?
d.1.2/09 z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
§ciany podzie- |poz.17 m?2 75,29
mia
piyta budynku 10,15%7,64 m?2 77,55
plyta garazu 17,55"11,95 m?2 209,72
RAZEM 362,56
19/ KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno jm?2
d.1.2{10 z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.18 m2 362,56
RAZEM 362,56
20/KNZ-14 19-01  |Ocieplenie $cian plytami izolacyjnymi ze sztywnej pianki poliuretano- |m?2
d.1.2 wej
poz.13A*1,15 m?2 86,58
RAZEM 86,58
1.3 Podtoz posadzek - konstrukcja
21/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.3/01
poz.1A 287,27
A (obliczenia pomocnicze) ERESTSEREES
287,27
poz.21A*0,10 m3 28,73
RAZEM 28,73
22/KNR 2-02 0602- |izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno {m2
d.1.3/09 z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
0+209,72 m?2 209,72
RAZEM 209,72
23]KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno |m2
d.1.3]10 z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.22 m?2 209,72
RAZEM 209,72
24/KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.1.3/01 kiej poziome podposadzkowe
poz.21A m2 287,27
RAZEM 287,27
25/KNR 2-02 0609- |izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na |m2
d.1.3,03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
analogia - plyta styropianowa # 8 cm
budynek poz.1A m?2 287,27
RAZEM 287,27
1.4 Zbrojenie elementéw stanu ZERO
26 KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety ze- )t
d.1.402 browane
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MOR_ST_RAT_SZTUTOWO_010_1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
fawa poz.12*0,048 t 0,76
stup poz.15*0,180 t 0,08
stopa poz.14*0,055 t 0,04
RAZEM 0,86
2 ZAPLECZE SOCJALNO-BIUROWE+ZAPLECZE GARAZOWE - STAN"SURO W Y"
2.1 PARTER B
211 Szkielet zelbetowy
27|KNR BC-01 Nadproza YTONG w ksztattkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m
d.2.1.1/0110-01
analogia
Sciany zewnetrz- |2,7*5+1,2%4+1,8*2 21,90
ne
$ciany wew- 1,27 8,40
netrzne
A (obliczenia pomocnicze) ====z=======
30,30
poz.27A*2 m 60,60
RAZEM 60,60
28| KNR 0-20 0271- |Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.2.1.1]02 ju do 10 w deskowaniu PERI - wariant Ii {transport betonu pompg)
poz. 3.2 0,25*0,60%(7,15*2+0,25*3) m3 2,26
poz. 3.4 0,25*0,60%(5,15*2+0,25*3) m3 1,66
poz. 3.3 0,25*0,60*(6,68*2+0,9+0,5*2) m3 2,29
poz. 4.3.1 0,25%0,30%(4,04+0,25"2) m3 0,34
RAZEM 6,55
29 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych podciagow m-g
d.2.1.1)analiza indywi- |- wg Zatozen szczegdtowych kat. KNR 0-20 p-kt 5.3
dualna
poz. 3.2 (0,25+0,60%2)*(7,15*2+0,25*3) 21,82
poz. 3.4 (0,25+0,60*2)*(5,15*2+0,25*3) 16,02
poz. 3.3 (0,25+0,60*2)*(6,68*2+0,9+0,5*2) 22,13
poz. 4.3.1 (0,25+0,30%2)*(4,04+0,25*2) 3,86
A (obliczenia pomocnicze) SEm==sssmes
63,83
poz.29A*10*10 m-g 6 383,00
RAZEM 6 383,00
30/KNR 0-20 0271- |Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.2.1.1,02 ju do 10 w deskowaniu PERI - wariant Il (fransport betonu pompg)
W1z 0,25*0,25*poz.13A m3 4,71
Wiw 0,25*0,25*p0z.13B m3 1,45
RAZEM 6,16
31 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych wiericow m-g
d.2.1.1]analiza indywi- |- wg Zalozen szczegdtowych kat. KNR 0-20 p-kt 5.3
duaina
W1z 0,25"2%(10,15*2+4,64+17,55*2+5,35+5,65+3,25+1,0) 37,64
Wiw 0,25*2*(4,85+6,5*2+5,35) 11,60
A (obliczenia pomocnicze) mES=mEmssER
49,24
poz.31A*10*10 m-g 492400
RAZEM 4 924,00
32|KNR 0-20 0269- |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.2.1.1|05 przekroju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant Il (transport be-
tonu pompa)
Poz 3.3.1 0,25"0,90%4,87 m3 1,10
RAZEM 1,10
33 Dodatek za czas pracy deskowarn systemowych stupéw m-g
d.2.1.1]|analiza indywi- |- wg Zalozen szczegoétowych kat. KNR 0-20 p-kt 5.3
dualna
4,87*(0,28*2+0,9*2)*10*10 m-g 1149,32
RAZEM 1149,32
2.1.2 Sciany konstrukcyjne
34/KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. szt
d.2.1.2/01 Jbloczkéw i pustakéw
garaz szt 7,00
budynek 5 szt 5,00
RAZEM 12,00
35/KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. szt
d.2.1.2/02 1ceg.z cegiet pojed. bloczkéw i pustakdw
garaz 2+2 szt 4,00
budynek 2 szt 2,00
RAZEM 6,00
36/KNR 0-27 0160- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z m2
d.2.1.2/02 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
zewn.budynek 7,05+10,15*2 27,35
A (obliczenia pomocnicze) TWESZEIZZR=
27,35
zewn.garaz 14,8072+5 50+2,5*2+4,85+3,20 48,15
B (obliczenia pomocnicze) ZE=mmIImRaS
48,15
wewn.budynek |6,90+5,75+7,5 20,15
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PRZEDMIAR

Lp. i Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20,16
wewn.garaz 4,85 4,85
D (obliczenia pomocnicze) ==szoommmsss
4,85
H - parteru budy-3,02 3,02
nek
E (obliczenia pomocnicze) LSS S
3,02
H - garaz 4,17 4,17
F (obliczenia pomocnicze) smEssSmEsss
4,17
okna -(1,5%1,6%2+1,0*1,0*2) m?2 -6,80
drzwi -(1,2*2,0+0,9*2,0*2) m2 -6,00
okna -(0,8*2,0*4+0,9*0,9*3) m2 -8,83
bramy -(6,5%3,6"2) mZ2 -46,80
drzwi -(0,9%2,0) m2 -1,80
drzwi -(0,9*2,0*3) m2 -5,40
G (sumaczesciowa) L e
m2 -75,63
poz.36A*poz.36E+poz.36B*poz.36F+poz.36D*poz. 36F+p0z.36C+poz. |m2 326,78
36E
RAZEM 251,16
37 /KNR 4-01 0312- |Uzupelnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szer. 1 ceg. po- |m
d.2.1.2]01 ziomych
poz.36A+poz.36B+poz.36D+poz.36D m 85,20
RAZEM 85,20
213 Sciany dzialowe
38/KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. szt
d.2.1.3/02 1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
budynek 4 szt 4,00
RAZEM 4,00
39/KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2
d.2.1.3/0127-03
budynek 2,045,72+2,76%2+1,29+5,40 19,93
A (obliczenia pomocnicze) mEESTERSSSE
19,93
poz.36E*poz.39A m?2 60,19
RAZEM 60,19
40 KNR 2-02 0122- | Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2.1.3/05
8 m 8,00
RAZEM 8,00
41|KNR-W 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.2.1.3{0129-01 - obudowa pionéw wentylacyjnych cegtg dziurawka
analogia
poz.36E*(1,28+0,45*2+0,25*2+0,36) m?2 9,18
RAZEM 9,18
42/ KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o cbw.do 1000 mm - do przewodéw murowa-|szt.
d.2.1.3]0137-01 nych
7 szi. 7,000
RAZEM | 7,00
21.4 Schody wewnetrzne
43 KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe, zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z m?2
d.2.1.4|05 piyta gr.8 cm
B1 1,08%1,30 m2 1,40
B2 1,30%14*0,26 m2 473
B3 1,30%8%0,26 m2 2,70
RAZEM 8,83
44/ KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.piyty m?2
d.2.1.406 Krotnosé =7
poz.43 m2 8,83
i RAZEM 8,83
2.1.5 Stolarka okienna
45/KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5m2 |m2
d.2.1.5/1018-03
02 1,0%1,0%2 m2 2,00
03 0,9%0,9*3 m2 2,43
RAZEM 4,43
46 KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 |m?2
d.2.1.5/1018-04 m2
oW1 1,12*2,70 m2 3,02
01 1,56%1,672 m2 4,80
RAZEM 7,82
47|Na podstawie Doptata za zamontowanie nawiewnikéw higrosterowanych typu EMM szt
d.2.1.5|oferty 707 firmy AERECO
wycena indywi-
dualna
(2+3+1+2)*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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MOR_ST_RAT_SZTUTOWO_010_1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie parapetéw prefabrykowanych o szer. 30cm - z posformin- |m
d.2.1.5/01 aqu
analiza indywi-
dualna
02 1,072 m 2,00
03 0,9*3 m 2,70
OW1 1,12 m 1,12
O1 1,52 m 3,00
RAZEM 8,82
49/KNR 2-02 0121- |Scianki dzialowe z luksferow, 20x20x5 cm m2
d.2.1.5/05
0,8*2,0*4 m2 6,40
RAZEM 6,40
2.1.6 Stolarka drzwiowa
50/KNNR 7 0503- |Drzwi ofwierane o powierzchni powyzej 2 m2, aluminiowe - profile " m?2
d.2.1.6/06 ciepte”
DZ1 1,20%2,60 m?2 3,12
D1AL 0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 4,92
51/ KNR 2-02 1204- |Dostawa i osadzenie drzwi stalowych o odporno$ci ogniowej 30 min.  {m2
d.2.1.6/04
analogia
D3P EI30 0,9*2,0*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
52/KNR 2-02 1204- |Dostawa i osadzenie drzwi stalowych o odpornosci ogniowej 60 min. |m?2
d.2.1.6/04
analogia
D1P EI60 0,9%2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
53/KNR 2-02 1204- |Dostawa i osadzenie drzwi stalowych m2
d.2.1.6 04
analogia
DG1 0,9*2,0°2 m2 3.60
RAZEM 3,60
54/KNR 2-02 1017- | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierz- |m?2
d.2.1.6/02 chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone.
D2 0,9*2,0"2 m2 3,60
D3 0,9*2,0*1 m2 1,80
D4 0,9%2,0*2 m?2 3,60
RAZEM 9,00
55/KNR 2-02 1015- |Dostawa i osadzenie w scianach wewnetrznych oécieznic drzwiowych |m
d.2.1.6,01 - regulowanych, ze zintegrowang opaska
analiza indywi-
dualna
$ciana # 25 (0,9+2,0"2)*4 m 19,60
$ciana # 12 (0,9+2,0*2)*6 m 28,40
RAZEM 49,00
56| KNR-W 2-02 Dostawa i montaz bram garazowych segmentowych, ocieplanych, m2
d.2.1.6,1032-01 podnoszonych, z napgdem recznym, w kolorze szarym od zewnatrz
Brama garazowa segmentowa W1A 650x356cm, ocieplana, podno-
szona, z napedem elektrycznym z przektadnig tancuchows i drzwiami
Brama garazowa segmentowa W1 650x356¢cm, ocieplana, podnoszo-
na, z napedem elektrycznym z przektadnig fanicuchowg
W1A 3,56%6,5"1 m2 23,14
W1 3,25*6,5™1 m2 21,12
RAZEM 44,26
217 Strop nad parterem
57 KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad \m?2
d.2.1.7]03 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant Il (transport betonu
pompa)
budynek poz. 3. [{7,40*2)*(5,65*2) m?2 167,24
1#18
budynek poz. 4. |4,55*5,60 m2 25,48
2#18
A (sumaczesciowa) ] e
m2 192,72
budynek poz. 4. {2,0*5,75 m?2 11,50
1#12
budynek poz. 4. |3,23*4,04 m2 13,05
3#12
klatka schodowa |1,3*1,3+1,3*1,76 m2 3,98
poz. 5.8 #12
B (sumaczesciowa) ) e
m?2 28,53
RAZEM 221,25
58/KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy |m?
d.2.1.7,04 1 cm grubosci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 8
plyta# 18 cm _ |poz.57A m2 192,72
l RAZEM 192,72
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59/KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy |m?2
d.2.1.7|04 1 cm grubosci ponad 10 cm - wariant li (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 2
piyta # 12 cm poz.578 m2 28,53
RAZEM 28,53
60 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych stropu m-g
d.2.1.7|analiza indywi- |- wg Zalozen szczegdtowych kat. KNR 0-20 p-kt 5.3
dualna
£0z2.57*10*10 m-g 22 125,00
RAZEM 22 125,00
61 Podpory i belki PERI m2
d.2.1.7 \wycena indywi-
dualna
poz.57 m2 221,25
i RAZEM 221,25
218 Zbrojenie elementéw STAN SUROWY
62|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.2.1.8/02 browane
podciagi poz.27*0,014 t 0,8484
wieniec p0z.28*0,112 t 0,7336
schody poz.43*0,09*0,18 { 0,1430
strop p0z.57*0,09*0,18 t 3,5842
RAZEM 5,3092
2.2 lsze PIETRO
2.21 Szkielet zeibetowy
63/ KNR BC-01 Nadproza YTONG w ksztattkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m
d.2.2.1]0110-01
analogia
Sciany zewnetrz- |1,20+1,20*3 4,80
ne
Sciany wew- 1,20 1,20
netrzne
A (obliczenia pomocnicze) S=msmss=s===
6,00
poz.63A*2 m 12,00
RAZEM 12,00
64/KNR 0-20 0271~ |Belki, podciagi i wienice o stosunku deskowanego obwodu do przekro- im3
d.2.2.1]02 ju do 10 w deskowaniu PERI - wariant |l {(transport betonu pompa)
W1z budynek  10,25*0,25*poz.13A m3 4,71
W1z garaz 0,25%0,25*p0z.13B m3 1,45
RAZEM 6,16
65 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych wiencoéw m-g
d.2.2.1 analiza indywi- |- wg Zalozen szczegdiowych kat. KNR 0-20 p-kt 5.3
dualna
W1z 0,25%2*(10,15*2+4,64+17,55*2+5 35+5 65+3,25+1,0) 37,64
Wiw 0,25"2*(4,85+6,5*2+5,35) 11,60
A (obliczenia pomocnicze) =mmEasoosnm
49,24
poz.65A*10*10 m-g 4924 00
RAZEM 4 924,00
66/ KNR 0-20 0269- |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.2.2.1105 przekroju do 12 w deskowaniu PER! "TRIO" - wariant il {transport be-
tonu pompa)
0,25%0,25*0,4*(10,01*2)/1,5 m3 0,33
RAZEM 0,33
2.2.2 Sciany konstrukcyjne
67 KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. szt
d.2.2.2|01 ,bloczkow i pustakow
budynek 4 szt 4,00
RAZEM 4,00
68/ KNR 2-02 0126~ |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. |szt
d.2.2.2|02 1ceg.z cegiet pojed. bloczkow i pustakdw
budynek 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
69/KNR 0-27 0160- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z |m?2
d.2.2.2102 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
SCIANKA KOLANKOWA
zewn.budynek 110,01*2 20,02
A (obliczenia pomocnicze) s===mmassss
20,02
wewn.budynek |PoleTrapezu(6,80;2,50;2,10)+PoleProstokata(4,54,2,50) 21,12
B (obliczenia pomocnicze) ===sssmms===
21,12
zewn.garaz 14,82 29,60
C (obliczenia pomocnicze) SE=Szmms=E=
29,60
H - écianka ko- 0,30 0,30
lank
D (obliczenia pomocnicze) SEmmEssEEaE
0,30
H - | pietra 0,91 0,91
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E (obliczenia pomocnicze) ==szsmss=s=
0,91
Sciany szczyto- |PoleTrojkgta(7,30,2,75) m?2 10,04
we
$ciany szczyto- |PoleTrojkata(11,70;4,40)*2-PoleTrojkata(7,30,2,75) m?2 41,44
we
$ciany szczyto- |PoleTrojkata(5,28;1,90) m?2 5,02
we
F (sumaczesciowa) ] e
m2 56,50
poz.69A*poz.69E +poz.69B+poz.69C*p0oz.69D m?2 48,22
RAZEM 104,72
70/KNR 4-01 0312- |Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szer. 1 ceg. po- |m
d.2.2.2/01 ziomych
p0z.69A+p0oz.69C m 49,62
| RAZEM 49,62
2.2.3 Sciany dziatowe
71{KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.2.2.3/2003-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
2,85%(10,9072+1,63*2+1,21) m2 74,87
PoleTrapezu(2,85;2,57;2,88)*6 m2 46,83
RAZEM 121,70
72/KNR 2-02 0122- |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2.2.3/05
(0,18+2,85+2,7)*18 m 103,14
RAZEM 103,14
73/ KNR-W 2-02 Okfadanie {szpafdowanie) écian i stupéw cegfami grubosci 1/4 ceg. m2
d.2.2.3]0129-01 - obudowa pionéw wentylacyjnych cegtg dziurawka
analogia
2,85%(0,45+1,28+0,2*2+0,32+0,25*8+0,39*3+0,58) m2 17,67
RAZEM 17,67
74 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodow murowa-|szt.
d.2.2.3/0137-01 nych
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
224 Stolarka okienna
75/ KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5m2 |m2
d.2.2.4,1018-03
04 0,9%1,20"19 m2 20,52
05 0,9%1,20*1 m2 1,08
RAZEM 21,60
76|Na podstawie Doptata za zamontowanie nawiewnikdw higrosterowanych typu EMM  |szt.
d.2.2.4|oferty 707 firmy AERECO
wycena indywi-
dualna
20*2 szt. 40,00
RAZEM 40,00
77/KNR 2-02 0129- |Obsadzenie parapetéw prefabrykowanych o szer. 30cm - z posformin- |m
d.2.2.4,01 gu
analiza indywi-
dualna
04 0,919 m 17.10
05 0,9*1 m 0,90
RAZEM 18,00
2.25 Stolarka drzwiowa
78/ KNNR 7 0503- |Drzwi otwierane o powierzchni powyzej 2 m2, aluminiowe - profile " Im2
d.2.2.5/06 ciepte”
D1AL 0,92,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
79/KNR 2-02 1017- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierz- |m?
d.2.2.5/02 chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone.
D2 0,9%2,0*3 m?2 5,40
D3 0,9*2,0"8 m?2 14,40
D4 0,9*2,0"1 m2 1,80
RAZEM 21,60
80|KNR 2-02 1015- |Dostawa i osadzenie w $cianach wewnetrznych o$cieznic drzwiowych |m
d.2.2.5/01 - regulowanych, ze zintegrowang opaskg
analiza indywi-
dualna
Sciana # 12 (0,9+2,0*2)*11 m 53,90
RAZEM 53,90
2.2.6 Zbrojenie elementéw STAN SUROWY
81|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze- it
d.2.2.6{02 browane
wieniec p0z.64*0,112 t 0,6899
RAZEM 0,6899
23 STRYCH
2.31 Ocieplenie polaci dachowej
82| KNR 0-14 2012- |Okiadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn- |m2
d.2.3.1]01 czym, podwieszanym, metalowym z ksztaftownikéw CD i UD
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2,0°2+3,9)*(10,01*2) m2 158,16
(4,21*2+5,28)*(14,79*2) m?2 405,25
RAZEM 563,41
83|KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropéw piytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalo- |m?2
d.2.3.104 wym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
poz.82 m2 563,41
RAZEM 563,41
84 /KNR 0-15{1 Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami m?2
d.2.3.1]0517-01 z przykreceniem wkretami - utoZzenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czajacego z folii
poz.83 m?2 563,41
RAZEM 563,41
85 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt im?2
d.2.3.1/0612-06 ukfadanych na sucho
poz.84 m?2 563,41
RAZEM 563,41
86/ KNR 0-15H Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami |m2
d.2.3.1]0517-01 z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czajgcego z folii
poz.84 m2 563,41
RAZEM 563,41
87 KNR-W 2-02 Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2.3.1/1016-07 - klapa wytazowa
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.4 DACH
2.41 Konstrukcja drewniana
88|KNR 2-02 0604- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco |m?2
d.2.4.1/03 - pierwsza warstwa
- ANALOGIA izolacja wieniec / murtata
0,25*p0z.89A m?2 13,81
RAZEM 13,81
89|KNR 2-02 0406- |Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.
d.2.4.1,01
M1 10,772 21,54
M2 16,53*2 33,08
M3 0,315*2 0.63
A (obliczenia pomocnicze) ==smm======
55,23
poz.89A*0,14*0,14 m3 drew. 1,08
RAZEM 1,08
90/KNR 13-12 Przygotowanie marek stalowych t
d.2.4.1]0404-05 - ANALOGIA przygotowanie $rub kotwigcych - kotwienie co 0,5 m
poz.89A/0,5*0,0015 t 0,17
RAZEM 0,17
91 KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykie,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2z |m3
d.2.4.1106 tarcicy nasyc.
Kt 5,77*24 138,48
K2 3,03*2 6,06
K3 1,442 2,88
K4 8,8*26 228,80
K5 2,858 22,80
K6 3,598 28,72
K7 0,74*4 2,96
K8 6,97*3 20,91
K9 6,351 6,35
K10 3,74%24 89,76
K11 4,27*8 34,16
A (obliczenia pomocnicze) FESsmmE=Smm
581,88
poz.91A*0,08*0,20 m3 9,31
RAZEM 9,31
92 |KNR 2-02 0406- |Ramy gérne i platwie,df.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z |m3 drew.
d.2.4.105 tarcicy nasyc.
DK1 10,81*1 10,81
DK2 16,62*1 16,62
DK3 3,21*1 3,21
A (obliczenia pomocnicze) EEESS=s=mRas
30,64
poz.92A*0,12*0,12 m3 drew. 0,44
RAZEM 0,44
93/KNR 2-02 0408- |Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.4.1.02
J1 5,70*33 188,10
J2 4,43*12 53,16
J3 3,01*10 30,10
J4 5,758 46,00
A (obliczenia pomocnicze) mE====s====
317,36
poz.93A*0,05*0,15 m3 238
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RAZEM 2,38
94 KNR 2-02 0409- |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.4.1/04
W1 2,32*2 4,64
w2 0,81*8 6,48
W2 1,0%2 2,00
w4 1,346 8,04
W5 1,18*2 2,36
A (obliczenia pomocnicze) S==Ezmsssss
23,52
poz.94A*0,06*0,20 m3 0,28
RAZEM 0,28
95/ KNR 2-02 0407- |Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.
d.2.4.1|03
S1 1,34*0,14*0,14*24 m3 drew. 063
RAZEM 0,63
96 |KNR 2-02 0406- |Podwaliny krotkie o dtugoéci do 2 m, - przekrdj poprzeczny drewna do {m3 drew.
d.2.4.1{07 180 cm2 z tarcicy nasyconej
PD1 0,06*0,14*2,72*8 m3 drew. 0,18
RAZEM 0,18
97 | KNR 2-02 0406- |Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekrdj poprzeczny drewna do ;m3 drew.
d.2.4.107 180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia - oczep
o1 0,12*0,14*2,52*8 m3 drew. 0,34
RAZEM 0,34
98/ KNR 2-02 0122~ |Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1x1ceg. m3
d.2.4.1/102 - ANALOGIA cegta klinkierowa
- komin wystajacy ponad dach
(1,39*0,62)*1,06 m3 0,91
(0,42*0,63)*4*1,06 m3 1,12
0,81*0,43*1,06 m3 0,37
RAZEM 2,40
99/KNR 2-02 0219- |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
d.2.4.1/05
(1,39%0,62) m2 0,86
(0,42*0,63)*4 m2 1,06
0,81*0,43 m2 0,35
RAZEM 2,27
100{KNR 2-02 0923- | Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona m2
d.2.4.1|02
(1,39*2+0,62*2)*1,086 m?2 4,26
(0,42*2+0,63*2)*4*1,06 m2 8,90
(0,8172+0,43*2)*1,06 m2 2,63
RAZEM 15,79
242 Konstrukcja stalowa
101|KNR 2-05 0202- |Konstrukcje skiadowisk materiatéw sypkich - ptatwie dachu t
d.2.4.2|02
analogia
HE260B 4*0,722 { 2,89
HE180B 2*0,256 t 0,51
HE180B 2%0,331 t 0,66
RAZEM 4,06
102 KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podparc,zawieszen i osion o masie elementu do 20 kg - |t
d.2.4.2/03 stupy
analogia
100x100x5 2*0,069 t 0,14
RAZEM 0,14
103|KNR 2-05 9908- [Materialy pomocnicze do tabeli 901 na 11t t
d.2.4.2,01
analogia
poz 1.5.1 poz.101+poz.102 t 4,20
RAZEM 4,20
243 Pokrycie
104 KNR 2-22 0602- |Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm m?2
d.2.4.3/03
1,40%7,80 m?2 10,92
0,9%10,56*2 m?2 19,01
0,9%16,48*2 m2 29,66
0,9*8,65*2 m2 15,57
0,975,572 m?2 10,03
0,9%4,11*2 m2 7,40
0,45*2,60*8 m2 9,36
0,45%2,58%8*2 m?2 18,58
RAZEM 120,53
105/KNR 4-01 0631- |Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakow m2
d.2.4.3/01 - ANALOGIA malowanie bejca na kolor drewna dwukrotnie
- wsp.korekc. Rx2 Mx2 Sx2
poz.104 m?2 120,53
RAZEM 120,53
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106{KNR 0-15li Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami |m?2
d.2.4.3/10517-01 z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czajgcego z folii
budynek 5,57*10,56*2 m?2 117,64
budynek 3,74*7,80 m?2 29,17
garaz 8,65%16,48*2 m2 285,10
garaz 3,074,5*2 m?2 27,00
RAZEM 458,91
107 /KNR 2-02 0410- [Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy [m?2
d.2.4.3/03 nasyc.
poz.106 m?2 458 91
RAZEM 458,91
108/KNR 2-02 0504~ |Pokrycie dachéw dachéwka zakiadkowa ceram. m2
d.2.4.3/02
poz.106 m?2 458,91
RAZEM 458,91
109|KNR K-05 0207- |Montaz zabezpieczenia przeciwénieznego z plotkiem m
d.2.4.3/01
8,65"2+1,15*5*2 m 28,80
RAZEM 28,80
110|NNRNKB 202 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m?2
d.2.4.3/0541-02 ponad 25 cm
pas podrymnowy|0,35%(10,56*2+7,8+16,48*2+3,0) m?2 22,71
kominy 0,4*(1,39%0,62+0,42*0,63*4+0,81*2+0,43*2) m2 1,78
RAZEM 24,47
111/KNR 0-151! Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2.4.3,0526-01
analogia
(0,88%2+1,44*2)*4 m 18,56
RAZEM 18,56
112/KNR 0-15l1 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.2.4.3/0526-02
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
113|KNR 0-15l1 Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2.4.3|0526-01 - wylaz dachowy
analogia
0,8*0,8 m 0,64
RAZEM 0,64
114/KNR 0-15l Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.2.4.3|0526-02 - wytaz dachowy
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
115 NNRNKB 202 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- |m
d.2.4.3/0517-03 nej pbtokraglych o ér. 12 cm
10,56*2+7,8+16,48*2+3,0+2 6*8 m 85,68
RAZEM 85,68
116 NNRNKB 202 (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej |m
d.2.4.3/0519-03 okragtych o ér. 12 cm
4*5,0 m 20,00
2*3,5 m 7,00
82,5 m 20,00
RAZEM 47,00
3 ZAPLECZE SOCJALNO-BIUROWE+ZAPLECZE GARAZOWE - STAN"WYKONCZENIOWY"
3.1 POSADZKI i PODLOZA
3.1.1 Parter
117 KNR 2-02 0607- |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- im?2
d.3.1.1{01 kiej poziome podposadzkowe
pom. 10 159,87 m?2 159,87
pom. 11 10,91 m?2 10,91
RAZEM 170,78
118/ KNR 2-02 0205- |Plyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu  |m3
d.3.1.1101 - plyta posadzki wzmocniona widknem stalowym 25 kg/m3
analogia
garaz p0z.117*0,18 m3 30,74
RAZEM 30,74
119/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.3.1.1]1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
analogia - SIKAFLOOR 2420
poz.117 m2 170,78
RAZEM 170,78
120/KNR 2-02 1116~ |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 m2
d.3.1.1/01 mm
analogia - wierzchnia warstwa posadzki SIKAFLOOR 2530 W
Krotnodé¢ =2
poz.119 m2 170,78
RAZEM 170,78
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
121|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm|m?2
d.3.1.1]01 zatarte na ostro
budynek 232,83-poz. 117 m2 62,05
RAZEM 62,05
122 KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.3.1.1/03 lub potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3
poz.117 m2 170,78
RAZEM 170,78
123|/KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
d.3.1.107 stalowg
poz.117 m?2 170,78
RAZEM 170,78
124/NNRNKB 202  [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomu- [m?2
d.3.1.1]1130-02 jacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.117 m2 170,78
RAZEM 170,78
125/KNR 0-12 1120- |Oktadziny schoddw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m2
d.3.1.1.04 todg kombinowang
podnézek 0,27*1,2*(14+3+8) m2 8,10
przednozek 0,175%1,2*(14+3+8+3) m?2 5,88
policzki 0,25"2,5*2*3 m?2 3,75
podest 1,3*1,3+1,7*1,3 m2 3,90
RAZEM 21,63
126/KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig|m?2
d.3.1.1|03
pom 1 511 m?2 511
pom 2 8,99 m2 8,99
pom 3 2,91 m2 2,91
pom 5 3,80 m?2 3,80
pom 6 2,88 m2 2,88
pom 7 6,69 m?2 6,69
pom 8 3,85 m?2 3,85
pom 9 9,93 m?2 9,93
RAZEM 44,16
127 KNR 0-12 1119- | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.3.1.1{02 15 cm
poz.126*115% m 50,78
RAZEM 50,78
128/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru-jm2
d.3.1.1/05 lonowe - PCW
pom 4 18,09 m2 18,09
RAZEM 18,09
129/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin ru-|m2
d.3.1.1/09 fonowych
poz.128 m2 18,09
RAZEM 18,09
130/KNR 2-02 1113- |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu |m
d.3.1.1,06 klejone
poz.128*1,5 m 27,14
RAZEM 27,14
3.1.2 Poddasze
131|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- \m2
d.3.1.2/101 kiej poziome podposadzkowe
poz.137+p0z.139 m2 165,73
RAZEM 165,73
132/ KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na 'm?2
d.3.1.2/03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.131 m2 165,73
RAZEM 165,73
133/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm m?2
d.3.1.2,01 zatarte na ostro
poz.131 m2 165,73
RAZEM 165,73
134 KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek im2
d.3.1.2/03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 2
poz.131 m?2 165,73
RAZEM 165,73
135|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka m?2
d.3.1.2|07 stalowg
poz.131 m2 165,73
RAZEM 165,73
136/NNRNKB 202  [(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- im2
d.3.1.2/1130-02 jacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.131 m? 165,73
RAZEM 165,73
137 KNR 0-12 1118- |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukifadanych metodg zwykia|m?2
d.3.1.2/03
pom 103 6,82 m2 6,82
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom 104 3,97 m2 3,97
pom 105 15,83 m?2 15,83
pom 106 13,54 m?2 13,54
pom 107 6,55 m2 6,55
pom 109 33,29 m?2 33,29
pom 110 20,21 m?2 20,21
pom 111 14,22 m2 14,22
pom 112 592 m2 5,02
RAZEM 120,35
138/KNR 0-12 1119- |Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej ' m
d.3.1.2|02 15 cm
p0oz.137*115% m 138,40
RAZEM 138,40
139/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru-jm2
d.3.1.2|05 lonowe - PCW
pom 102 24,31 m2 24,31
pom 108 21,07 m?2 21,07
RAZEM 45,38
140/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin ru-|m2
d.3.1.2,09 lonowych
poz.139 m?2 45,38
RAZEM 45,38
141/KNR 2-02 1113- |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu |m
d.3.1.2|06 klejone
poz.139*1,5 m 68,07
RAZEM 68,07
3.2 TYNKI, OKLADZINY i MALOWANIE WEWNETRZNE
3.2.1 Parter )
142|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. I{l wykonywane recznie na $cianach i m?2
d.3.2.1/0803-03 stupach
SCIANY KONSTRUKCYJNE
poz.36A*poz.36E m?2 82,60
poz.36B*poz.36F m?2 200,79
A (sumaczesciowa) ] e
m2 283,39
SCIANY DZIALOWE
poz.39*2 m2 120,38
poz.41 m2 9,18
(poz.36C*poz.36E+poz.36D*poz. 36F)*2 m2 162,16
B (sumaczesciowa) D e
m?2 291,72
RAZEM 575,11
143 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu  |m?2
d.3.2.1/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.142 m2 575,11
RAZEM 575,11
144 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na stropach i m?2
d.3.2.1,0803-06 podciggach
strop poz.57A m2 192,72
schody poz.57B+poz.43 m2 37,36
RAZEM 230,08
145|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu  |m?
d.3.2.1]2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
poz.144 m2 230,08
glazura -poz.149 m?2 -25,00
RAZEM 205,08
146 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych|m2
d.3.2.1,1510-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem
- farba akrylowa
poz.142+poz.144 m2 805,19
RAZEM 805,19
147 KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podifozy |m?2
d.3.2.111510-04 gipsowych z gruntowaniem - dod.za kazde daisze malowanie
poz.146 m?2 805,19
RAZEM 805,19
148/ NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.3.2.1]1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
analogia - foliaw plynie
poz.149 m2 25,00
RAZEM 25,00
149/KNR 0-121i Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.3.2.1/0829-01
pom. 5 2,2%8,80 m2 19,36
pom. & 0,8*7,05 m?2 5,64
RAZEM 25,00
150 KNR 0-121i Licowanie gcian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwy- |m?2
d.3.2.1{0829-06 kia
poz.149 m2 25,00
RAZEM 25,00
3.2.2 Poddasze
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
151 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1ll wykonywane recznie na Scianach i m2
d.3.2.210803-03 stupach
SCIANY KONSTRUKCYJINE
poz.69A*poz.69D m2 6,01
poz.69C*poz.69E m2 26,94
poz.69F m?2 56,50
A (sumaczes$ciowa) ] e
. m?2 89,45
SCIANY DZIALOWE
poz.69B*2 m?2 42,24
B (sumaczesciowa) L] e
m?2 42,24
RAZEM 131,69
152 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu  |m?
d.3.2.2/12011-02 szpachiowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.151 m? 131,69
RAZEM 131,69
153|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych|m?
d.3.2.2/1510-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem
- farba akrylowa
poz.151+poz.82 m2 695,10
poz.80+poz.71*2 m?2 297,30
glazura -poz.155 m2 -102,94
RAZEM 889,46
154 KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m?2
d.3.2.2/1510-04 gipsowych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
poz.153 m2 889,46
RAZEM 889,46
155|KNR 0-1211 Licowanie cian piytkami na kiej - przygotowanie podioza m2
d.3.2.2/0829-01
pom. 103 0,8%6,35 m?2 5,08
pom. 104 2,20%12,17 m?2 26,77
pom. 111 2,20%18,43 m2 40,55
pom. 112 2,20%13,88 m2 30,54
RAZEM 102,94
156 NNRNKB 202  |(z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 1m?2
d.3.2.2/1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
analogia - foliaw plynie
poz.157 m2 102,94
RAZEM 102,94
157/KNR 0-121} Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 ¢cm na klej metodg zwy- |m?2
d.3.2.2/0829-06 kig
poz.155 m?2 102,94
RAZEM 102,94
3.3 ELEMENTY SLUSARSKIE
158 KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw m
d.3.3.01 $rubami lub spawane
Ba2 3,85 m 3,85
Ba3 0,15+1,0*0,26 m 0,41
Ba4 2,02 m 2,02
Ba5 2,72 m 2,72
RAZEM 9,00
159|KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach m
d.3.3/1208-03
Ba1 4,40 m 4,40
Bag 2,10 m 2,10
Ba6 2,55 m 2,55
Ba7 1,0 m 1,00
RAZEM 10,05
160|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.3.3/03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
161 KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.3.3/03 - wycieraczka stalowo-gumowa
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
162 KNR 2-02 1219- |Klamry wiazowe typowe szt.
d.3.3/04
analogia
2,85/0,15 szt. 19,00
RAZEM 19,00
34 ELEWACJA
3.4.1 Docieplenie system "lekko-mokry"
163|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system [mZ
d.3.4.101 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
elew. potnoc. 10,14*1,5+15,30%4,75 m2 87,88
okna 1,071,0*3 m2 3,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elew. potudn. 10,14*1,5+15,30%4,75 m2 87,88
brama -6,50*3,60*2 m2 -46,80
elew.zachod. PoleProstokata(1,50;7,54)+PoleTrojkata(7,54,2,65)+ m?2 81,82
PoleProstokata(11,80;4,75)+PoleTrojkata(11,80;4,80)-
[(PoleTrojkata(7,54,2,65)+7,5073,0)]+PoleTrojkata(2,16;1,0)"8
elew.wschod. PoleProstokata{11,80;4,75)+PoleTréjkata(11,80;4,80)-[5,30*2,67+Po- |m?2 73,82
leTréjkata(5,30;1,9)]+PoleTréjkata(2,16;1,0)*8
RAZEM 287,60
164 KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podioze stabo |m?2
d.3.4.1/0602-01 chionace
poz.163 m2 287,60
RAZEM 287,60
165 KNR 2-02 0925- |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.3.4.1]01
p02.45+p0z.46+p0z.75 m2 33,85
RAZEM 33,85
3.4.2 Plytka klinkierowa
166 KNR 0-33 0116- |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi gr. 8 cm w techno-|m?2
d.3.4.2/01 logii STO Therm Ceramic z okfadzing z piytek klinkierowych 20x20 cm
elew. wsch. 5,30%2,67+PoleTrojkata(5,30;1,9) m2 16,19
elew. wsch.-co- |PoleTrojkata(10,90,0,4) m2 2,18
kot
elew.zach. 7,50*3,0 m2 22,50
elew.poinoc. 2,46*3,0+10,14*2,67 m2 34,45
elew. poin-cokét |PoleTrojkata(23,90;0,4) m2 478
elew.potudn. 2,46*3,0+10,14%2,67 m2 34,45
RAZEM 117,55
167 |KNR 2-02 0923~ |Spoinowanie $cian zaprawg cement., barwiona m2
d.3.4.2/02
poz.166 m?2 117,55
RAZEM 117,55
3.4.3 Deski elewacyjne "MOCO"
168 NNRNKB 202  |(z.V) Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw piytami z wetny mine- \m
d.3.4.3/2604-03 ralnej wraz z okladzing typu "Siding" z elem.winylowych - dod.za mon-
analogia taz listew pomocniczych
- montaz konstrukcji wsporczej pod deske elewacyjna RHOMBO SOL-
SO systemu MOCO
elew. zachodn. [3,0*2+3,20+7,54+1 46*2+2 40*2+2 82*2+3,87*2 m 37,84
elew. poinoc. 1,50*9+1,0*3+10,14 m 26,64
elew. potudn. 1,50*9+10,14 m 23,64
RAZEM 88,12
169/NNRNKB 202  {(z.V) Docieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw plytami z wetny mine- |m2
d.3.4.3/2604-01 ralnej wraz z oktadzing typu "Siding" z elem.winylowych
analogia - okiadzina z desek drewnianych systemu MOCO
poz.168*0,15 m2 13,22
RAZEM 13,22
170 KNR 4-01 0831~ |Impregnacja ogniochronna desek,plyt,bali i krawedziakéw m?2
d.3.4.3,01 - ANALOGIA malowanie farbg LIGNUCOLOR drewna dwukrotnie
- wsp.korekc. Rx2 Mx2 Sx2
poz.169 m2 13,22
RAZEM 13,22
344 Parapety zewnetrzne
171|NNRNKB 202 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu m?
d.3.4.4/0541-02 ponad 25 cm
analogia
01 1,572 3,00
02 1,072 2,00
03 0,93 2,70
04 0,919 17,10
05 0,91 0,90
OWH1 1,12 1,12
A (obliczenia pomocnicze) LSS s
26,82
poz.171A*(0,12+0,15) m?2 7,24
RAZEM 7,24
3.5 RUSZTOWANIA
172 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 15 m m2
d.3.5/1603-02
poz.163+poz.166 m?2 405,15
RAZEM 405,15
173|KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych |m2
d.3.5/1612-01 o wysokoséci do 10 m
p0z.172 m2 405,15
RAZEM 405,15
174 Czas pracy rusztowan grupy "1"
d.3.5 kalk. wiasna (poz.:163,164,165,166,167,168,169,170)
3.6 OPASKA CHLONNA WOKOL BUDYNKU
175|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. m
d.3.6|01 spoin zaprawa cem.
27,94+1,0+11,79+5 0+3,13+2,0+1,05 m 51,91
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 51,91
176/ KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.3.6/0203-03
poz.175 m 51,91
RAZEM 51,91
177 KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1 |m
d.3.6/0203-04 cm réznicy grubosci
Krotno$é = 22
poz. 176 m 51,91
RAZEM 51,91
4 OGRODZENIE, ZIELEN
4.1 Ogrodzenie terenu
178 Ogrodzenie terenu wraz z bramg samono$na sterowang elektrycznie |m
d.4.1|wycena indywi-
duaina
72,0 m 72,00
RAZEM 72,00
4.2 Trawniki
179 Trawniki m2
d.4.2|\wycena indywi-
dualna
681,34 m2 681,34
RAZEM 681,34
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