D.05.03.23.

D.05.00.00. Nawierzchnie
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowe;j

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy budeBirzegowej Stacji Ratownictwa Morskiego w Sztutw

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifzaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclkinej dotycz zasad prowadzenia robét awmanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkidsrukowej.

Betonowa kostka brukowa grulmb 80 mm znajduje zastosowanie do wykonania nawferiz drogi
wewretrznej, miejsc postojowych, placow manewrowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy warsteigralnej
nawierzchni, wykonany metadwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkeib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzay sk ksztalttem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng, charakteryzujcy sie statym przekrojem
poprzecznym i diugia nie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3. Spoina - odgb pomkidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia odksztalcé
temperaturowych, wypetniony oktlenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.5. Pozostate olgkenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne” puni.

i.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogojmenkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa i mi& nastpujace cechy charakterystyczne, atome w katalogu producenta:

1. odmiana:

kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (goérnej) zwykle hepne;

grubasci min. 4mm,

4. barwa:

kostka kolorowa, z betonu barwionego,

kostka szara z betonu niebarwionego.
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5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami oteeymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugaé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) gruba¢: 80 mm na wysepki dzigte.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane mimsgbu uktadania i siatki spoin oraz uitwiaty
wykonanie warstwy o szerokwi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powieariaath bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami bocznymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkosbrukowym

Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym cstasiym do nawierzchni drdg, chodnikéw itp.
okresla PN-EN 1338.

Do dnia wanasci Aprobaty technicznej jest ona dokumentem odaig@ai do wystawienia deklaracji zgodob
na dostaw kostek. Do dnia wanosci maze by prowadzona produkcja wyrobu wediug wymagaodanych w
Aprobacie.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki betagjomediug PN-EN 1338 stosowanej na zetnanych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaicznik Wymagania
normy
1 2 3 4

1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od dhugas¢ | szerokd¢ | grubd¢ | Réznica pomedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostkj, C pomiarami grubgci, tej samej
grubdici < 100mm +2 +2 +3 | kostki, powinna by <3mm

2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastasrednia<1,0 kg/nf, przy
rozmraanie z udziatem soli D czym kady pojedynczy wynik <1,5 kg/fm
odladzajcych (klasa 3 zat. D)

2.2 | Odpornéc¢ na rozcaganiu przy F Wytrzymatai¢ charakterystyczna 23,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik=2,9 MPa i nie powinien wykazywa

obciazenia niszcacego mniejszego AR50 N/mm dtugéci
roztupywania

2.3 | Trwald¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadowalajca trwatosé (wytrzymata€) jesli
wytrzymatasc) spetnione $ wymagania punktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja

2.4 | Odpornéc¢ nascieranie (wedtug Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy) GiH |Szerokiej sciernej wg zat. GBohmego wg zat. H normy |-
normy — badanie podstawowdiadanie alternatywne
<23mm <20 000mn¥5000mnd
2.5 | Odporng¢ na pglizg/paslizgnigcie I a)

jesli gorna powierzchnia nie byla szlifowana Iub
polerowana — zadowalgja odpornéc,

b)

jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndci
na pdlizg/paslizgniccie — naley zadeklarowé& minimalm
jej wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadio d
badania tarcia)

[=]

3 | Aspekty wizualne
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3.1 | Wyghkd J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna dmigs i
odpryskow,

b) nie dopuszcza i rozwarstwi@ w  kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nieguwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki o specjalnej teksturze; producent powinie
opis& rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny c¢hy

3.3 | Zabarwienie (barwiona rae by J poréwnane z prokkproducenta, zatwierdzemprzez odbiore,
warstwascieralna lub caty element C) ewentualne rice w jednolitéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami | we
wihasciwosciach surowcoéw zmianach warunkéw twardnignia
nie s uwazane za istotne

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biddyglam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoazania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie
do 2 lat).

2.2.3. Skiadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostknog by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podiae powinno by wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypenienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dtery stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoyypod nawierzchmgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalirepetniaicego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechneggytku spetniggcego wymagania PN-EN-197-1:2002 i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeEmentowo-piaskowej
— zapraw, cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2,
¢) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawidnzicna podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gornej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelag (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetai@@ wymagania norm lub
Aprobat technicznych.

— do wypetnienia dolnej &#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatéw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoepiny przez Kierownika
Projektu.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Begzgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sig na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” kpidn
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej agoodbywé sie:

a) rkcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizan ukltadapcych (uktadarek), sktadajych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsodieich utgenia;
urzadzenie to, po skazonym ukifadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain

elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naty

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych SST,

wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom igdgie opracowanym SST zaakceptowanym przez
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Kierownika Projektu.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagagdne” punkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnynsrodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Palety transportowe powinny ®yspinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedabjcie zaleca siukiad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubaici i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitsood 1200 kg do 1700 kg. Rmlane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgie.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkitych pojemnikach lub opakowaniach, cheyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej SST.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-000Vymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Podiae

Podiaze pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,nawierzchng z kostki brukowej przeznaczerdla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego rucamachodowego, nima wykonywa bezpdrednio na podizu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym kory&eunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podiae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami oktozymi w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentacprojektovs.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprasementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni z kgamkow,
przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utazenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i vryipaie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NoughkrwhpE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paakeie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢by
zgodny z dokumentagjprojektova.
— kruszywo famane, stabilizowane mechanicznie grékecri
— podbudowa z pospéiki piaszczystej grub. 20 cm,

Podbudowa powinna By przygotowana zgodnie z wymaganiami dlosaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagjprojektovs, przewidziano kragzniki
betonowe i obrzea betonowe.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tteriaty do wykonania obramowg@owinny odpowiadé
wymaganiom okrdonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawznikbw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.®lrayezniki
betonowe”.

Ustawianie obrzgy powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.03.@brzeza betonowe”.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grusé powinny by zgodne z dokumentacjprojektows, przewidziano podsyjk
cementowo-piaskoav

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefctd grubdéé podsypki powinna wyno&i po
zagiszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdbw na podsgypkwinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grukm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zag$ci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotw optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje & w betoniarkach, a naginie rozciela st na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa. Prébki wykonuje siw formach

walcowychsrednicy i wysokéci 8 cm.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywala sii nie byto na dtongladéw wody, a po nagmigciu palcami podsypka rozsypywatg.sRoZcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzkiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Redona
podsypka powinna I8y wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (npcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementjolaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1ao
wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spogprava musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, bare i inne cechy charakterystyczne kostek wg punkil2oraz deseich uktadania
powinny by zgodne z dokumentagcjprojektova. Dla drog serwisowych przewidziano kolor szarlg @djazdéw
grafitowy z ewentualnym pasem zesnznym koloruzéttego.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie rbkzej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymujes si
granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami
o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopg itp.).

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacdbwykonana z elementdéw o jednakowej grédio Na wigkszym
fragmencie rob6t zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne sézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléwoweh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazomr&nych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywgaizyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca swykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
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uktadarka mogta przendsi palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan doktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie feomie& duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potéwek i dziewiek, przy czym kada warstwa
na palecie musi ldydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkos przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musiébysparte pragbrukarzy, ktdrzy uzupehiajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraxnikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zagszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wilazdw.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie kraedzie rowne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymid, wolm przestrzé uzupetnia si kostka cigta,
przycinam na budowie specjalnymi ngdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalecakaiczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostlozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowzatie uldona nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra& i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolrigwaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jegrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@en@owierzchniowe maog by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtanym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me pknigte) naley wymieni na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagtiennych kostek brukowych zalecag shiby osie spoin porglzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z a@sirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegoata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkatuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:

a) zapraw cementowo-piaskoay speiagca wymagania punktu 2.3 b), §e nawierzchnia jest na podsypce

cementowo-piaskowej.

Zapraw cementowo-piaskosvzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposob zapewn®)j jej wystarczajca
ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehnhagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpogzm zalewania kostka powinna &wczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypeispoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypeltnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem ni szczeliny
dylatacyjne, wkltadac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczegblnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i Zzmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cemenfbagkowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskowa, nalery przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegimch zgodnych z dokumentagjrojektova
wzglednie nie wekszych nk co 8 m. Szerok@ szczelin dylatacyjnych powinna udliovia¢ przegcie przez nie
przemieszcze wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni
8 mm. Szczeliny te powinny bywvypetnione trwale zalewami i masami oiomymi w punkcie 2.3 c).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wgstije zmiana
sztywnaci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowyohd szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.).

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrgtmi zapraw cementowo-piaskosy

po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywdga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygo@nzy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej niz 15°C) do 3
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tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzclinialery oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.
6. kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogblpankt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— Aprobat technicza,

- Deklaracg zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech charakterystycznych kostek, w przypadku
zadania ich przez Kierownika Projektu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych kostek wedtug punktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatéw

— sprawdzenie przez Wykonagcech zewetrznych materiatow prefabrykowanych (kramikdw, obrzey),

— ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oioee w normach, ktére bugavatpliwosci
Kierownika Projektu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do efiacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna dokumentagj projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédiol wymaganych spadkéw poprzecznych i padiich polega na
stwierdzeniu zgodriti z dokumentagj projektovg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovei ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtov§ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwndici podtwne

Nieréwnaci podiwzne nawierzchni mierzone fatzgodnie z normn BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracz& 0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektows z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekracéza 1
cm.

6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
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6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @K byly przeprowadzone w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju E@eznego oraz wedzie tam, gdzie poleci iynier.

7. obmiar robot
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.
8. odbidr robét
8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-000MQNymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektova, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiam,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
— przygotowanie podiea (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. przepisy zwizane

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN-197-1: Cement. € 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodco dotyczice cementu
powszechnegoaytku

2. PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniabegk, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
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produkcji betonu.
PN-EN 1338: 2005Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody khada
PN EN 1340:2004 Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych; piasek
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieiwika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédennawierzchni planografem i tat
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