SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDYNKU MORSKIEJ STACJI RATOWNICTWA
SZTUTOWIE

Kod CPV 45310000-3

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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ST-02.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.
1.1

1.2

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowe specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji

elektrycznych dla budynku Morskiej Stacji Ratownictwa w Sztutowie.
Zakres zastosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie ST-00

1.3

1.4

1.5

1.6

2.
2.1
2.1.1

Podstawowe okreflenia i warunki ogdlne
Wg punktu ST-00

Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych.
Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z Polskimi Normami 1 Normami
Branzowymi.
Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowgq i poleceniami projektanta.
MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI
Rozdzielnica 0,4kV 1R

Konstrukeja tablicy 1R
obudowa nascienna typu AE 1076.600 o wymiarach 600x760x210 mm

7 plyta montazowa pelng i listwami N i PE

212

2.13

2.1.4

2.15

2.1.6

prod:Rittal kpl..1

Rozlacznik izolacyjny
typ:N1-63 z cewka wylaczania zdalnego

prod:Moeller szt. 1

Wylacznik roznicowo-pradowy
typ: P312 C16A AI=30mA

prod:FAEL szt. 1

Przekazniki bistabilne

typ: PB 301

prod: FAEL szt. 1

Stycznik 230V, 50Hz

typ: DIL EEM
prod:Moeller szt. 1

Wrylacznik nadmiarowo pradowy
typ: S303 C35A szt. 3
S303 C20A szt. 1
S301 C20A szt. 1
S301 C16A szt. 4
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2.1.7

2.18

2.2
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222

223

224

2.3.
231

232

233

234

235

24

S301 C4A
S301 B10A
prod: FAEL

Wrylacznik zmierzchowy z elementem swiatloczutym
typ:WZ301 szt. 1
prod: FAEL

Zabezpieczenia przepigciowe
typ:DEHNport szt. 4
prod: DEHN

Rozdzielnica 0,4kV 2R

Konstrukcja tablicy 2R

obudowa wnekowa typu RW-2x12 o wymiarach 452x342x100 mm
z ramka i1 pokrywa transparentng oraz z listwami N i PE
prod:FAEL

Rozlacznik izolacyjny
typ:FR 103-40A
prod:FAEL

Wylacznik roznicowo-pradowy
typ: P312 C16A AI=30mA
prod:FAEL

Wylacznik nadmiarowo pradowy

typ: S303 C20A
S301 C16A
S301 B1I0A

prod: FAEL

Rozdzielnica 0,23kV RK

Konstrukcja tablicy RK
obudowa skrzynkowa typu CI43E-200 o wymiarach 375x250x225 mm
z pokrywa transparentng oraz z listwami N i PE

prod:Moeller

Rozlacznik izolacyjny
typ:FR 101-40A
prod:FAEL

Wylacznik roznicowo-pradowy
typ: P312 C16A AI=30mA
prod:FAEL

Wylacznik nadmiarowo pradowy
typ: S301 C4A

S301 B10A

prod: FAEL

Transformator 230V/24V
typ: TR363 moc 63VA
prod: FAEL

Osprzet elektroinstalacyjny

szt. 1
szt. 6
kpl. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 3
szt. 4
kpl..1
szt.1
szt.1
szt. 1
szt. 2
szt. 1
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242
243

244

245

2.5

2.6.

2.7

Gniazda wtyczkowe 400V 16A
Gniazda wtyczkowe 230V p/t
Gniazdo wtyczkowe 230V bryzgoszczelne P44

Wrylaczniki instalacyjne oswietlenia p/t
pojedyncze

schodowe p/t

dzwonkowe

podwdjne

Lacznik krzywkowy
typ: 4G25-90PK
prod: Apator

Elementy instalacji piorunochronnej
plaskownik PFe/Zn 40x5

drut DFe/Zn 8

Oprawy ofwietleniowe

CanLux A418 CO

Tornado 2x36W PS

Tornado 2x18W PS

Quadro PV 2x24W

DL 203 2x18W

DL 202 2x18W 1P44

zewnetrzna IP65

Modul zasilania awaryjnego

Oprawa zewngetrzna Euro-2 na stupie 6m

Przewody elektryczne

YKY 5x25

2.8

2.9

3.1

YKSY 5x2,5
YKY 3x6
YDY 5x6
YDY 5x2,5

YDY 3x2,5
YDY 4x1,5
YDY 3x1,5

Odbioér materialow na budowie

Wyze] wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami

jakosci 1 kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwdrey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow

(peknigcia, ubytki, zgniecenia).

Skladowanie materialow

szt. 5
szt. 36

szt. 12

szt. 15

szt. 6
szt. 4

szt. 6

szt.1

mb.200
mb.350

szt. 3
szt. 22
szt. 2
szt. 36
szt. 15
szt.16
szt. 2
szt. 8
szt. 4

mb 50
mb 50
mb 200
mb 30
mb 100
mb 950
mb 450
mb 850

Elementy instalacji nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

SPRZET

Sprze¢t do wykonania instalacji

Plafoniera



- wiertarki,
- rusztowanie przesuwne lekkie.

4. TRANSPORT
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni 1 magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢
przewozone dowolnymi S$rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty wykona¢ zgodnie z obowiazyjacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych-czes¢ V instalacje elektryczne

6. KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIOR ROBOT
Po zakoficzeniu prac instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ sprawdzenie izolacji obwodow
elektrycznych induktorem 500V oraz przeprowadzi¢ proby funkcjonalne poprawnosci pracy
uktadu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robédt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt, oraz podanie rzeczywistych ilosci
zuzytych materialdéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy wykonawca a Inwestorem..
Jednostka obmiarowa dla urzadzen jest 1 szt., lub 1 komplet.
Dla przewodow 1 m.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robo6t nalezy pordéwna¢ z dokumentacjgq techniczno-kosztorysowa, w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznoscei i ilosciach robdt.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje zesp6! powolany przez Inwestora, z udzialem Inwestora po catkowitym
zakoniczeniu prac i dokonaniu prob i pomiarow skutecznosci dzialania instalacji elektryczne;j.
Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektows i obowigzujacymi
normami oraz przepisami.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodu. Podstawa platnosci za montaz
urzadzen jest 1 szt. lub 1 kpl.. Ceny obejmujg: material, dowdz i montaz zgodnie z dokumentacja
techniczna.

10. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

11 Katalogi
FAEL -katalog 2007
Moeller Main cataloge 2007

12. Normy

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obicktow — Zasady ogdlne

PN-IEC 61024- Ochrona odgromowa obicktéw — Zasady ogoélne

1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obicktow — Zasady ogdlne — Wybor

poziomdw ochrony dla urzadzef piorunochronnych

PN-IEC 61024- Ochrona odgromowa obicktow — Zasady ogodlne — Wybor
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1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 661312-1:2001

PN-86-/E-5003.01
PN-89-/E-5003.01

PN-IEC 61024-1-2:2001

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 364-4-703:1993

PN-IEC 60050-826:2000
PN-IEC 60050-
826:2000/Ap1:2000
PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-53:2000

poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym —
Zasady ogolne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Wymagania
ogoblne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Ochrona
obostrzona

Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych — Czgs¢ 1-2:
Zasady ogdlne — Przewodnik B — Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo — Dobor srodkow ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych — Wybdr srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w ogrzewacze do sauny.

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Postanowienia ogolne — Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa — Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkow ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza
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PN-IEC 60364-5-54:2000

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-534

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-EN 50310:2002
PN-EN 61140:2002 (U)

PN-EN 60529:2003
PN-90/E-05023

PN-76/E-05125

PN-IEC 439-1+AC
PN-IEC 439-3+A1

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-88/E04300
BN-85/3081-01/1

PN-EN 45014

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody
ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obciazalnosé pradowa
dhugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i faczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony
przed przepigciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie
odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen

Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i
cyframi

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

ROZDZIELNICE I STEROWNICE NISKONAPIECIOWE
Zestawy badane w pelnym i niepelnym zestawie typu
Wymagania dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostgpnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe.

CZYNNOSCI ODBIOROWE

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie
— Sprawdzanie odbiorcze

Badanie techniczne przy odbiorach

Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych. Postanowienia ogélne
Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.
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