Nr protokotu Neptun/H /B Nab Skarp /1/2010

Protokot

Gdynia, dnia 06.09.2010

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane ert.62 ust. 1 pkt 1 Dz. U.z 2006 nr 156, poz. 1118 nr 170 poz. 1217
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 206 z 2006r. poz. 1516

Nabrzeze Slipowe

Port Wojenny Hel

Dane techniczne obiektu:

Rok budowy: 1964 diugos$é odcinka: 115m, szerokosé konstrukeji: 7,7m;

Rodzaj obiektu i typ konstrukeji: Nabrzeze plytowe z drewniang i stalowg $ciankg szczelng.
rodzaj nawierzchni — betonowa.
Obcigzenie naziomu - Q=2 T/m2

Wyniki kontroli:

Zakres Opis stanu Stwierdzone Zakres Termin
kontroli technicznego nieprawidtowosci niezbednych prac | wykonania
(element objety (dobry,
Kontrolg) zadawalajacy, zly) remontOWYCh prac
Sciezka
cumownicza / | zly Pozapadana nawierzchnia | Naprawa 1 rok
nawierzchnia
Polery zty Brak odpowiedniej no$nosci | Przeprowadzi¢ 1 rok
Cumownicze z uwagi na zfy stan atestacje poleréw
nabrzeza
Drabinki brak
ratownicze
Urzadzenia zty Brak urzadzer odbojowych | Montaz opon Niezwtocznie
Odbojowe starouzytecznych
Sprzegt Z{y Brak sprzetu ratunkowego Montaz stojaka ze Niezwtocznie
i sprzetem
?;g}?’crgcééR & Brak informacji o Montaz tablicy Niezwlocznie

dopuszczalnym obcigzeniu
naziomu

Za zgodnose
Z oryginatem °




Analiza materiatéw udostepnionych przez Zamawiajacego:
e Protokdt kontroli rocznejz dnia 15.09.2009

Whioski i zalecenia
¢ Nie wykonano zaleceri pokontrolnych z przegladu z listopada 2008
e Nalezy dokonac naprawy $ciezki cumowniczej
e Nalezy dokonaé naprawy nawierzchni i usunad roslinnos¢ trawiastg
* Nalezy zamontowac stojak ze sprzetem ratunkowym
¢ Nalezy zamontowac tablice o obcigzeniu naziomu (2 T/m?)

Stwierdzono widoczne zmiany mogace wplywac na bezpieczeristwo konstrukgji lub uzytkowania
budowli morskiej (zapadnieta nawierzchnia).

Molo nie jest wygrodzone nadaje sie tylko do kapitalnego remontu- 20% wojsko. 80% diugosci
nabrzeia przekazana do Agencji Mienia Wojskowego.

Sktad Komisji:
1. Zenon Wojciechowski
2. Ryszard Zofka
3. Joézef Dudarew
4. Henryk Noga
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