WIDOK Z GORY OSADZENIA
KRAWEZNIKA GUMOWEGO W MIEJSCU DRABINKI
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PRZEKROJ POPRZECZNY
PRZY WNECE NA DRABINKE

TYPU MDB 150x150 mm Z OTWORAMI & 45 mm,
NA SRUBY TYPU Hilti

WIDOK Z GORY OSADZENIA
KRAWEZNIKA GUMOWEGO W MIEJSCU PACHOtLA CUMOWNICZEGO
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/ PROJEKTOWANY GUMOWY KRAWEZNIK

TYPU MDB 150x150 mm Z OTWORAMI & 45 mm,
NA SRUBY TYPU Hilti

DO WYKONANIA:

75,9 mb kraweznika, w tym 152 szt. kotew

UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Rzedne podano w Uktadzie Kronsztadt.

3. Rysunek przedstawia zamocowanie gumowego rozbieralnego
kraweznika wzdtuz odwodnej krawedzi remontowanego nabrzeza.
Przyjeto kraweznik o wysokosci 15 cm z twardej gumy o przekroju

D z otworami np. typu MDB lub D-fender.

Kraweznik mocowany za pomocg srub kotwigcych, rozporowych
M16x250 w uprzednio wywierconych otworach, w rozstawie co 50cm.
Srednica i gleboko$é otworéw na $ruby - $cisle wg. katalogu Producenta
konkretnego kraweznika.

4. W miejscach wnek na drabinki i w miejscach pachotow

nalezy pozostawi¢ pokazane na rysunku wolne przestrzenie.
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