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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: ,Remont Nabrzeza Slipowego Basenu
B w Porcie Hel” zostalo wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi iz zasadami wspoiczesnej wiedzy
budowlanej.

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKT BUDOWLANY

- STRONA TYTULOWA STR. 1

- SPIS ZAWARTO SCI STR. 2

- OPIS TECHNICZNY STR. 3

- ZAL ACZNIKI

- RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
00 PLAN SYTUACYJNY 1:500
01 PLAN WYPOSAZENIA 1:200
02 PLAN ROZMIESZCZENIA KOTEW 1:200
03 STAN ISTNIEJACY — PRZEKROJ A-A 1:100
04 PRZEKROJ I-I 1:50
05 PACHOL 157kN 1:20
06 ODBOJNICA 1:20
07 DRABINKA 1:20
08 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W OBREBIE NABRZEZA 1:200
SLIPOWEGO '
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1.0

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach Umowy NT-2/H/2012 zawartej w dniu 25

wrzeshia 2012 roku pomiedzy Morskg Stuzbg Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia,

ul. Hryniewickiego 10
a NAVPRO Uslugi Projektowe i Nadzér Budowlany, 80-177 Gdansk, ul. Damroki 85/11.

Niniejsze  opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu konstrukcji

hydrotechnicznej Nabrzeza Slipowego Basenu B w Porcie Hel.

2.0

9)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

WYKORZYSTANE MATERIALY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz.
1623, ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzgdzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 101, poz. 645),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, ze zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2002
roku Nr 147, poz. 1229, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 121, poz. 1139),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),



NAVPRO- USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
80-177 GDANSK UL DAMROKI 85/11
Tel: 0668 248 130

NAVPRO www.navpro.pl

10) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie

sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami),

12) Normy i przepisy do projektowania:

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia State

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-80/B-02010Az1 Ohbcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i Projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Grunty budowlane.

3.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Portu w Helu i obejmuje nastepujgce dziatki
* nr 32/68, obreb Hel

Wiasciciel dziatek — Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng RZI w podtozu gruntowym w okolicy nabrzeza
wystepujg grunty piaszczyste. Bezposrednio za Sciankg do rzednej 2-2,5 m ppt wystepuje
nasyp niekontrolowany.

Ponizej do rzednej 6,5-7,0 m ppt (czyli -4,50 do -5,0m npm) przewazajg piaski srednie,
ciemnoszare, z drobnymi przewarstwieniami gliny pylastej o stopniu zageszczenia 1D=0,25.
Kolejng warstwe stanowi warstwa piasku sredniego, szarego z domieszkg piasku grubego o

stopniu zageszczenia 1D=0,40, migzszos¢ tej warstwy to okoto 4,5 do 5 m. Nastepnie, ponizej
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wystepuje piasek drobny, szary, przewarstwiony piaskiem pylastym o 1D=0,40, migzszosc¢
okoto 1-1,5 m.

Woda gruntowa wystepuje w utworach piaszczystych na rzednej okoto +0,0 + +0.3 m
npm. Pozostaje ona w wiezi hydraulicznej z wodg basenu portowego i poziom jej
wystepowania jest uzalezniony od stanu wody w basenie.

Charakterystyczne stany wody w Porcie Hel wg danych uzyskanych z IMGW sg nastepujgce:

Poziom wody (cm)

WWW 626 (+1,18 mKr) dnia 19.01.1983
WW 626 (+1,18 mKr) dnia 19.01.1983
SWW 593 (+0,85 mKr)
S 509 (+0,01 mKr)
SNW 451 (-0,57 mKr)
NW 427 (-0,81 mKr)
NNW 415 (-0,93 mKr)

Uwagi: - rzedna zera wodowskazu wynosi: -508 cm Kronsztadt

5.0 STANISTNIEJACY

Nabrzeze Slipowe w Basenie B skiada sie z dwoch odcinkow — odcinek nabrzeza o

konstrukcji ptytowe] dtugosci okoto 11m oraz odcinek nabrzeza o konstrukcji oczepowej
diugosci okoto 110m.
Odcinek nabrzeza ptytowego dtugosci 11m z drewniang Sciankg szczelng z przodu. Plyta
posadowiona na drewnianym ruszcie palowym. Pale o srednicy 30cm i nachyleniu 3:1 do 5:1.
Rzedna wbicia $cianki i pali — nieznana. Scianka szczelna o grubosci brusa d=22cm i
szerokosci 25cm. Polgczenie drewnianej scianki szczelnej z konstrukcjg palisadowg Molo
Wschodniego, a takze polgczenie ze skrajnym brusem stalowej scianki szczelnej Larssen Ilin
odcinka drugiego nie wykazujg rozwaré¢ ani innych uszkodzen. Zelbetowy oczep szerokoci
30cm, wysokosé 180cm zabezpieczony stalowym katownikiem. Widoczne liczne uszkodzenia
w betonie.

Odcinek nabrzeza oczepowego dlugosci 110m ze stalowg sciankg szczelng typu
Larssen Ilin. Fundamenty zelbetowe toru poddzwigowego o rozpietosci osiowej 5,42m
posadowione sg na drewnianych palach o $rednicy 35cm o diugosci 10 i 10,5m. Scianka
szczelna na cate] diugosci nie wykazuje rozwar¢ na zamkach ani innych uszkodzen

mechanicznych. Styk brusa stalowego Larssen Nabrzeza Slipowego z zelbetowym brusem
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$cianki szczelnej Nabrzeza Skarpowego jest szczelny. Zelbetowy oczep szerokosci 30cm,
wysokos¢ 180cm zabezpieczony stalowym kgtownikiem. Widoczne liczne uszkodzenia w
betonie.

Dlugos¢ sekcji dylatacyjnej 12m. Pomiedzy oczepem zelbetowym a odwodng szyng
podsuwnicowg nawierzchnia w postaci ptyty lanej na mokro. Dalej nawierzchnia z ptyt
drogowych betonowych 390x270cm. Nawierzchnia bardzo zniszczona, pozapadana. Po
srodku kazdej sekcji, 150cm od gornej krawedzi oczepu umieszczono wyloty odwodnien

kanatow, srednica 5-6cm.

Istniej gce wyposa zenie Nabrze za Slipowego:

a) urzadzenia cumownicze:

- zeliwne pachoty cumownicze o srednicy trzonu D=24 cm, srednica glowicy 30 cm, wysokos¢
pachota h= 20 cm (srednio) — szt. 3. Blok pachotowy o wymiarach 100x60cm

- stalowy rurowy pachot cumowniczy o $rednicy trzonu D=18cm, géra pachota D=27cm- szt. 3
- brak pierscieni cumowniczych

Stan urzadzen cumowniczych jest zly. Drugi pachot od strony portu rybackiego jest utamany.

Pacholy nie spetniajg obowigzujgcych wymaganh dla urzgdzen cumowniczych.
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b) urzadzenia odbojowe:

- opony starouzyteczne o srednicy D=90 cm i rozstawie 120 cm.
Stan opon jest zadowalajacy, jednak nie sg to elementy spetniajgce obecne warunki jak dla
urzadzen odbojowych na nabrzezach przetadunkowych.

¢) urzgdzenia wylazowe — 2 sztuki drabinek

6.0 PROJEKTOWANY REMONT NABRZE ZA

6.1 Zatozenia i oméwienie wynikéw oblicze n

— statek ratowniczy SZTORM (o zanurzeniu Tc do 2,5 m, diugos¢ catkowita 35,95m)
gtebokos¢ techniczna w miejscu cumowania: Ht=Tc+Rt=4,0m
gtebokosé projektowana: Hpr=4,25m
gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop = 5,0 m (gtebok. obliczeniowa)

- dhugosé linii cumowniczeyj: L1 =115 mb nabrzeza w tym 85mb do remontu

- typ nabrzeza oczepowe

- dtugos¢ sekcji dylatacyjnej: ~12 m (zachowano istn. odcinki dylatacyjne)

- ilos¢ jednostek na stanowisku cumowniczym: 1 do 2 statki

9
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- obcigzenie uzytkowe w pasie nabrzeza: 20 kN/m2

- zalozono jeden poziom zakotwienia (kotwy gruntowe na rzednej +0,70m)

Obliczenie Scianki szczelnej nabrzeza przeprowadzono przy uzyciu programu
komputerowego. Do ustalenia parametréw wytrzymatosciowych Scianki szczelnej przyjeto:
moment maksymalny Mp.,= 102 KNm/mb.

Istniejgcy profil scianki szczelnej Larssen IlIn jest wystarczajgcy przy tak zatozonej gtebokosci
dopuszczalnej. Wymagana rzedna wbicia scianki -6,80m jest zgodna z istniejacg rzedng
whbicia scianki Larssen IlIn.

W celu wymiarowania kotew gruntowych przyjeto site 100,3kN/mb. Przy rozstawie kotew 2,4m
nalezy przyja¢ site 241kN na jedng kotwe.

6.2 Opis konstrukciji

W analizie istniejgcego stanu technicznego Nabrzeza Slipowego stwierdzono, ze
istniejgca stalowa scianka szczelna jest wystarczajgca zarowno dla przeniesienia zatozonych
obcigzen jak i co do jej dlugosci - pod warunkiem zastosowania zasypu odcigzajgcego z
kamienia famanego.

Ze wzgledu na wyraznie przekroczong site w stalowych sciggach kotwigcych nalezy
dodatkowo istniejgcg Scianke zakotwi¢. Jako dodatkowe zakotwienie $cianki szczelnej
przyjeto kotwy gruntowe wykonywane od strony wody, ukosnie w d6t na wymagang dtugosc i
gtebokos¢. Dodatkowe Sciggi stalowe z zakotwieniem iniekcyjnym przyjeto w rozstawie co 2,4
m. Dlugos¢ stalowej zerdzi kotwigcej wynosi L = 14 m, dlugos¢ butawy | = 8 m.
Istniejgcy zelbetowy mur nadwodny (oczep) nalezy w catosci skué¢ w celu odstoniecia scianki
szczelnej i montazu nowego zbrojenia. Nastepnie od sciany odwodnej i odladowej oraz nad
korong osadzone bedzie scalone zbrojenie a calos¢ zabetonowana. W ten sposdb uzyskamy
oczep o zwiekszonej wytrzymatosci, ktérego grubosé wyniesie 1,0 m.
Na nowym murze nadwodnym osadzone zostang pachoty cumownicze o nosnosci 157kN.
Na nowym murze nadwodnym osadzone zostang réwniez nowe odbojnice typu MK Milanéwek
lub podobne.
W nowym murze nadwodnym, we wnece osadzone zostang stalowe typowe drabinki
wylazowe oraz elementy ratownicze, tj. kolo z linkg na stojanie.

W miejscach ubytkbw nawierzchni oraz w miejscach gdzie wystepujg znaczne
zniszczenia istniejgcg nawierzchnie z ptyt betonowych oraz trylinki nalezy usungé. Szyny

podsuwnicowe nalezy usung¢ a belki podszynowe sku¢ do rzednej projektowanej nawierzchni.

10
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Istniejgce kawerny nalezy wypetni¢ piaskiem a nastepnie wykonaé nawierzchnie z
nastepujgcych elementow:

warstwa scieralna z kostki betonowej 8cm, podsypka piaskowo-betonowa 3cm, podbudowa
zasadnicza z tlucznia kamiennego lub betonu C12/15 23cm.

Niwelete nalezy dopasowa¢ do istniejgcej. Dodatkowo nalezy wykona¢ wzmocnienie
konstrukcji watu przeciwzalewowego poprzez obtozenie istniejgcego watu kostkg brukows.
Szczegotowy zakres remontu nawierzchni zostanie okreslony w projekcie wykonawczym po

konsultacji z inwestorem.

Projektowane konstrukcje hydrotechniczne na Nabrze zu Slipowym:

1) Usuniecie zniszczonej, istniejgcej nawierzchni z pref. ptyt zelbetowych oraz ptyty betonowej
wylewanej na mokro i trylinki w miejscach ubytkow.

2) Rozbidrka istniejgcych szyn podsuwnicowych oraz skucie belek podsuwnicowych.

3) Uzupetnienie kawern w nawierzchni oraz korytowanie na gtebokos¢ ok. 40 cm pod
wbudowanie nowej nawierzchni.

4) Wykonanie wykopu roboczego wzdituz istn. oczepu pod wbudowanie zasypu odcia-
zajgcego z kamienia tamanego, wykop do rzednej -0,50 m Kr, na szer. w dnie 1,0 m, o
kubaturze ok. 3,2 m3/mb.

5) Rozkucie istn. zelbetowego oczepu na istn. stalowej sciance szczelnej w celu montazu
nowego zbrojenia.

6) Montaz spodu szalunkdw pod proj. oczep na istniejgcej stalowej sciance szczelnej, na
rzednej -0,30 m Kr.

7) Montaz scalonego zbrojenia: prefabrykaty ze stali zbrojeniowej B 500 SP o duzej
ciggliwosci, tj. typu C wg Eurokodu 2, pod wykonanie nowego zelbetowego oczepu — nasy-
cenie zbrojenia ok. 75 kg/m3 oczepu.

8) Montaz szalunkéw bocznych oczepu po wstawieniu zbrojenia.

9) Betonowanie oczepu na istniejgcej stalowej sciance szczelnej:

Beton C35/45 o klasie ekspozycji XS3.

Gabaryty oczepu: szerokos¢ 100 cm wysokos¢ 230 cm - z wykonstruowaniem szczelin
dylatacyjnych, wnek na drabinki wylazowe, osadzenie tulei pod proj. Sciggi, osadzenie
pachotéw cumowniczych, zakotwien odbojnic, zakotwien kraweznika odwodnego i
pozostatych elementéw wg. projektu wykonawczego.

10) Wbudowanie w pasie wzdtuz nowego oczepu zasypu odcigzajgcego na catej diugosci

nabrzeza — zasyp z kamienia famanego, frakcjonowanego o wielkosci D = 80+200 mm, o

11
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wytrzymatosci Rm = 120 MPa, wbudowany na warstwie geowtdkniny separacyjno filtaracyj-
nej, utozonej uprzednio w dnie wykopu i na jego skarpie oraz zageszczenie pryzmy
kamiennej.

11) Wwiercanie w gruncie poprzez tuleje osadzone w oczepie i w zasypie odcigzajgcym rur
wiertniczych pod wykonanie kotew iniekcyjnych - w rozstawie co 2,4 m, w nachyleniu 30
stopni, o dlugosci stalowej zerdzi L = 14,0 m i dtugosci butawy kotwigcej | = 8,0 m.

12) Wstepne oraz probne napiecie sciggow, zastabilizowanie gtowic (fozysk z nakretkami) —
Scisle wg. szczegotowych zasad wykonywania tego typu zakotwien iniekcyjnych.

13) Wypetnienie wnek z gtowicami kotew za pomocg betonu uszczelniajgcego.

14) Osadzenie na wbetonowanych uprzednio kotwach odbojnic o absorpcji energii E = 53
kKNm/m i sity reakcji Rmax = 543 kN: np. typu MKA300 Milanéwek, przy wysokosci odbojnicy h
=180 cm - rozmieszczonych w rozstawie ($rednio) co 2,0 m.

15) Osadzenie we wnekach stalowych typowych drabinek wytazowych, rozmieszczonych w
rozstawie Srednio co 50 m.

16) Osadzenie na stalowych kotwach M16 gumowego kraweznika typu MDB 150 lub DD150
wzdtuz odwodnej krawedzi oczepu (z pozostawieniem wolnych miejsc na drabinki wylazowe i
pachotly cumownicze).

17) Wyposazenie w elementy ratownicze, tj. montaz typowych stojanéw z kolem ratow-
niczym, z linkg i rzutka.

18) Uzupetenie ubytkdw nawierzchni.

Projektowane konstrukcje poza hydrotechniczne w pas ie technicznym nabrze za:

Réwnolegle do zasadniczych robot hydrotechnicznych w pasie nabrzeza wykonywane takze
beda:

a) wodocigg zasilajgcy w wode na stanowiska poboru wody, z punktami poboru wody:
hydranty podziemne — wg. projektu branzy wodno-kanalizacyjnej,

b) instalacja oswietlenia nabrzeza — wg. projektu branzy elektrycznej,

¢) montaz rozdzielnicy zasilajgcej statek z Igdu - wg. projektu branzy elektrycznej,

d) nowa nawierzchnia pod obcigzenie uzytkowe DOR = 2 t/m2, rozbieralna, ze spadkiem

dopasowanym do istniejgcego

7.0 UMOCNIENIE DNA

W trakcie badan podwodnych scianki szczelnej nabrzeza stwierdzono przegtebienia w

liniit cumowniczej od mb 25 do mb 75 do gtebokosci 6,0m ponizej zera.

12




NAVPRO- USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
80-177 GDANSK UL DAMROKI 85/11
Tel: 0668 248 130

NAVPRO www.navpro.pl

Nalezy zlikwidowac¢ przegiebienie poprzez uzupetnienie kruszywem o frakcji 32-65mm
oraz wykona¢ wyréwnanie dna do gtebokosci technicznej do rzednej -4,0m. Konieczne jest
usuniecie z dna lini cumowniczej nabrzeza i na obszarze podejsciowym zalegajgcego gruzu i

zlomu.

8.0 WYPOSAZENIE NABRZE ZA

* pachoty cumownicze o nosnosci 157kN
» stojaki ze sprzetem ratowniczym
» odbojnice typu MK Milanéwek lub podobne

e drabinki wylazowe

9.0 UWAGI DODATKOWE

a) Projektowany remont istniejgcego nabrzeza nie zmienia parametrow konstrukciji
nabrzeza, rzednych, wymiaréw oraz dopuszczalnych obcigzen, nie wptywa rowniez
na zmiane wygladu obiektu w odniesieniu do otaczajgcej zabudowy.

b) W czasie realizacji remontu nabrzezy nalezy bazowac¢ na aktualnym w danym czasie
planie batymetrycznym. RO6znice w rzednych dna nalezy uwzgledni¢ celem
ewentualnej korekty dla zakresu i ilosci robo6t podczyszczeniowych (miejsca sptycen)
i zasypowych (miejsca przegiebien).

c) lIstniejgce i projektowane rzedne wysokosciowe nha rysunkach podano w ukladzie
wysokosciowym mapy - ,Kronsztad 86" bis.

d) Wszystkie sieci napotkane w terenie nalezy traktowac jako czynne, a w przypadku
braku ich na mapie, fakt wystepowania zgtosi¢ do Inwestora.

e) Na kierowniku budowy przed rozpoczeciem rob6t spoczywa obowigzek sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego charakter obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot.

f) Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogoélnie obowigzujgcymi warunkami
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

g) Propozycje ewentualnych zmian do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy zgtosic
Inwestorowi oraz Projektantowi — w czasie, umozliwiajgcym rozpatrzenie i zajecie

stanowiska.
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h) Z uwagi na szczegolny charakter przedmiotowych rob6t, w tym okreslone
uwarunkowania  zaklada sie, ze prace budowlane realizowane bedg przez
wyspecjalizowanego Wykonawce, z udziatem Nadzoru Inwestorskiego oraz

Autorskiego.

mgr inz. MICHAL RUCINSKI
upr. nr: POM/0321/PWOK/11
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