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3. Warunki przytaczeniowe

e ———

/) Energa

operator

Numer 12/R36/09536

T

'Data 01-10-2012

Niejscowosc Wejherowo

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

1. Prayiaczany cowekt:

Oddzial w Gdansku

Nazwa. morska staca ralownicza

Adres {Nr dzaii] Hal

gm. Hel , dzialka numer Hel-32/68

Grupa preylaczeniowa: IV
Moz przylaczeniowa: 190 kW
Miejsce przylaczenia:

GPZ - 27 Hel (9003]

Le tar [

Linia 15 KV kier. T-0488 Hel Wodociagi [3006-8-086000}
Obiekt Odgalezienie [SN] T-948% Hel Wodociag: - T-9859 Hel Morska [055008]

T-proj.
Migjsce dostarczania energii elekirycane;:

o

w zlacau zntegrawanym 2 ukiadem pomiaroag-rozliczenionym - zaciski na fistws zaciskowe] licznika w kierunky instaacii

edbreze);
B. Rodzsj preyiacze: kablowe

74, Zakres inwestyzji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzagzania W i SK.

wy WBS-12/P3810610
Stacia frens‘ormatorowa:
Tepre wg WBS-12P3810810
Urzadzenia nn:

Wybudowa linie kablows ¢ odpowsednim preekeoju ze stacj T-proj do 2laczy kaviowych w granicy lub na dz. J2138.
Nie zapewniamy zasilania rezerwowego. Zasilanie sezerwows nalazy wykona$ z wiasnego zrodla ensrgi np. agregaly

pradelworczege.
nie dotycay
nie dotyczy
nig dotyczy

Demontaze:
ne® defyczy

14, Wypesazenie urzadzef, instalaci lub sieci. niezbgdne do wepblpracy 2 sieca, do xtore] inslalacis iub sieci 53 s7zylaczane
15 Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami efskincznym: powndewanymi przez urzadzenia, instalacze Wb sieci wiicskodawcy:

Destosawanie preyiaszanych urzadzed, instalacy iub sisci do sysleméw slerowania dyspozytors«isgo:

72, Zakwes inwestycji realizowanych przez Pocmiot Przyiaczany”
Odbicrca wykona instalacis przytaczang w ob-ekcie praytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczania wasnoso
stron. Wykonanie tych czynnesci pawinne Zostac potwerdzone w'O5wadczeniu 0 gotowost instalac: pi aylaczee

w w oo

1. Migjses zainstalowania:

Wymagany stopler sxompensowania mocy biome: 19 fie 0.4
Wymazgania dotyczaes ukladu pomiarowo-rozliczenicwego | systemu pomiarwo-rozZliczen:onege:

ZA ZGQDNOSC

ZOR

;Ef’l
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@ Energa
operator

zlacze kabiowa-pomiarowe
8:2 Rodza; i orad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedicznisowego | gidwnege

rozigeanik hezpiecznikowy 2 whiadkami topikowyiri o pradzie znamenowym 315 A, zainstaloware w ozgsci pomiarowe|
ziacza kablowo-pomiarcwege

Spasdt pomiaru: polposradni

Licznixi: $-kwadrantowy licznik do pemiary energii elekinyczas) czynngj i tiemej 2 synchren izacia czasy;
Praysiosowanie usladu pormiarowo-reziiczeniowege do systemdw zdalnege adezyiu danych pomiarowych
Wymagane

9.5. Wymagania dodatkowe:

@ owm w
i s b

a;  Dia pormiaru poéredniege luk péfposredniege. zastosewat capoviedrie preekiadniki | istwe kontrolne-pemiarcwa a w
cowndach wibaych pemians wykonad zabezpieczenie obwodbw napieciowych koznikow craz oplyczng sygralizace
zaniky napigeia,

b)  Dia poszazegtingeh etapdw budewy przewidzied pomiar dostoscwany do pobory mecy.

) Urzadzena pemiarowe vanny byé oshoniete | przysicsowans 4o aplombowania

9 Wymaganic lechrczne dla ukladéw fransivis; danyul poriarowych ckresiore 84 w instruken Ruchu i Eksploatagi

Sieci Dystryeucyiro] ENERGA-OPERATOR SA

el inne
10. Dane detyczace sizci 07az parametry w zakresie efextroenergetyczne] aulomatyki zabezpieczeniowe] i systemowe]
0.1, Dotyezy sieci ¢ napieciu do 1 kY
ajl  Uklad sieci Sie¢ 0.4 k\' pracuje w ukiagzie TN-C.
bl Napigcie znamanowe sieci 04 KV
¢l Naksymalny prad zwarcicwy w siec il K&
Rzecrywista warost pragu zwarciowego ebicza projektant.
d)  System ochrony od porszed Samwoczynre wy'aczenie zasilania
2. Dolycay sieci o napigciu powyizsj 1k\V:
al  Sposdb pracy punklu neufralnego sieci Sied 15 &Y pracuje z punkiem zerswym uziemionym przez diawik
{siBC skompensowanal
o) Napigcie znamicnove sieci 15 Ky
c]  Prad zwarcia doziemrego 40 A
dj  Czas wylgczenia zwarcia deziemnego 1.5 H
g)  Moc zvarciowa na szynach 16 kV 230 MyA
f) Czas wyiaczeria zwarcia wieicfazowoge 0.5 5
wstacli 110/15 k¥ GPZ P2 el
; Rrecaywista warosd pradu zwarea wiclofazowege athicza projekiant na puusiawie (nusy Zwarciowe).
'. g} Syster ochrony 0d poraZer: uzigrmienie ochronre
6( 103 lane:
A% Dane zramicnowe urzadzen. instalac i siec oraz dopuszezalng graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacy/sied Napiecie znam. [xV] Moc mnam. kW] Prad rozruchu [4) l
|
12 Inne ustalenia®

{!
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Z ORYG




L

NAVPRO- USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
80-177 GDANSK UL DAMROKI 85/11
Tel: 0 668 248 130
www.navpro.pl

) Energa

operator

Dotyczy projekiu budowlansgo.
Cpracowat prejexty bucowiane - wykonawezs lim: kablowych SN-18¢y i an-0.4k oraz stac]i iransformatorove] (2gednie 2
obevdazujacymi w ENERGA-OPERATCR G4 standardami technicznymi | Wytycanyim: do Prosktowania) | uzgodnic je 2
ENERGA-OPERATOR 34 Qddzial w Gdarisky - Dzial Dokurrentagii Energstyczneg).

Cotyczy wspdipracy ruchowsj:

Nz jest wymagana.

Doiyczy umowy 0 przylaczenie:

inne wymagania:

Unytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniad wymagania ckreslone w obowiazujacych przepisach datyczacych
komoatyhilnasci elektromagnatycane).

Przy realizacji ninigjszych warunkow przyraczenia naleZy uwzglgdnic wymagania ckresione w instruksy Ruchu | Zesploatacii
Sieci Dystrybucyjne] cbowiazujgosj na terenie dzizlania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jaosciowe enargii elekiryezne; ckresla Rozporzadzenia Miristra Gospodarki 2 dnia & maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA rie zapewnia bezprzerwowe] dosiawy energii do siect  elekloenergetycane] dia ww. obiekiu.
Naiety liczye sie z mozliwoscq praenw w dostawie erergil elekiryczne]. Bezprzerwowg dostaws energy elekinpczng] moina
zapewnic iedynie poprzez zainstalowsnie wiasnego Zrodia energii inp. agregaty pradetwérezege. wrzadzema UPS dp.) po
uprzednim uzgodnieniu warInkew jega instalacy 2 ENERGA-OPERATCR A Oddzisi w Gdatsku

Zawarce umowy © przylaczenie stanowi podstawe go rozpeczecia realizac| prac projekicwych i budowlano-montazowych, na
zasadach ckreslonych wtej umanie. Projekt umawy o przytaczenie stancwi zalaczek do ninigjszyen warunkaw,

\Warunki pezylaczenia sa wazne 2 late od dnia ich dergezenia.

Po zawarciu umowy 0 prayigceensa warunki przylaczenia wazre sa w okrasie obowigzywania umowy & prIy/acIene.

Drigteze na podstawie art 7 ust, 12 ustawy z dnia 10 kwigtnia 1007 roku — Praweo energetyczne (Cz. U, nr 54 poz. 348 2
pazn, 2.} w 2wigzku z art. 34 ust 3 okt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1884 roku {Dz. U, nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadsza, e zapewni doslawg enargii dla obiekty przylacanego

- po przylacreniu obietu do sieci elektroerergetyszng| ra podstawss nnigjszych warunkiw przytaczenia oraz w oparci a
amowe 0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pamigdzy Pacmictem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR 8A,
- pa zawarciu umowy 0 Swiadczene uslug dystrybucy ub umowy komplexsows).

LN L

: : = - e i Hee
Ninigjsze oéwiadezanie jest cdwiadczaniem w rozemieniu ar. 34 ust. 3. pit. 3 ustavy - Prawo buwiane, . g
] : i ?:
:.“:c-}‘- - e
Bunk Pawst Wiod g % FE2E L
OPRACOWAL ZATWiERDZIL
R e

Obrzymuja: 1. Morska Sluzba Poszukiwaria 1 Ratownictwa

ul, Hryniawickeege 10, 81-340 Gdynia
ENERGA-CPERATOR S& Cddzial w Gdansku Rejon Dysirgbucii w Wejherowie
ul. Przomyslowa *8, 84-200 Wejherowo
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4. Opis do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

4.1. Przedmiot inwestycji

Dziatki nr 32/68 na ktorych projektuje sie wewnetrzng lini¢ zasilajgcg zakorniczong zigczem
kablowym potozona jest w miejscowosci Hel, woj. pomorskie.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania

W obrebie projektowanej trasy przytacza kablowego znajduja sig droga, linia
elektroenergetyczna i sie¢ wod.-kan.Dziatki lezg na terenie ptaskim.

4.3. Projektowane zagospodarowanie

Budowa nowej wewnetrznej linii zasilajgcej - kabel YKY 5x120mm wraz ze ztgczem

kablowym ZK-5/4R, na ktérym zamocowane bgdg 4 gniazda tréjfazowe 63A. Catos¢ o stopniu
ochrony min. IP56.

4.4. Zestawienie powierzchni
- nie dotyczy :

4.5. Ochrona na podstawie proj. zagospodarowania przestrzennego
- brak dodatkowych wymagan

4.6. Wplyw eksploatacji gérniczej
- nie dotyczy

4.7. Zagrozenie i wpltyw na $srodowisko
Przewidywane prace i przyszta eksploatacja projektowanej wewnetrznej linii zasilajacej

nie bedzie miata wptywu na $rodowisko. Lokalizacje obiektu zawiera projekt zagospodarowania
terenu bedacy integralng czescig niniejszego opracowania.
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5. Opis techniczny

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej do ztacza kablowego z

gniazdami t_r{:jfazowymi 63A, na potrzeby Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa na dziatce nr
32/68 w miejscowosci Hel woj. pomorskie.

5.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora

- warunkéw technicznych na dostawe energii elektrycznej znak 12/R36/09536
z dnia 2012.10.01

- umowy NT-2/H/2012 zawartej w dniu 25 wrzesnia 2012,

- mapki geodezyjnej w skali 1:500

- obowigzujacych przepiséw i norm

5.3. Zakres opracowania
5.3.1. Wewnetrzna linia zasilajgca

5.3.2. Zigcze kablowe z gniazdami zewnetrznymi
5.3.3. Ochrona od porazen

5.3.1. Wewnetrzna linia zasilajgca

Uwzgledniajac warunki techniczne przylgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 12/R36/09536
2 dnia 01.10.2012, wedtug ktérych w odrebnym opracowaniu wykonanym przez ENERGE-OPERATOR
zostanie zaprojektowane przytgcze kablowe, projektuje sie wykona¢ wewnetrzna linie zasilajacy
zakonczong ztgczem kablowym z gniazdami zewnetrznymi tréjfazowymi. Zigcze to zlokalizowane
zostanie na remontowanym nabrzezu slipowym basenu B w Porcie Hel.

W tym celu nalezy utozy¢ kabel YKY 5x120mm? od projektowanego ztacza ZK niskiego
napiecia (wedtug odregbnego opracowania) do projektowanego ztgcza kablowego z gniazdami
tréjfazowymi. Powyzsze ztacze zabudowaé w miejscu oznaczonym na rysunku IE-01. Kabel w rowie
utozyé linig falistg na gtgbokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku i takg samg warstwg piasku go
przykryé. Nastepnie réw kablowy przysypaé 15 cm warstwa ziemi rodzimej i utozy¢ folie ochronng koloru
niebieskiego. Z kolei row kablowy zasypac catkowicie pozostatg ziemiag ubijajac ja warstwami. Trasa
wewnetrznej linii zasilajgcej oprocz rowu kablowego w ziemi przebiega w istniejagcym kanale kablowym
nabrzeza. W w/w kanale kable YKY 5x120 nalezy uktadaé we wspoélnej wigzce na uchwytach
mocowanych do $ciany kanatu.

Przy ztaczach kablowych pozostawi¢ ok. 1m zapasy kabla. Na catej diugosci kabel zaopatrzy¢
w oznaczniki OKI z informacja dotyczgcg jego trasy (od-do), typem, przekrojem, rokiem budowy i
okreslié wiasciciela. W ztgczach kablowych zatozy€ na kablu tabliczki z informacija jego trasy do, typem i
przekrojem. Skrzyzowanie kabla z instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze DVK 110. Natomiast
skrzyzowanie kabla z istniejgcg drogg rozwigzaé uktadajac kabel w rurze ochronnej wzmocnionej SRS
110. Wytyczenie trasy kabla i zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. Badanie kontrolne izolacji kabla
wykonaé przed zasypaniem i ponownie przed zatgczeniem napiecia.




Caltos$é robot ziemnych i montazowych oraz badanie linii kablowej po utozeniu wykonac zgodnie
z SE-E-004.

5.3.2. Zlacze kablowe

Zaprojektowano ztgcze kablowe typu ZK5/4R wraz z zewngtrznymi gniazdami tréjfazowymi
63A (sztuk 4). Ze wzgledu na lokalizacje ztgcza oraz warunki pracy codziennej ( $rodowisko bardzo
wilgotne) projektuje sie wykona¢ kompletny zestaw (ztacze + gniazda) o stopniu ochrony IP56. W zlgczu
wyposazonym w podstawy bezpiecznikowe PBD-2 nalezy zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe 250A
jako zabezpieczenie gtéwne. Jako zabezpieczenie gniazd trojfazowych zaprojektowano roztgczniki
bezpiecznikowe RBK — 63A , tak jak ukazuje rysunek IE-02.

Wykonaé uziemienie robocze o wartosci nie wigkszej niz 30 Q.

5.3.3. Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w sieci jest

samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Po wykonaniu rob6t wykona¢ pomiar skutecznosci
ochrony od porazen.

5.4. Uwagi koricowe

Wszystkie prace ziemne wykonaé recznie. Catos$é prac wykonaé zgodnie z pbowiazpjacymi :
przepisami i normami. Prace wykonywacé w stanie beznapieciowym. Przed zakupieniem kabli dokonac
obmiaru trasy w terenie.

.Projektant: _.
mgr inz. cRa}}osiaw Pietrzak
Jprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji

i urzadzen elekirycznygm efgktroengrgetycznych
POM/002
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6. Obliczenia techniczne

6.1. Moc szczytowa

Zgodnie z warunkami technicznymi do obliczen przyjeto:

P__=150,00 kW
6.2. Prad szczytowy

150,00-10°

¢~ 1 73.400-0,93 =anlia

W ztaczu kablowym z gniazdami tréjfazowymi projektuje sie zastosowacé roztgcznik z wktadki
bezpiecznikowymi topikowymi 250A.

Natomiast jako zabezpieczenie przedlicznikowe/gtéwne (WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

uzyé zgodnie z wytycznymi z warunkéw technicznych nr 12/R36/09536, rozfgcznik bezpiecznikowy z
wktadkami topikowymi 315A.

6.3. Spadek napiecia na przytaczu
Dane wyjsciowe: kabel YKY 5x120mm? L = 190,00m; Psze: = 150,00 kW

) = 190,00-150,00:10°
“ 400%120-56

=2,6%

Spadek napiecia miesci sie w granicach normy < 3%

_Projektant:
mgr inz. Radosfaw Pietrzak

“Drawnienia budowlane do projektowania be; iczef
Z ograni
W Specjainosci instalacy e

: nej w zakresie sigi, i ji
I urzgazen elektwczn;cni ktaoener, cnzsr'l;lca!?'
POM/0021/
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7. Plan BIOZ

(Informacje dotyczace planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia)

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

REMONT NABRZEZA SLIPOWEGO
BASENU B W PORCIE HEL

Nazwa i adres Inwestora:

MORSKA StUZBA POSZUKIWANIA | RATOWNICTWA
UL. HRYNIEWICKIEGO 10
81 — 340 GDYNIA

Nazwa i adres jednostki
projektowania:

ELRAD - PRO
RADOSLAW PIETRZAK,
80 — 283 GDANSK, UL. MYSLIWSKA 89A/7

Data:

GDANSK , DNIA 14.12.2012
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Czes¢ opisowa

1) Zakres robét

e Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa wewnetrznej linii zasilajacej dla
zasilenia ztacza kablowego z gniazdami tréjfazowymi zewnetrznymi w Porcie Hel woj. pomorskie;
dziatka nr 32/68.

Kapel wewnetrznej linii zasilajgcej nalezy utozy¢ w rowie kablowym a czesciowo w kanale kablowym z
projektowanego ztacza (wedtug odrebnego opracowania) do projektowanego ztgcza kablowego z

zeyvngtrzpymi gniazdami trojfazowymi 63A. Ponadto nalezy zabudowaé ztgcze kablowe oraz wykonac
uziemienia.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana wewnetrzna linia zasilajaca niskiego napiecia budowane bedzie na terenie dziatki

nr 32/68, na ktérych znajduje sie sie¢ wod.-kan, linie kablowe oraz o$wietlenia terenu, jak réwniez sie¢
telekomunikacyjna.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

Zagrozenie, porazenia pradem elektrycznym, mogg stwarzag istniejace czynne (bedace pod
napieciem) urzadzenia elektroenergetyczne nn.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji

- porazenie pradem elektrycznym

- przysypanie cztowieka ziemig w wykopie

- utoniecie, podczas montazu ztgcza na nabrzezu

- poslizgniecie sie na ptaszczyznie (szczegdlne w okresie zimowych)

- zagrozenie potraceniem przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym

- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia

- inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujacego sprzgtu mechanicznego
takiego jak: koparka, itp.

5) Spos6b prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu materiatu
na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem W
dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogolne

- podstawowe lub okresowe



- stanowiskowe
- pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu i powierzy¢ jego obstuge
" wykwalifikowanym pracownikom.
Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy (prowadzacy roboty) powinien
przeprowadzi¢ ustny instruktaz BHP, zapoznaé pracownikoéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na budowie i podczas transportu materiatu na budowe.
Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem
w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy, potwierdzone Sswiadectwem
kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzagdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV. Nadzorujacy prace (dozorujacy) powinien by¢
przeszkolony i zna¢ przepisy, potwierdzone $wiadectwem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie dozoru

nad eksploatacji urzgdzen, instalacii i sieci elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 1kV.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstw przy
wykonywaniu robét:

Dopuszczenie do pracy na urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno nastgpi¢ przez
uprawnionych do wykonywania tych czynnosci pracownikéw.
Prace wykonywane powinny by¢ co najmniej przez dwach pracownikéw. Wszyscy pracownicy powinni
posiadaé aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace do eksploataciji urzadzen, instalaciji i sieci
elektroenergetycznych o napigciu nie wyzszym niz 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobistej.
Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim
zabezpieczeniu przed zatgczeniem napigcia, przez otwarcie i zabezpieczenie wiasciwego wytacznika
oraz zawieszeniem na nim tablicy informacyjnej , Nie zatgczaé - pracujg ludzie”.
W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych lub drogowych, pracg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU Nr 118/2001 poz. 1263).
Obszar pracy z uzyciem dzwigow nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowagé, a prace wykonywac z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigow.
Przed rozpoczeciem robét nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy,
szczegodinie wykonaé nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopow

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- zapewnienie tacznosci telefonicznej
Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz policji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu
BIOZ uwzgledni¢ wymogi:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1099r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).

Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzor zgodnie z warunkami Art. 208 i 212
Kodeksu pracy.

Zatrudniajac pracownikéw do prac na budowie nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w Kodeksie
Pracy (DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzgdzeniach:
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- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny
byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)

- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003
poz. 1745)

- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912)

— Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

hgPifkiRBtostaw Pietrzak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie SIECl, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elekyroe ergety@nych
POM/0021/POQEN2 «
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8. Rysunki

8.1

Plan trasy wewnetrznej linii zasilajgcej

IE-01

8.2

Schemat ztgcza

IE-02
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9. Zestawienie podstawowych materiatéw

L:p- Nazwa Jm. llosé
1 Kabel YKY 5x120mm? m 190
> Folia kalandrowana z PCV (nieb) m? 25
3 Tabliczka opisowa szt 20
4 Opaski kablowe typu OKI szt 2
5 Piasek m?® 10
6 Ztacze kablowe ZK-5/4R z gniazdami szt 1
7 Bednarka FeZn25x4mm m 3
8 Pret stalowy okragty - GALMAR fi = 16mm m 7
9 Rura ochronna AROT typu SRS 110 m 6
10 Rura ochronna AROT typu DVK 110 m 42
11 WTN-00/gF - 250A szt 3
12 RBK - 63A kpl. 4
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10. O$wiadczenie projektanta, sprawdzajacego

My nizej podpisani oéwiadczamy, ze projekt budowlano - wykonawczy: Budowy wewnetrznej
linii zasilajacej niskiego napiecia projektowanej na dziatce 32/68 do zigcza kablowego dla statkow
Porcie Hel , woj. pomorskie sporzadzony zostat zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (test jednolity: Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdZniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

/podpis projektanta/

AL el

[ /podpjis sprawdzajacego/

Gdansk, dnia 14.12.2012r
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11. Uprawnienia zawodowe




Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 22/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5§ ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RADOSLEAW DAMIAN PIETRZAK
magister inzynier
urodzony dnia 07.12.1980 r. w Czersku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny: POM/0021/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczaych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projgk}quych oqutyc’h’ uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.

R
Z ORYQ



Pan Radostaw Damian Pietrzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 . Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Nicd‘ostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji K. ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Radostaw Damian Pietrzak

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 89 a/7
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a ZA O SC
Z OF EM
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12. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Radostaw Damian Pietrzak
80-283 Gdansk ul Mysliwska 89 a/7

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0264/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-08-01 do 2013-01-31

Gdansk 2012-07-30 1.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Alojzy Znajdek
89-600 Chojnice ul.Wysoka 28

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/5655/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

. ¢ DEPATHRSKS ORPEGOWA
Gdarisk 2011-11-25 1. (784 INDTSIRROW RUDOWMETWA
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13. Karty katalogowe

Ztacze kablowe

e Anshrimegh
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ZLACZE KABLOWE
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Wyposazenie standardowe:
L Obudewa 80x50 60 isat I ! \ \
2 Fundament F-80 st |
3 Blacha montazowa szt i x r i l
4 Pocstawa PBD-2 3szt
5 Raziacznck RBK-00 457t A s
& Szyna zerowa PEN 1kpt
7 Zacisk VK 240mm 3szt
Dane techniczne:
Znamionowy prad Cagly 400 A wersja: W - wnekowa; S - na stup; F - wolnostojaca
Zaamionowe napigcie pracy: 230/400 V
Znamicnowe napiecie izo'acji: 500 v Typ: Nr karty:
ueﬁlom wc nam onowa: 50.60 Hz ZK-5a/PB2+4R0... 1 '01 3 ,1 0
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JGI PROJEKTO

NE | NADZOR BUDOWLANY
{ 80-177 GDANSK UL D. MROKI 85/1.
= Tel: 0 66 13
2l WWW.navnro.pl
Gniazdo tablicowe skosne
Gniazdo tablicowe skosne T F"D:‘IET
w ksboeerz 100 2 322 « btk klstinuy L.
63 3 2 4334 4338 4330 4337 430 4332 e s e
€3 &4 2 4334 4335 4345 4347 43400 4342 - by sambut S shemy Ay
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o hadviane 1060 2 1007 ap. 43568
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