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         INFORMACJE  DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  

 

do:  Projekt budowlany – Remont nabrze ża Slipowego Basenu B w Porcie Hel    

 

         Opracowanie zgodne z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie 

informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120 poz. 1126). 

 

 

 DANE  OGÓLNE 

 

 Nabrzeże Slipowe w Basenie B składa się z dwóch odcinków – odcinek nabrzeża o 

konstrukcji płytowej długości około 11m oraz odcinek nabrzeża o konstrukcji oczepowej długości 

około 110m. 

Odcinek nabrzeża płytowego długości 11m z drewnianą ścianką szczelną z przodu. Ścianka 

szczelna o grubości brusa d=22cm i szerokości 25cm. Żelbetowy oczep szerokości 30cm, 

wysokość 180cm zabezpieczony stalowym kątownikiem. Widoczne liczne uszkodzenia w 

betonie. 

Odcinek nabrzeża oczepowego długości 110m ze stalową ścianką szczelną typu Larssen 

IIIn. Fundamenty żelbetowe toru poddźwigowego o rozpiętości osiowej 5,42m posadowione są 

na drewnianych palach o średnicy 35cm o długości 10 i 10,5m. Ścianka szczelna na całej 

długości nie wykazuje rozwarć na zamkach ani innych uszkodzeń mechanicznych. Żelbetowy 

oczep szerokości 30cm, wysokość 180cm zabezpieczony stalowym kątownikiem. Widoczne 

liczne uszkodzenia w betonie. 

Długość sekcji dylatacyjnej 12m. Pomiędzy oczepem żelbetowym a odwodną szyną 

podsuwnicową nawierzchnia w postaci płyty lanej na mokro. Dalej nawierzchnia z płyt 

drogowych betonowych 390x270cm. Nawierzchnia bardzo zniszczona, pozapadana.  

   Stan technicznych nabrzeża zły, wymagający przeprowadzenia remontu – co jest 

przedmiotem wykonanego projektu.   
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1. Zakres robót hydrotechnicznych dla całego zamier zenia w kolejno ści ich 

wykonania. 

a) Rozbiórka istniejącej nawierzchni z pref. płyt żelbetowych oraz płyty betonowej 

wylewanej na mokro w miejscach ubytków i znacznych zniszczeń.  

b) Rozbiórka istniejących szyn podsuwnicowych oraz skucie belek podsuwnicowych.  

c) Korytowanie na głębokość ok. 40 cm pod wbudowanie nowej nawierzchni. 

d) Wykonanie wykopu roboczego wzdłuż istn. oczepu pod wbudowanie zasypu 

odciążającego z kamienia łamanego. 

e) Rozkucie istn. żelbetowego oczepu na istn. stalowej ściance szczelnej w celu montażu 

nowego zbrojenia.  

f) Montaż szalunków pod projektowany oczep na istniejącej stalowej ściance szczelnej. 

g) Montaż scalonego zbrojenia. 

h) Betonowanie I fazy oczepu na istniejącej stalowej ściance szczelnej. 

i) Wbudowanie w pasie wzdłuż nowego oczepu zasypu odciążającego na całej długości 

nabrzeża.  

j) Wykonanie kotew iniekcyjnych. 

k) Betonowanie II fazy oczepu na istniejącej stalowej ściance szczelnej. 

l)  Osadzenie elementów wyposażenia – odbojnic, pachołów, typowych drabinek 

wyłazowych, gumowego krawężnika, typowych stojanów z kołem ratowniczym, z linką i 

rzutką. 

m) Wykonanie nowej nawierzchni. 

 

2.   Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

  Omawiane nabrzeże Slipowe Basenu B graniczy z Nabrzeżem Skarpowym o podobnej 

konstrukcji.    

 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stworzy ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa            i zdrowia ludzi. 

  Wobec charakteru, funkcji i otoczenia istniejącego nabrzeża, przeznaczonego do 

remontu, mogą wystąpić tu elementy stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, głównie z uwagi na: 

 

a)  bezpośrednie położenie obiektu z basenem portowym o głębokości dna  do ok. 6 m,  

b)  duża skala prac rozbiórkowych i wykopy robocze wzdłuż nabrzeża,   

c)  wykonywanie kotew iniekcyjnych w podłożu gruntowym sprzętem na pontonie, 

d)  nieosłonięty od silnych wiatrów i falowania basen portowy. 
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4. Zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych. Skala  i r odzaj 

zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia.   

 

 Realnymi zagrożeniami które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych są: 

 

a)  Wykonywanie robót podwodnych przy silnym wietrze. Zasada dla wykonawstwa tego 

rodzaju prac nakazuje ich wstrzymanie przy sile wiatru powyżej 2 °B  tj, przy prędkości 

wiatru powyżej 2,5 m/sek.  

 

b)  Przepływanie statku lub kutrów obok prac wykonywanych przez ekipę nurkową, co może 

spowodować zawirowania od pracy śrub i ograniczenie widoczności pracy pod wodą.  

 

c)  Typowym zagrożeniem dla pracujących osób jest wypadnięcie z nabrzeża lub z pontonu 

do wody, podczas pracy lub podczas przechodzenia z jednostki pływającej na nabrzeże i 

odwrotnie. Każdy pracownik wykonujący prace hydrotechniczne nad wodą powinien 

umieć utrzymać się na wodzie, do czasu niezwłocznego udzielenia mu pomocy 

(stanowisko wyposażone w środki ratunkowe).  

 

d)  Zagrożenie podczas prac rozbiórkowych, gdy usuwa się fragmenty konstrukcji betonowej 

i kamiennej oraz demontuje konstrukcje stalowe (drabinki, pachoły, odbojnice i inne).  

 

e)  Zagrożenie lotnymi farbami (prace malarskie).   

 

f) Zagrożenia prac na wysokich rusztowaniach lub głębokie wykopy  

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

a)  Pracownicy skierowani do prac hydrotechnicznych muszą być okresowo przeszkalani w 

zakresie szczegółowych zasad prowadzenia branżowych robót oraz w ustawowych 

okresach zdawać egzamin przed komisją specjalistyczną.  

 

b)  Na realizowanej budowie pracownicy powinni być zapoznani z Projektem  organizacji 

budowy, planem BIOZ, w tym szczegółowym zachowaniem bezpiecznych zasad  
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c) prowadzenia prac, a także zasadami postępowania podczas akcji ratunkowej i ewakuacji z 

terenu budowy podczas możliwego zagrożenia.    

 

 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ącym 

niebezpiecze ństwom podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

a)  Zapoznanie się z Projektem organizacji budowy  i  wynikającymi z niego 

zabezpieczeniami,  w tym  znajomością dopuszczalnych bezpiecznych stref poza pracą 

sprzętu ciężkiego. Dysponowanie w gotowości sprzętem ratunkowym  oraz  wydzielonym 

pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym. 

b)  Wydzielenie terenu budowy przed wejściem niepowołanych osób, z zamknięciem wjazdu 

dla pojazdów poza realizacją i obsługą budowy. 

c)  Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji i łączności na wypadek zagrożenia. 
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