
 

NAVPRO - USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY 
80-177 GDAŃSK UL DAMROKI 85/11 

Tel: 0 668 248 130; Fax (58) 727 96 35; e-mail: biuro.navpro@gmail.com 
www.navpro.pl 

 
 
 
 
 

Inwestor:  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 
  Ul. Hryniewickiego 10 
  81-340 Gdynia 
 
Działki nr: 32/68 
Obręb:  Hel 

 
 

 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

 RREEMMOONNTTUU    NNAABBRRZZEEŻŻAA  SSLLIIPPOOWWEEGGOO  BBAASSEENNUU  BB    
WW  PPOORRCCIIEE  HHEELL  

 
 
 
 
 

 

AUTOR OPRACOWANIA: 
mgr inż. Michał Ruciński 

POM/0321/PWOK/11 
Podpis 

PROJEKTANT 
SPRAWDZAJĄCY: 

inż. Andrzej Nawrot 
POM/0224/POOK/07 

 
 
 
Podpis 

 
 
 
 
 
 

G DAŃSK MARZEC 2013  



 

NAVPRO- USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY 
80-177 GDAŃSK UL DAMROKI 85/11 

Tel: 0 668 248 130 
www.navpro.pl 

 

 2 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 Oświadczam, że niniejsze opracowanie: „Remont Nabrzeża Slipowego Basenu 

B w Porcie Hel” zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i z zasadami współczesnej wiedzy 

budowlanej. 

 Oświadczam, że w/w projekt został wykonany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
 
 
        AUTOR 
        mgr inż. Michał Ruciński 
 
 
        SPRAWDZAJĄCY 
        inż. Andrzej Nawrot 



 

NAVPRO- USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY 
80-177 GDAŃSK UL DAMROKI 85/11 

Tel: 0 668 248 130 
www.navpro.pl 

 

 3 

 
SPIS ZAWARTOŚCI 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

→→→→ STRONA TYTUŁOWA  STR. 1 

→→→→ SPIS ZAWARTOŚCI   STR. 2 

→→→→ OPIS TECHNICZNY  STR. 3 

→→→→ ZAŁĄCZNIKI 

→→→→ RYSUNKI  

 
 

 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

NR TYTUŁ SKALA 

00 PLAN SYTUACYJNY 1:500 

01 PLAN WYPOSAŻENIA 1:200 

02 PLAN ROZMIESZCZENIA KOTEW 1:200 

03 STAN ISTNIEJĄCY – PRZEKRÓJ A-A 1:100 

04 PRZEKRÓJ I-I 1:50 

05 PACHOŁ 157kN 1:20 

06 ODBOJNICA 1:20 

07 DRABINKA 1:20 

08 
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W OBRĘBIE NABRZEŻA 
SLIPOWEGO 

1:200 

 
 
 
 



 

NAVPRO- USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY 
80-177 GDAŃSK UL DAMROKI 85/11 

Tel: 0 668 248 130 
www.navpro.pl 

 

 4 

 
OPIS TECHNICZNY 

 
 

1.0 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.............................................................. 5 

2.0 WYKORZYSTANE MATERIAŁY............................................................................5 

3.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI .................................................................................. 6 

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.......................................................................... 6 

5.0 STAN ISTNIEJĄCY....................................................................................................7 

6.0 PROJEKTOWANY REMONT NABRZEŻA ............................................................. 9 

 6.1 Założenia i omówienie wyników obliczeń............................................................. 9 

 6.2 Opis konstrukcji ................................................................................................... 10 

7.0 UMOCNIENIE DNA................................................................................................. 12 

8.0 WYPOSAŻENIE NABRZEŻA ................................................................................. 13 

9.0 UWAGI DODATKOWE ........................................................................................... 13 

 



 

 

1.0 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach Umowy  NT-2/H/2012 zawartej w dniu 25 

września 2012 roku pomiędzy  Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa,  81-340 Gdynia,  

ul. Hryniewickiego 10 

a  NAVPRO Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany,  80-177 Gdańsk, ul. Damroki 85/11. 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu konstrukcji 

hydrotechnicznej Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel. 

 

2.0 WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
 
 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 
1623, ze zmianami), 

 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 
 

3) Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku 
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 101, poz. 645),  

 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 
Nr 75, poz. 690, ze zmianami), 

 
5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650, ze zmianami), 

 
6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2002 

roku Nr 147, poz. 1229, ze zmianami),  
 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
roku w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), 

 
8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. 
U. Nr 121, poz. 1139), 

 
9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony  
przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), 
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10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 
roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania  (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), 

 
11)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami), 

 

12) Normy i przepisy do projektowania: 
 

PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia Stałe 
 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne 
 
PN-80/B-02010Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie    
                                 śniegiem 
PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i Projektowanie 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia    

statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne    

 i projektowanie. Grunty budowlane. 
 

3.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Teren inwestycji znajduje się w granicach Portu w Helu i obejmuje następujące działki  

•  nr 32/68,  obręb Hel 

Właściciel działek – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. 

  

 

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 

Zgodnie z dokumentacją archiwalną RZI w podłożu gruntowym w okolicy nabrzeża 

występują grunty piaszczyste.  Bezpośrednio za ścianką do rzednej 2-2,5 m ppt występuje 

nasyp niekontrolowany. 

Poniżej do rzednej 6,5-7,0 m ppt (czyli -4,50 do -5,0m npm) przeważają piaski średnie, 

ciemnoszare, z drobnymi przewarstwieniami gliny pylastej o stopniu zagęszczenia ID=0,25. 

Kolejną warstwę stanowi warstwa piasku średniego,  szarego z domieszką piasku grubego o 

stopniu zagęszczenia ID=0,40, miąższość tej warstwy to około 4,5 do 5 m. Następnie, poniżej 
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występuje  piasek drobny, szary, przewarstwiony piaskiem pylastym o ID=0,40, miąższość 

około 1-1,5 m. 

Woda gruntowa występuje w utworach piaszczystych na rzędnej około ±0,0 ÷ +0.3 m 

npm. Pozostaje ona w więzi hydraulicznej z wodą basenu portowego i poziom jej 

występowania jest uzależniony od stanu wody w basenie. 

Charakterystyczne stany wody w Porcie Hel wg danych uzyskanych z IMGW są następujące: 

Poziom wody (cm) 

WWW  626 (+1,18 mKr) dnia 19.01.1983  

WW  626 (+1,18 mKr) dnia 19.01.1983 

SWW  593 (+0,85 mKr) 

SW  509 (+0,01 mKr) 

SNW  451 (-0,57 mKr) 

NW  427 (-0,81 mKr) 

NNW   415 (-0,93 mKr)  

Uwagi: - rzędna zera wodowskazu wynosi: -508 cm Kronsztadt 

 

5.0 STAN ISTNIEJĄCY 

 
Nabrzeże Slipowe w Basenie B składa się z dwóch odcinków – odcinek nabrzeża o 

konstrukcji płytowej długości około 11m oraz odcinek nabrzeża o konstrukcji oczepowej 

długości około 110m. 

Odcinek nabrzeża płytowego długości 11m z drewnianą ścianką szczelną z przodu. Płyta 

posadowiona na drewnianym ruszcie palowym. Pale o średnicy 30cm i nachyleniu 3:1 do 5:1. 

Rzędna wbicia ścianki i pali – nieznana. Ścianka szczelna o grubości brusa d=22cm i 

szerokości 25cm. Połączenie drewnianej ścianki szczelnej z konstrukcją palisadową Molo 

Wschodniego, a także połączenie ze skrajnym brusem stalowej ścianki szczelnej Larssen IIIn 

odcinka drugiego nie wykazują rozwarć ani innych uszkodzeń. Żelbetowy oczep szerokości 

30cm, wysokość 180cm zabezpieczony stalowym kątownikiem. Widoczne liczne uszkodzenia 

w betonie. 

Odcinek nabrzeża oczepowego długości 110m ze stalową ścianką szczelną typu 

Larssen IIIn. Fundamenty żelbetowe toru poddźwigowego o rozpiętości osiowej 5,42m 

posadowione są na drewnianych palach o średnicy 35cm o długości 10 i 10,5m. Ścianka 

szczelna na całej długości nie wykazuje rozwarć na zamkach ani innych uszkodzeń 

mechanicznych. Styk brusa stalowego Larssen Nabrzeża Slipowego z żelbetowym brusem 



 

NAVPRO- USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY 
80-177 GDAŃSK UL DAMROKI 85/11 

Tel: 0 668 248 130 
www.navpro.pl 

 

 8 

ścianki szczelnej Nabrzeża Skarpowego jest szczelny. Żelbetowy oczep szerokości 30cm, 

wysokość 180cm zabezpieczony stalowym kątownikiem. Widoczne liczne uszkodzenia w 

betonie. 

Długość sekcji dylatacyjnej 12m. Pomiędzy oczepem żelbetowym a odwodną szyną 

podsuwnicową nawierzchnia w postaci płyty lanej na mokro. Dalej nawierzchnia z płyt 

drogowych betonowych 390x270cm. Nawierzchnia bardzo zniszczona, pozapadana. Po 

środku każdej sekcji, 150cm od górnej krawędzi oczepu umieszczono wyloty odwodnień 

kanałów, średnica 5-6cm.  

  

 

 

 

Istniej ące wyposa żenie Nabrze ża Slipowego: 

 

a)  urządzenia cumownicze:  

- żeliwne pachoły cumownicze o średnicy trzonu D=24 cm, średnica głowicy 30 cm, wysokość 

pachoła h= 20 cm (średnio) – szt. 3.   Blok pachołowy o wymiarach 100x60cm 

- stalowy rurowy pachoł cumowniczy o średnicy trzonu D=18cm, góra pachoła D=27cm– szt. 3    

- brak pierścieni cumowniczych 

Stan urządzeń cumowniczych jest zły. Drugi pachoł od strony portu rybackiego jest ułamany. 

Pachoły nie spełniają obowiązujących wymagań dla urządzen cumowniczych.  
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b)  urządzenia odbojowe:  

-  opony staroużyteczne  o średnicy D=90 cm i rozstawie 120 cm.  

Stan opon jest zadowalający, jednak nie są to elementy spełniające obecne warunki jak dla 

urządzeń odbojowych na nabrzeżach przeładunkowych. 

 

c) urządzenia wyłazowe – 2 sztuki drabinek 

 

6.0 PROJEKTOWANY REMONT NABRZE ŻA 

6.1 Założenia i omówienie wyników oblicze ń 

 

– statek ratowniczy SZTORM (o zanurzeniu Tc do 2,5 m, długość całkowita 35,95m) 

głębokość techniczna w miejscu cumowania:  Ht = Tc+Rt = 4,0 m 

głębokość projektowana:  Hpr = 4,25 m 

głębokość dopuszczalna:  Hdop = 5,0 m  (głębok. obliczeniowa) 

- długość linii cumowniczej: L1 = 115 mb nabrzeża w tym 85mb do remontu 

- typ nabrzeża oczepowe 

- długość sekcji dylatacyjnej: ~12 m (zachowano istn. odcinki dylatacyjne)  

- ilość jednostek na stanowisku cumowniczym: 1 do 2  statki   



 

NAVPRO- USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY 
80-177 GDAŃSK UL DAMROKI 85/11 

Tel: 0 668 248 130 
www.navpro.pl 

 

 10 

- obciążenie użytkowe w pasie nabrzeża: 20 kN/m2 

- założono jeden poziom zakotwienia (kotwy gruntowe na rzędnej +0,70m) 

Obliczenie ścianki szczelnej nabrzeża przeprowadzono przy użyciu programu 

komputerowego. Do ustalenia parametrów wytrzymałościowych ścianki szczelnej przyjęto: 

moment maksymalny Mmax= 102 kNm/mb.  

Istniejący profil ścianki szczelnej Larssen IIIn jest wystarczający przy tak założonej głębokości 

dopuszczalnej.  Wymagana rzędna wbicia ścianki -6,80m jest zgodna z istniejącą rzędną 

wbicia ścianki Larssen IIIn. 

W celu wymiarowania kotew gruntowych przyjęto siłę 100,3kN/mb. Przy rozstawie kotew 2,4m 

należy przyjąć siłę 241kN na jedną kotwę. 

 

6.2 Opis konstrukcji 

 
 W analizie istniejącego stanu technicznego Nabrzeża Slipowego stwierdzono, że 

istniejąca stalowa ścianka szczelna jest wystarczająca zarówno dla przeniesienia założonych 

obciążeń jak i co do jej długości - pod warunkiem zastosowania zasypu odciążającego z 

kamienia łamanego.  

Ze względu na wyraźnie przekroczoną siłę w stalowych ściągach kotwiących należy 

dodatkowo istniejącą ściankę zakotwić. Jako dodatkowe zakotwienie ścianki szczelnej 

przyjęto kotwy gruntowe wykonywane od strony wody, ukośnie w dół na wymaganą długość i 

głębokość. Dodatkowe ściągi stalowe z zakotwieniem iniekcyjnym przyjęto w rozstawie co 2,4 

m. Długość stalowej żerdzi kotwiącej wynosi L = 14 m, długość buławy l = 8 m.  

Istniejący żelbetowy mur nadwodny (oczep) należy w całości skuć w celu odsłonięcia ścianki 

szczelnej i montażu nowego zbrojenia. Następnie od ściany odwodnej i odlądowej oraz nad 

koroną osadzone będzie scalone zbrojenie a całość zabetonowana. W ten sposób uzyskamy 

oczep o zwiększonej wytrzymałości, którego grubość wyniesie 1,0 m.  

Na nowym murze nadwodnym osadzone zostaną pachoły cumownicze o nośności 157kN. 

Na nowym murze nadwodnym osadzone zostaną również nowe odbojnice typu MK Milanówek 

lub podobne.      

W nowym murze nadwodnym, we wnęce osadzone zostaną stalowe typowe drabinki 

wyłazowe oraz elementy ratownicze, tj. koło z linką na stojanie. 

 W miejscach ubytków nawierzchni oraz w miejscach gdzie wystepują znaczne 

zniszczenia istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych oraz trylinki należy usunąć. Szyny 

podsuwnicowe należy usunąć a belki podszynowe skuć do rzędnej projektowanej nawierzchni. 



 

NAVPRO- USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY 
80-177 GDAŃSK UL DAMROKI 85/11 

Tel: 0 668 248 130 
www.navpro.pl 

 

 11 

Istniejące kawerny należy wypełnić piaskiem a następnie wykonać nawierzchnię z 

następujących elementów: 

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8cm, podsypka piaskowo-betonowa 3cm, podbudowa 

zasadnicza z tłucznia kamiennego lub betonu C12/15 23cm. 

Niweletę należy dopasować do istniejącej. Dodatkowo należy wykonać wzmocnienie 

konstrukcji wału przeciwzalewowego poprzez obłożenie istniejącego wału kostką brukową. 

Szczegółowy zakres remontu nawierzchni zostanie określony w projekcie wykonawczym po 

konsultacji z inwestorem. 

 

Projektowane konstrukcje hydrotechniczne na Nabrze żu Slipowym: 
 

 

1) Usunięcie zniszczonej, istniejącej nawierzchni z pref. płyt żelbetowych oraz płyty betonowej 

wylewanej na mokro i trylinki w miejscach ubytków.  

2) Rozbiórka istniejących szyn podsuwnicowych oraz skucie belek podsuwnicowych.  

3) Uzupełnienie kawern w nawierzchni oraz korytowanie na głębokość ok. 40 cm pod 

wbudowanie nowej nawierzchni. 

4) Wykonanie wykopu roboczego wzdłuż istn. oczepu pod wbudowanie zasypu odcią-

żającego z kamienia łamanego, wykop do rzędnej -0,50 m Kr, na szer. w dnie 1,0 m, o 

kubaturze ok. 3,2 m3/mb. 

5) Rozkucie istn. żelbetowego oczepu na istn. stalowej ściance szczelnej w celu montażu 

nowego zbrojenia.  

6) Montaż spodu szalunków pod proj. oczep na istniejącej stalowej ściance szczelnej, na 

rzędnej -0,30 m Kr.   

7) Montaż scalonego zbrojenia: prefabrykaty ze stali zbrojeniowej B 500 SP o dużej 

ciągliwości, tj. typu C wg Eurokodu 2, pod wykonanie nowego żelbetowego oczepu – nasy-

cenie zbrojenia ok. 75 kg/m3 oczepu. 

8) Montaż szalunków bocznych oczepu po wstawieniu zbrojenia. 

9) Betonowanie oczepu na istniejącej stalowej ściance szczelnej: 

Beton C35/45 o klasie ekspozycji XS3.  

Gabaryty oczepu: szerokość 100 cm wysokość 230 cm - z wykonstruowaniem szczelin 

dylatacyjnych, wnęk na drabinki wyłazowe, osadzenie tulei pod proj. ściągi, osadzenie 

pachołów cumowniczych, zakotwień odbojnic, zakotwień krawężnika odwodnego i 

pozostałych elementów wg. projektu wykonawczego.  

10) Wbudowanie w pasie wzdłuż nowego oczepu zasypu odciążającego na całej długości 

nabrzeża – zasyp z kamienia łamanego, frakcjonowanego o wielkości D = 80÷200 mm, o 
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wytrzymałości Rm ≥ 120 MPa, wbudowany na warstwie geowłókniny separacyjno filtaracyj-

nej, ułożonej uprzednio w dnie wykopu i na jego skarpie oraz zagęszczenie pryzmy 

kamiennej.    

11) Wwiercanie w gruncie poprzez tuleje osadzone w oczepie i w zasypie odciążającym rur 

wiertniczych pod wykonanie kotew iniekcyjnych - w rozstawie co 2,4 m, w nachyleniu 30 

stopni, o długości stalowej żerdzi L = 14,0 m i długości buławy  kotwiącej l = 8,0 m. 

12) Wstępne oraz próbne napięcie ściągów, zastabilizowanie głowic (łożysk z nakrętkami) – 

ściśle wg. szczegółowych zasad wykonywania tego typu zakotwień iniekcyjnych.  

13) Wypełnienie wnęk z głowicami kotew za pomocą betonu uszczelniającego. 

14) Osadzenie na wbetonowanych uprzednio kotwach odbojnic o absorpcji energii E = 53 

kNm/m i siły reakcji Rmax = 543 kN: np. typu MKA300 Milanówek, przy wysokości odbojnicy h 

= 180 cm - rozmieszczonych w rozstawie (średnio) co 2,0 m. 

15) Osadzenie we wnękach stalowych typowych drabinek wyłazowych, rozmieszczonych w 

rozstawie średnio co 50 m.  

16) Osadzenie na stalowych kotwach M16 gumowego krawężnika typu MDB 150 lub DD150 

wzdłuż odwodnej krawędzi oczepu (z pozostawieniem wolnych miejsc na drabinki wyłazowe i 

pachoły cumownicze). 

17) Wyposażenie w elementy ratownicze, tj. montaż typowych stojanów z kołem ratow-

niczym, z linką i rzutką. 

18) Uzupełenie ubytków nawierzchni. 

 

Projektowane konstrukcje poza hydrotechniczne w pas ie technicznym nabrze ża: 
 

Równolegle do zasadniczych robót hydrotechnicznych w pasie nabrzeża wykonywane także 

będą: 

a) wodociąg zasilający w wodę na stanowiska poboru wody, z punktami poboru wody: 

hydranty podziemne – wg. projektu branży wodno-kanalizacyjnej, 

b) instalacja oświetlenia nabrzeża – wg. projektu branży elektrycznej,  

c) montaż rozdzielnicy zasilającej statek z lądu - wg. projektu branży elektrycznej, 

d) nowa nawierzchnia pod obciążenie użytkowe DOR = 2 t/m2, rozbieralna, ze spadkiem 

dopasowanym do istniejącego 

7.0 UMOCNIENIE DNA 

W trakcie badań podwodnych ścianki szczelnej nabrzeża stwierdzono przegłębienia w 

linii cumowniczej od mb 25 do mb 75 do głębokości 6,0m poniżej zera.  
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Należy zlikwidować przegłębienie poprzez uzupełnienie kruszywem o frakcji 32-65mm 

oraz wykonać wyrównanie dna do głębokości technicznej do rzędnej -4,0m. Konieczne jest 

usunięcie z dna lini cumowniczej nabrzeża i na obszarze podejściowym zalegającego gruzu i 

złomu.  

 

8.0 WYPOSAŻENIE NABRZEŻA 

• pachoły cumownicze o nośności 157kN  

• stojaki ze sprzętem ratowniczym 

• odbojnice typu MK Milanówek lub podobne 

• drabinki wyłazowe 

 
 

9.0 UWAGI DODATKOWE  

 

a) Projektowany remont istniejącego nabrzeża nie zmienia parametrów konstrukcji 

nabrzeża, rzędnych, wymiarów oraz dopuszczalnych obciążeń, nie wpływa również 

na zmianę wyglądu obiektu w odniesieniu do otaczającej zabudowy. 

b) W czasie realizacji remontu nabrzeży należy bazować na aktualnym w danym czasie 

planie batymetrycznym. Różnice w rzędnych dna należy uwzględnić celem 

ewentualnej korekty dla zakresu i ilości robót podczyszczeniowych (miejsca spłyceń) 

i zasypowych (miejsca przegłębień). 

c) Istniejące i projektowane rzędne wysokościowe na rysunkach podano w układzie 

wysokościowym mapy - „Kronsztad 86" bis. 

d) Wszystkie sieci napotkane w terenie należy traktować jako czynne, a w przypadku 

braku ich na mapie, fakt występowania zgłosić do Inwestora. 

e) Na kierowniku budowy przed rozpoczęciem robót spoczywa obowiązek sporządzenia 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego charakter obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robot.  

f)   Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami BHP. 

g) Propozycje ewentualnych zmian do rozwiązań zawartych w projekcie należy zgłosić 

Inwestorowi oraz Projektantowi – w czasie, umożliwiającym rozpatrzenie i zajęcie 

stanowiska.  
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h) Z uwagi na szczególny charakter przedmiotowych robót, w tym określone 

uwarunkowania  zakłada się, że prace budowlane realizowane będą przez 

wyspecjalizowanego Wykonawcę, z udziałem Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Autorskiego.  
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