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                       WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA (Kod CPV 45315300-1)
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont nabrzeża slipowego basenu B w Porcie Hel,
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej linii zasilającej zakończonej 
złączem kablowym z gniazdami zewnętrznymi trójfazowymi w miejscowości j.w. oraz wewnętrznej linii oświetleniowej składającej się z 4 słupów i opraw oświetleniowych.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej kablem YKY 5x120mm  oraz kablem YKY 4x25 mmwg zakresu określonego w 
dokumentacji projektowej. Układania kabli w ziemi, w kanałach kablowych oraz montaż muf i 
głowic kablowych.
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
· kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej pracownicy
· wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża
· ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną
· wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wyznaczonej trasy linii kablowej
· przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami
1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej:
1.5.1 Kabel energetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej
1.5.2 Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych.
1.5.3 Trasa kablowa – pas terenu, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej linii kablowych
1.5.4 Skrzyżowania – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome linii kablowych pokrywają się lub przecinają
1.5.5 Fundament - konstrukcja betonowa zagłębiona w ziemi, służąca do ustawienia złącza kablowego,
1.5.6 Złącze kablowe - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje (gniazda zewnętrzne),
1.5.7 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa -ochrona części przewodzących,dostępnych  w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkachzakłóceniowych
1.5.8 Słup oświetleniowy-stalowy prefabrykat na którym montowana jest oprawa oświetleniowa, wewnątrz którego przeprowadzone są kable zasilające
1.5.9 Oprawa Oświetleniowa-Urządzenie montowane na słupie oświetleniowym wewnątrz którego mieści się źródło światła
1.6    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7.
	2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań

	2.1   Fundament



Fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B- 03322 Zaleca się stosowanie fundamentów typowych ujętych w tabeli montażowej zamieszczonych w projektach.
2.2 Wkładki bezpiecznikowe

Zastosować zabezpieczenia typu PBD-2 oraz RBK z wkładkami topikowymi o wartości odpowiednio 250A i 63A,
2.3 
 Osprzęt
Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii kablowych powinien spełniać wymagania aktualnej normy. Osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję.
2.4 
 Pręty uziomowe
Do wykonywania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe miedziowane φ 14,2 wg. PN-75/H-93200. Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy stosować bednarkę  Fe/Zn 25x4.
2.5.
 Słupy i oprawy oświetleniowe

Zaleca się stosowanie słupów i opraw  typowych ujętych w tabeli montażowej zamieszczonych w projektach.

2.6
Odbiór materiałów na budowie
Materiały dostarczone na teren budowy powinny posiadać świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jego przydatności lub jakości, materiał taki należy poddać ponownemu badaniu.
2.7
Składowanie materiałów na budowie
Materiały należy dostarczać na budowę sukcesywnie w miarę postępu robót.
Podstawowe materiały dla linii kablowych:
a) rury osłonowe DVK fi 110
b) rury osłonowe SRS fi 110
c) kabel energetyczny YKY 5x120mm
d) kabel energetyczny YKY 4x25 mm
3.0    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1 Sprzęt do wykonania robót
          Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, dostaw inwestorskich itp. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń i uzbrojenia podziemnego, prace te należy wykonać ręcznie.
4.0     WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1 Transport materiałów
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy wewnętrznej linii zasilającej  powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
- samochodu skrzyniowego
- dostawczego
- przyczepy do przewożenia kabli
Przewożone materiały i elementy powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
5.0
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1  Wykop pod fundament
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundament złącza, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia:
- lokalizacji,
- warunków geologiczno-wodnych,
- uzbrojenia podziemnego terenu.
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości, ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych. Wykopy należy wykonywać w sposób nie powodujący naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.
5.2 Montaż fundamentów prefabrykowanych
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Zasypywanie fundamentów gruntem warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić minimum 0,85 według PN-S-02205.
Z powodu braku możliwości posadowienia fundamentu złącza kablowego na remontowanym nabrzeżu w ziemi należy złącze przymocować do betonowego nabrzeża za pomocą odpowiednich uchwytów mocujących, uzgodnionych z Inwestorem i projektantem branży konstrukcyjnej.
5.3  Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować samoczynne wyłączanie zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiającym.
5.4  Układanie kabli
          Kable należy układać w trasie wytyczonej przez uprawnione służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1    Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1 Wykop pod fundament, pod linię kablową
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów, zgodnie z lokalizacją i rzędnymi posadowienia określonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.2.2. Fundament
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B​06281. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentu w planie i rzędne posadowienia. Po zasypaniu fundamentów, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

6.2.3. Instalacja przeciwporażeniowa
W przypadku wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji wewnętrznej linii zasilającej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

6.2.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.
7. 0   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest metr układanych przewodów i sztuka montowanego osprzętu.
8.0  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 dały wynik pozytywny.
9.0  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Roboty będą rozliczne na podstawie kosztorysu oferowanego i umowy, która zawiera cenę ryczałtową wykonania zakresu robót.
1. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym, dokumentacją oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.
2. O konieczności wykonania prac dodatkowych wykonawca informuje niezwłocznie pisemnie zamawiającego (za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego), podając zakres robót oraz ich wartość wraz z załączoną szczegółową kalkulacją.
3. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie akceptacji przedstawiciela zamawiającego i zawarcia dodatkowej umowy.
4. Roboty dodatkowe będą rozliczne wg wskaźników cenotwórczych zastosowanych w ofercie przetargowej.
5. Roboty dodatkowe nie dotyczą rozbieżności z wielkościami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy.
1.         N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
2. PN-IEC 60050(604):1999 „Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja”
3. PN-EN 60446:2004 „ Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi”
4. PN-E-04700:1998/Az1:2000 „ Urządzenia i układy elektryczne – wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych”
5. PN-HD 605 S 1:2002 (U) „ Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań.”
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