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Kod CPV 45000000
WYMAGANIA OGOLNE

dotycace wszystkich Szczegdtowych  Specyfikacji Technjcin (SST) dotyczeych budowy
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teRortu.

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczsstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét bvdoych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST) swymagania ogblne dotyaee
wykonania i odbioru robét w budynku Morskiej Stagptowniczej w Ustce teren Portu..

1.2 Zakres stosowania SST
SzczegoOtowe Specyfikacja techniczna (SST) stanawkument przetargowy i kosztorysowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&eagfi obejmuj wymagania ogolne, wspdlne dla
rob6t budowlanych obfych szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi T$Sdotycacymi
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teramtB.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — natg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wiadzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalgy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, wolno siog instalacje przemystowe lub adzenia techniczne,
a take czsci budowlane urmdzen technicznych, jako odbne pod wzgidem technicznym
czeéci przedmiotow sktadagych s¢ na catdé uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nakeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:
a) obiekty architektury ogrodowej,
a) uzytkowe stuace utrzymaniu poegku, jak:smietniki.

1.4.5. budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#l@ym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.



1.4.6. robotach budowlanych — nale przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalgy przez to rozumiewykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staquyeh biezace]
konserwaciji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zwiane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyiza i uradzenia instalacyjne, a tak ogrodzenia, place postojowe i
place podgmietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalg przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzeriajmowamn przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.10prawie do dysponowania nieruchofom na cele budowlane — naleprzez to rozumie tytut
prawny wynikajcy z prawa wiasrii, wzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zob@aniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.11pozwoleniu na budogv— naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t batamych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12dokumentacji budowy — naig przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbamiéw czsciowych i kaicowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakis¢
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoabntau — take dziennik montau.

1.4.13dokumentacji powykonawczej — naje przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniab6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.14aprobacie techniczne] — naje przez to rozumie pozytywry ocerg techniczm wyrobu,
stwierdzajca jego przydatng& do stosowania w budownictwie.

1.4.15wtasciwym organie — nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegsogtnie do ich wisiwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.16wyrobie budowlanym — natg przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepisébw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, ssé@towania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzedoyobrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymazehiu stanovdicym integrali catas¢
uzytkowa.

1.4.17 organie samorglu zawodowego — nafe przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektow, zimierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zp&m.).

1.4.180bszarze oddziatywania obiektu — rnglgrzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow garych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.190pfacie — nalgy przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.20drodze tymczasowej (moriawej) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan
przeznaczomn do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.21dzienniku budowy — naly przez to rozumiedziennik wydany przez wsaiwy organ zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarze i okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawbot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca
ustawows odpowiedzialné za prowadzonbudowe.



1.4.23rejestrze obmiaréw — nalg przez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shga do wpisywania przez Wykonawocobmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikdw.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.24laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmprzez Zamawiggego, niezbdne
do przeprowadzania nieglinych bada i préb zwhzanych z ocemn jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych tob6

1.4.25materiatach — naly przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rén
rézne tworzywa i wyroby niezldine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdhktora nadzoru.

1.4.26o0dpowiedniej zgodrimi — naley przez to rozumie zgodndé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty olélene — z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.27poleceniu Inspektora nadzoru — mgleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnalodyczice sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwgizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28projektancie — nalgy przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczra bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.29rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu upoarlkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30czgsci obiektu lub etapie wykonania — nafeprzez to rozumie cz$¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigtbowych i maliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.31ustaleniach technicznych — najeprzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmyjch.

1.4.32grupach, klasach, kategoriach robot — mal@rzez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspolnego
Stownika Zaméwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

1.4.33inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba poaiealadpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktylke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wyko#ea samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor naddwa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonujezipia kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robotaaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz uradzei technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, okiajaca rodzaje i kolejni@ lub wspétzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegbéw konserwacyjnych, warundajch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogta jest rownie skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35istotnych wymaganiach — oznaczaymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majarsgetoboty budowlane.

1.4.36normach europejskich — oznacgajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eletaohnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HDzgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.37przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianyohwykonania robot podstawowych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczego6towy opis, oraz wskazarseczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanyclz wyliczeniem i zestawieniem #o jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.



1.4.38robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kigwenvykonaniu g mazliwe do odebrania
pod wzgkdem ilagci i wymogdéw jakdciowych oraz uwzgidniaj przyjety stopién scalenia
robot.

1.4.39Wspdblnym Stowniku Zamoéwie — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug ibdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwigublicznych. Sktada size stownika
gtbwnego oraz stownika uzupelniaggo. Obowizuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdezenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okrdlania przedmiotu zamowienia przez zamawdiggh 2z Owczesnych Ratw
Cztonkowskich UE stato siobowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, poda lokalizagiji
wspotrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekalziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp®s.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieras, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkanbwy, uwzgédniapcym podziat na
dokumentagj projektova:

— dostarczon przez Zamawiagego,
— sporadzom przez Wykonawe

1.5.3.Zgodna¢ robdét z dokumentagijprojektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrenzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdétlyojednym z nich &
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowe kolejngé ich
waznaosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywd bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amia
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkd liczbowe
wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateniadjy by¢ zgodne z dokumentacprojektow i
SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneyodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okrglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykenesboty nie bda zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nfevaealizacji
kontraktu & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robét.



Wykonawca dostarczy, zainstalujeedaie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie inne
srodki niezlzgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wlaczony w ceq umowry.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wytkaeniowych Wykonawcackizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unik@ uszkodzé
lub ucikzliwosci dla 0oséb lub wtasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) moazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poncismziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dala skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykooy.

1.5.7.0chrona wtasnei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihtzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalAblykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyeékitkiownikdw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprédykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia awtalna powierzchni ziemi i usdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.8.Bezpieczastwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

Wykonawca, w terminie umownym, zobarany jest wykonadokumentagj BIOZ dla budowy.

W szczegoélnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosviz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.



1.5.9.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jaké robdét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzgjstwowej

i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyoticzas prowadzenia robét. Np. rozpdeznie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@82 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzria 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiastea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aofzer lub
metod i w sposoéb gijty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjagv
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzo

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczalnegmlta spetlniaj wymagania SST w czasie
postpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spélnigymagania jakéciowe okrglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&zezegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostam przez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 4112 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdyedola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaty swaj jakas¢ i wkasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdgdabzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduinazliwosé zastosowania emych rodzajow
materialtébw do wykonywania poszczegolnych elementédt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmajeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee byt p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robo6t powinien kdy
zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiatnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzit bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronjyodowiska i przepisy dotyaze
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopieudo&ntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnijozliwosé wariantowego zycia spratu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektnadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dlre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ik nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyaspetnid@ wymagania dotyee przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia esgowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem robot wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory poswinsktadé si¢ z czsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robotzgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zéch
zgodnaé z dokumentach projektowa, wymaganiami SST, BiOZ oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedziakto za peha obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh pgmie
przez Inspektora nadzoru.
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5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan jesli wymaga& tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdélot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacii projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot dda wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania roboét. Skutki finansowe
Z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji pon@gykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliaazbpc w to personel, laboratorium, spiz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz robdét,
dotyczy to szczegdblnie betonu w elementach konsyjukch prefabrykowanych lub wylewanych na
mokro.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okitene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladwateriatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonado bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspeakaoizoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowszna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmsgdktora nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. vAkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adak
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) lkgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzastdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadaj certyfikat na znak bezpieartwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch,

2. posiadaj deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
» Polsky Normg lub
» aprobai technicza, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengyws/magane przez SST, i4da ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmwym obowazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoenkahca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustBvawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bkaco i keda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwgtechniky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokotly i inne dokungemida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dak przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograrabut,
» terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robdét,
* przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

» dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

+ dane dotycace jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzedidone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildotwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje keidpra nadzoru do ustosunkowani@. si
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przepmdeea s¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty tecsté@ zahkczniki do odbioru rob6t. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstjace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawied
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot hdzie okraéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaczenia wszystkich robot. &dne
dane zostanpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych roboétetzie
przeprowadzony z estacia wymagamn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okréania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych.
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Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami olstenymi w dokumentacji projektowej.

Obmiar powinien b§ wykonany metogl czastkowa z dostateczn szczegodtowscia zliczanych
jednostek obmiaru oraz opisu umiejscowienia.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostaq dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaxcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiowykonywanych
robot oraz ilgci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umrdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddbdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalgikeumentow
zawierajcych komplet wynikow badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawniav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci lub etapu robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robot okilwnego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rab@konuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykidaaobot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci przez komisj powotary przez Inspektora.

Catkowite zakaéczenie robdt oraz gotowé do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kacowy robot naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
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Odbioru kacowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajgweigo W obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jaaiowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoio
wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru kacowego robét, komisja zapozna i realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikafpych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw egiowych, zwilaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetai@jch.

Spisania protokotu odbioru koowego robdt ze skutkiem pozytywnym jest podstago
wystapienia Inwestora zgtoszenia obiektu dytkowania do organu nadzoru budowlanego.
Protokét odbioru kacowego robdt winien zawietazapis z okréeniem dnia uptywu gwarancji na
wykonane roboty.

Po uptyngciu okresu gwarancji, analogicznie do trybu odbidkoncowego, dokona i
komisyjnego odbioru ostatecznego robét.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robotspaslowych lub robét uzupetnigych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi
ustali nowy termin odbioru Keowego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@anbceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kewowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbiorundawego robét, spogzlzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentag powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ew. uzupetniae
lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegggych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw cgsciowych,

ustalenia technologiczne

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®ZJ),

9. rysunki powykonawcze (dokumentacje) na wykonanktdowarzysacych (np. na przelenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot wtdcicielom uradzes,

10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego néglab
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robot.

Wszystkie zarmdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige leda zestawione i
rozliczone protokolarnie wg wzoru ustalonego prZ&mawiajcego na podstawie przedbw
obiektow w okresie gwarancji.

Czynndaci komisyjnego odbioru ostatecznego robo6t ograniska do stwierdzenia stopnia
wywiazania st Wykonawcy z zobowazar umownych i protokolarnych z odbioru i@mwego oraz
przeghdow gwarancyjnych, co jest podstawlo zwolnieniasrodkow finansowych nafgtego
wykonania umowy dla Wykonawcy.

n

© N GA W
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Komisja odbioru ostatecznego zajmuje stanowisko elu cunormowania ewentualnych spraw
spornych rozliczenia wykonania umowy na roboty widoe.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatndgci jest cena oki&gona przez Wykonawgcw agregaciji ujtej w ofercie i dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyndgemie ryczattowe dulzie uwzgkdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skltadeg sé na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe t@khda obejmowa:

» robocizrg bezpdredni wraz z narzutami,

e warta¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymogaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» uzasadnione koszty jednorazowe gz

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiagcy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangn@ty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pfn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach lwdoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie giwgeozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze fezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publdziijednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodnéti wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okgtenia
polskich jednostek organizacyjnych upawesnych do wydawania europejskich aprobat
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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgwrzeénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd@20. — w sprawie informaciji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografimokcjonalno-aytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawigego dane dotyagze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budow-montaowych (tom |1, II, III, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtch Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003, 2004.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &atji, Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01.
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CPV 45200000 WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikaci wymagania dotyege wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektéw kubaturowy i chodnikav ramach budowy budynku Morskiej
Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu..

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraitprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacii

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obegmwytyczenie w terenie obiektow kubaturowych,
placow, chodnikdéw, drég dojazdowych i manewrowyasi trasy i punktéw wysolkgiowych,
robot towarzysgcych tj. branowych: sanitarnych, elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzpwlaior punktow, ktérych wzajemne poémie
na powierzchni odniesienia, zostalo gkoee przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

14.2, Osnhowa geodezyjna wysékiowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych ekmsé w
stosunku do przgjej powierzchni odniesienia, zostata ckoma przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

14.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa gegdafpozioma i wysokiziowa),

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementdjekpow w terenie

oraz geodezyjnej obstugi budowy i mantairadze i konstrukcji. Osnowa ta

powinna stay¢ do pomiarow kontrolnych przemieszaaeodksztatce, a take

w miarg mazliwosci pomiardw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamaniarasy, punkty kierunkowe oraz pagizowy i
koncowy punkt trasy,

1.4.5. Pozostale oldlenia podstawowe -gszawarte w przepisach prawa oraz

odpowiednich Polskich Normach, a takz instrukcjach i wytycznych technicznych obgemijacych w
geodezji i kartografii.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji ST-B.03.00.00 "Wyarag Ogolne”.

2. MATERIALY
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Warunki ogoélne stosowania materiatdbw podano w Siiamji ST-B-03.00.00. Do utrwalenia
punktow gtéwnych obiektow kubaturowych i placowpdnikéw oraz drog naky stosowa:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskow.

Pale, stupki i rury powinny méedtugasci co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone wsgedztwie punktow zatamania trasy w czasie ichil&abiji
powinny mie& srednig 0,15 do 0,20 m i diugo 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05

do 0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isiagej nawierzchni

bolce stalowdrednicy 5 mm i diuggci od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki" powinny mi¢ diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRZET

Warunki ogoélne dotycce sprztu podano w Specyfikacji ST-B~03.00.00 "Wymagangdlge".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wyseckmwych naléy stosowa:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej ji unktow wysokéciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadeopomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji S03800.00
~Wymagania Ogdlne".
Sprzt i materialty do odtworzenia trasy mma przewoz dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny Bywykonane zgodnie z obowdujacymi Instrukcjami Gltéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzyimal Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gidbwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez @aiajacego, Wykonawca powinien
przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny dwwykonane przez osoby posiad& odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméwdnzyniera o wszelkich &dach wykrytych
w wytyczeniu punktow gidwnych trasy i reperdw ropgch.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw kulvatmych, placow, chodnikow, drog oraz sieci i
punkty pérednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w oznaczenia akagace w sposob wyray i
jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér oznagzewinny by
zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ocheomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mdlavigtowej realizacji robo6t nakg do
obowizkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych obigkv kubaturowych placéw i chodnikéw
oraz osi trasy i punktow wysokdciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@klowinzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegggoomiedzy punktami gtdbwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza500 m. Maksymalna odlegd miedzy reperami roboczymi
wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiasioto 250 m.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zaganych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzysgeych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repegljocze naley
zalazy¢ w postaci stupkow wykluczagych osiadanie, zaakceptowanych przegiiera. Rzdne
reperow roboczych natg okresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojry w nawgzaniu do reperow patwowych,

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegoganej.

5.3. Wytyczenie potdenia obiektow kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétno
fundamentow zgodnie z opisem osnowy realizacyjoeygtyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia do 1 centymetra.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji  ST-B-03.00:®@ymagania
Ogolne"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wyséiowych
nalezy prowadzt wg ogdinych zasad olkdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarowvy jest ha (hektar) wytyczenia obiektéw kubaturowymbgedw, drég i sieci w terenie.

8.0DBIOR ROBOT.

Odbidr robét zwizanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, placdidg i sieci w terenie
nastpuje na podstawie szkicow i dziennikdéw pomiaréwdgyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadaytrierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

wyznaczenie punktow gtéwnych i wysakiowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektow
kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég i sieci, ugimenie dodatkowymi punktami osi tras,
wyznaczenie dodatkowych punktoéw wységiowych. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ugdee odszukanie i ewentualne odtworzenie
operatéw geodezyjnych powykonawczych w trzech eglamrach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystpuja.

10.2. Innedokumenty
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Instrukcja techniczna 0-1.0g06Ine zasady wykonywanee geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inm@stGtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Wysokaciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Pomiary sytuacyjne i wysokociowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne@38{) 1983

Ustawa z 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartfogmae (Dz.U. Nr 30, poz.

163 z péniejszymi zmianami).

GST GG~00.01.02. Zatenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizadrdg i obiektéw
mostowych.
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CVP 451112000

ROBOTY ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E

ROBOTY ZIEMNE
Wstep.
1.0 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotycge wykonywania i odbioru
robot ziemnych pod fundamenty dla budynku MorsE&cji Ratowniczej w Ustce teren
Portu.

12 Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmaitgrzy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robét oltlych Specyfikagj.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu
robot ziemnych, tj:
* Makroniwelacja terenu;
Wykonywanie wykopoéw pod fundamenty;
Wymiana gruntu;
Przygotowanie podim pod projektowane fundamenty wraz z gagzeniem
gruntu;
e Zasypywanie wykopow gruntem;

14 Okrélenia podstawowe.

wykopy - doty szeroko - wskoprzestrzenne dla fundamentéw lub dlaadea: instalacji
podziemnych (ruroggow, kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbiorkasypow, watow
lub

hatd ziemnych; obmiar rob6t w metrach &ennych wykopu z wyjkiem wykopow
dla

kabli mierzonych w metrach i kilometrach;

ukopy - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemistaje ayta do budowy
nasypu

lub wykonania zasypki, sams&akop pozostaje bezyteczny;

nasypy- uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzvwad poziomu terenu; obmiar w metrach
sze&ciennych wykopow lub ukopow, z ktorych wydobytornie na wykonanie nasypu,
z

wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obndakonywany jest w
metrach

sze&ciennych nasypu, np. nasypy zapor ziemnych;

odktad - grunt uzyskany z wykopu Ilub przekopu zdoy w okrdlonym miejscu
bez

przeznaczeniasytkowego lub z przeznaczeniem dopi@jszego zasypania wykopu;
plantowanie terenu - wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zagdn
projektem

rzednych przezciecie wypukiaci i zasypanie wgbien, o sredniej wysokéci i glebokasci
zasypa nie przekraczagych 30 cm, przy odlegioi przemieszczania mas ziemnych do 50 m
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przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracymej;

rozplantowanie odktadu lub ziem! wydobytej zprzekopu Iub rowu - rozmieszczenie
mechaniczne Ilub eczne ziemi warstav o okrélonej grubdéci bezpdrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie;

wykop plytki - wykop, ktérego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi

wykopu.

Stopien zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okfiena
w(g WZzOoru;

Ip="~. gdzie: Pd -
gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/fh
Pds- maksymalna ¢gtcs¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,

okreslona w normalnej, probie Proctora, zgodnie z PMB884481, staaca do oceny
zagiszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodninorma BN-77/8931-12[Mg/m|

Wskaznik réznoziarnistosci (niejednorodnasci uziarnienia) - wielkose
charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okilena wg wzoru:

TT deo *m

U=---- , gdzie:

dio

d60-srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60%tgrimm]
dlO -$rednica oczek sita , przez ktore przechodzi 10%tgrpmm]
Pozostate okedenia podane w niniejszej Specyfikaciy 2godne z obowgzujacymi Polskimi

Normami i Specyfikagj S.00.00 "Wymagania Ogolne".
15 Ogodlne wymagania dotygze Robaot.

Ogdblne wymagania podano w Specyfikacji S.00.00 "\&gemia Ogolne".

Z uwagi na wysipujace w poziomie posadowienia obiektu torfy i gka drobne z
domieszkami organicznymi (warstwy: | i Il), naje czsciowo wymiené grunt, zasfpujac go
podsypl piaskowo -zwirowa zagiszczom do stopnia » (| = 0,97»". Lokalizacja warstw
podlegagcych wymianie wg dokumentacji geotechnicznej oranodp nadzorem
uprawnionego geologa.

Grunty nie objte wymiara, naley rowniez doggsci¢ do stopnia zagszczeniad= 0,65 (nie

dotyczy gruntow spoistych) . Po przygotowaniu padtaaley dokona komisyjnego odbioru
przez uprawnionego geologa w zakresie sprawdzé&rpaia zagszczenia gruntu.

20 Materiaty.

Do zasypywania wykopow i fundamentow oraz do wykoia naley uzy¢ podsypki
piaskowozwirowej. Grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezenstanowt materiatu

zasypowego.
Materialy do ewentualnego umocniesidan wykopu powinny by zaakceptowane przez

INI.

30 Sprat.

Sprzt uzywany do rob6t ziemnych musi byaakceptowany przez INI. Do wykonania
makroniwelacji zaleca siuzy¢ zgarniarek cignionych; wykopy nalgy wykona uzywajac
koparek ; do przemieszczania mas ziemnych zalea&gtie spycharek geienicowych ;
natomiast do zagzczania gruntow <cznych ubijakéw spalinowych o odpowiednich
mocach.
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4.0 Transport.

Rodzajsrodkéw transportowych do wywiezienia gruntu nie &jadego s¢ do zasypania
wykopu; lub gruntu, ktéry poshy do zasypania wykopow, musidyaakceptowany przez INI.

50 Wykonanie robét.

51 Sprawdzenie zgodioi rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obmek sprawdz
zgodna¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. &lse ods¢pstwa od
dokumentacji powinny hiyodnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzomyzez INI,
co kedzie stanowd podstaw do korekty ilgci rob6t w Ksedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowizek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw i ich konfrontacji z Rysunkami.
Dokumentacja geotechniczna powinnaé Iskontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia:
* rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,
e nosnoéci  gruntu i parametréow geotechnicznych wnomencie rozpoczynania
budowy, przydatn&i gruntu jako materiatu dla celdéw danej budowy.
Badania te powinny iywykonane bezpwednio przed rozpogziem roboét ziemnych i
powtarzane w miarpotrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki bat@l&ontrolnych wraz ze
szkicami i poditymi decyzjami nalgy zahczy¢ do dokumentacji powykonawcze.

52 Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnactdobrana w zalenosci od wielkasci robot,
glebokasci  wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntuazor posiadanego Spitm
mechanicznego.

Wykopy te powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przyshpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nichdtdiudowlanych i zasypania

ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robot, na wy&wcy spoczywa odpowiedziafito za
bezpieczéstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znaumi si tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostastwierdzone uszlizenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalaegelochgowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne) wowczas roboty ngl@rzerwa, powiadomé o tym inwestora, a

dalsze prace prowadzidopiero po uzgodnieniu trybu pgEtwania z instytucjami
sprawugcymi nadzor nad tymi ugglzeniami.

Wykonywanie wykopéw powinno pagiowa w kierunku podnoszeniacgshiwelety, tak, aby byt
umazliwiony odptyw wody od miejsca  wykonywaniarob6t, przy réwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem dokfagtiaobdt.

Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do wymiarow budowli lub wymiaréw w rpéa
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadiamiEmentu, gibokasci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzgidnieniem konieczrégi wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachyéen

53 Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopow w planie powinny ldydostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz konieczioi i mozliwosci zabezpieczenigcian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi rlovos¢ wykonania bezpiecznego nachyled@an
wykopu, powinny b§ uwzgkdnione w szerokwi dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczgjej oraz swobodna przestizena pra¢ ludzi pomgdzy
zabezpieczenierfciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmenterte(@entem
budynku lub budowli). Przestraga powinna wynosinie mniej nz 0,60 m, a w przypadku
wykonywania nacianach fundamentéw izolacji nie mnieg@,80 m.
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Szeroké¢ dna wykopow rozpartych powinna uwgdhiac gruba¢ konstrukeji rozparcia oraz
przestrzé swobodr miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanychykopie.
Przestrzé ta powinna wynosj co najmniej:

» w przypadku uktadania ruragjoéw i drenay - po 30 cm z kadej strony,
» w przypadku fundamentéw - po 50 cm zdtej strony.

54 Nienaruszalnig struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny byvykonane do poziomu o 30-20 cm #8gego nt poziom
posadowienia. Pozostate 30-20 cm nalesurac recznie, tak, aby nie naruszyaturalnej
struktury gruntu dna wykopu.

55 Tolerancje wykonania wykopdw.

Wymiary wykopow w planie powinny iywykonane z doktadrigia £ 15 cm, z
uwzglednieniem zaleaepodanych powse;.

56 Wykonywanie wykopow w zateosci od technologii.

56.1 Wykonywanie robot recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnychaznie naley:

* Uzywat whasciwych i znajdugcych sé w dobrym stanie naegzi,

 Zapewnt naleyte odwadnianie terenu rob6t, zgodnie z warunkamodanymi
dokumentaciji projektowej.

 Pozostawd pas terenu, co najmniej 0.5m wzghkrawedzi wykopu, na ktérym nie
dozwolone jest ugdzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych

« Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawco najmniej 2.0m od
krawedzi skarpy wykopu,

* Rozstaw srodkéw transportowych powrdzy sola powinien wynosi, co najmniej 1.5rm
dla umaliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsegia sk mas ziemnych,

* Sprawdzé¢ po kadej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszézieg) stan skarp
nasypoéw i wykopow.

5.6.2 Wykonywanie robot sprzgtem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu rob6t spezem zmechanizowanym, niezaige od wymaga dla
recznego sposobu wykonania robét, rgleachowé nizej wymienione wymagania
dodatkowe:
* Giebokos¢ odspajanej jednocgeie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by dostosowane do rodzaju gruntu i zgsi wyskgnika koparki,
* Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykon§waarstwami, nie dopuszczaj do
powstawania nierowrigi,
* Zachowa szczegola ostraznos¢ podczas zagszczania kragdzi nasypow,
* Rozstaw pracgcych maszyn powinien wykluoza mazliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,
* Robotnikom nie wolno przebywav zasggu pracy maszyn,
» Wyznaczy w terenie stref niebezpieczip dostosowasm do wywanego sprgu do
wykonania wykopu,

5.7 Zagszczenie gruntu w poziomie posadowienia.
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Wykopy pod fundamenty powinny Bywykonane w ten sposob, aby nie ngsto
naruszenie naturalnej struktury gruntu pajispodu fundamentu. Nie rawa dopyci¢ do zalania
dna wykopdw wodami gruntowymi i powierzchniowymialzy uprzednio przed wykonaniem
robo6t fundamentowych przewidzimdprowadzenie wod powierzchniowych oraz w przypadk
istnienia zwierciadla wody gruntowej powgj poziomu posadowienia przewidzisposéb
wykonania wykopéw oraz fundamentow ,na sucho". Veymadku napotkania przewarstuiie
gruntu naley grunt wybr& i uzupeint go piaskiem stabilizowanym w idoi IOOkg

cementu na Irhpiasku. Ewentuatnpodsypk uktada warstwami grubéci 15cm z
zageszczeniem matzageszczarlkh mechaniczn. Podczas

wykonywania wykopoéw w warunkach zimowych najeochront podtaze gruntowe od
przemarzania.

Po wykonaniu wykopu naky dokon& komisyjnego odbioru podim gruntowego przy
udziale uprawnionego geologa . Fundamenty posadavé gruncie rodzimym, maym,
nienaruszonym i nie nawodnionym.

58 Zasypywanie wykopdw.

Zasypywanie wykopow powinno byrzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i oki@nych robot. Przed rozpogziem zasypywania
dno wykopu powinno byoczyszczone z odpadow, materiatdw budowlanychkzet co
jest technicznie uzasadnione - powinn@ bgwodnione.

Do zasypywania wykopow neide uzy¢ uzyty podsyplg piaskowo zwirowa, nie zamarzmety i
bez zanieczyszcagnp. ziemia rélinna, odpadki budowlanych materiatow itp.)§ljew
dokumentacji technicznej nie przewidzianogmirych warunkdéw technicznych zasypywania
wykopu.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zggzczenie w pobku scian obiektéw powinno by
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszboid warstw izolacji wodochronnej
lub przeciwwilgociowej, jeeli taka zostata wykonana.

59 Zagszczanie gruntu zasypowego.

Kazda warstwa gruntu powinna bgag:szczana mechanicznie. Grébaag:szczanych
warstw winna wynosiprzy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub wekdgmi
mechanicznymi - max. 0.3 m,
W okolicach uradzen lub warstw odwadniagych grunt powinien hyzag:szczany ¢cznie.
Zagzszczanie gruntu powinno odbygvsig przy jednoczesnej, statej kontroli geotechnicznej
stopnia zagszczenia gruntu.
Przy zagszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownoregp wskanika naley :

* rozcieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grudmd sposobem gcznym lub

lekkim sprztem mechanicznym,
e warstwe nasypanego gruntu zggcz& na catej szerokwmi, przy jednakowej liczbie
przegé sprtu zagszczagcego,

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie przewidzianodgn sposobu zagzczania gruntu i przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zagczanie gruntu powinno bylokonywane warstwami
o0 grubdci dostosowanej do praypgo sposobu zagzczania i wynoszej:

* nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéwceznych i watowaniu,

e okoto 0,4 m przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajdujessurociag, to do wysokéci ok. 40 cm ponad gogn
krawedz rurochgu naley go zasypywarecznie, z tymze grubd¢ jednorazowo ubijanej
warstwy nie mae by wieksza nk 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno gpstva
réwnoczeénie po obu stronach ruragju. Dalsze zasypywanie wykopusljesciany s
umochione, powinno iydokonywanegcznie, a przy braku umocnienia ama stosowasprzt
mechaniczny. Minimalny stopiezag:szczenia gruntéw pod fundament powinien wyéosniej niz
b> 0,6.
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6.0 Kontrola jako $ci robét.

6.1 Zasady kontroli jakéci robot.

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formigisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikagych naley stwierdzt ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru
robot lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2 Sprawdzenie wykonania robot.

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega sprawdzeniu jej kompletoo |
stwierdzeniu, czy na jej podstawie ma wykon& dane roboty ziemne.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolobwagodndci wymaga podanych w

Specyfikacji S.0Ol .01 z wynikami badlav terenie.

Sprawdzenia nahy dokon& wg nastpujacych zasad:
- wytyczenie osi trasy drég na placu budowy luljaddowych naley sprawdza w

miejscach zatantapionowych niwelety i krzywiznach w poziomie oraz 200 m na prostej,

- punkty wysokéciowe powinny by sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacg budynkéw lub obiektéw inynierskich naley sprawdza tasmqi pomiarem
niwelacyjnym z doktadnicia do 5 mm .

- wyznaczenie konturéw nasypow i wykopow natesprawdza tasma i szablonem z
poziomia, co najmniej w 3 miejscach na catej didgow przypadku wykonywania robot
liniowych i co najmniej po brzegach i $vodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
budynku lub innego obiektu ignierskiego.

Kontrol a nalezy objaé¢ nasigpujace prace:

Oczyszczenie terenu, | jego zmagazynowanie, gsignkamieni i gruntow o matej Bosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robiémmych, zabezpieczenia przed
usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych deplaudowy i miejsca wykonywania robot
ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow polega nanstolowaniu: zabezpieczeniu
statecznéci skarp, wykopow, rozparcie i podpargieian wykopow pod fundamenty budowli
lub utozenie albo wykonanie ugdzen podziemnych, prawidtowsé odwodnienia wykopu oraz
doktadnd¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykczenie, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiekftymierskiego itp.). Z kadego sprawdzenia
robot zanikajcych i robdt maliwych do skontrolowania po ich ukozeniu naley sporadzi¢
protokdt, potwierdzony przez nadzor techniczny Isteea. Dokonanie odbioru robét naye
odnotowa w dzienniku budowy wraz z ich ocerSprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania
robét ziemnych powinny liyprzeprowadzone w takim zakresie, aby istniataliwos¢
sprawdzenia stanu i prawidtowe wykonania rob6t ziemnych przy odbiorzenkowym.

6.3 BHP i ochronasrodowiska.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy powirby zabezpieczone barierami.

W wykopach gibszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny¢bwykonane w
odlegtasciach nie wgkszych nk 20 m bezpieczne Zgjia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roapl lub skarpach oraz opuszczatié
podnoszenie pracownikow wadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionggmtu jest

zabronione.
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Przy wykonywaniu wykopow wskoprzestrzennych koparkpracownicy powinni wykonywaich

obudowe wytacznie z zabezpieczonej @i wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pedzy $ciama wykopu a kopark, nawet w czasie jej

postoju, oraz przewenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego gfuanechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu agkoprzestrzennego powinno dydokonywane sposobem

mechanicznym, z tyme:

a) pracownicy powinni znajdowa sk w bezpiecznej odlegloi od podnoszonego
pojemnika lub tyki koparki,

b) wykop powinien by szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem,z¢di jednoczénie
odbywa s¢ praca w wykopie i transport urobku,

c) pojemnikéw stiacych do transportu urobku nie naje wypetniat wiecej niz do 2/3 ich

wysokaci.

Wytadowanie urobku z ki koparki nad skrzyni srodka transportowego powinno ngsic

dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.t&ddpwanie urobku powinno gy

dokonywane nad dne#énodka transportowego na wysacko nie wickszej ng:

- 50 cm - w przypadku fadowania materiatéw sypkich,

- 25 cm - w przypadku tadowania materiatbw kamiennych

Ruch pojazdow transportowych i maszyn stosowanyzp wykonywaniu wykopOw powinien
odbywa si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu.

70 Odbidr robot.

71 Dokumentacja niezfgina dla dokonania odbioru koowego.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny lgokonywane na podstawie sprawilze
dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejsgeg¢cyfikacji i dokumentacji
zawierajiceyj:

- dziennik badai pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyezkice),

- robocze orzeczenia jaj@owe,

- aktualra dokumentagj rysunkows wraz z niezbdnymi przekrojami,

-inne dokumenty niezline do prawidlowego dokonania odbioru danego radzajbot
ziemnych.

W dzienniku badai pomiaréw powinny b§ odnotowane wyniki badawszystkich prébek oraz
wyniki wszystkich sprawdzekontrolnych.

Na przekrojach powinny ldynaniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania midba przekroje
poprzeczne i pionowe powinny dywykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowaneybyt
wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

72 Odbiér robot.

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danegiaaju rob4t ziemnych powinien
by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat edony jako nieprzydatny do wykonania
robét ziemnych, nie powinien byzyty do wykonania danego rodzaju rob6t. Grunt taki
moze by wzyty do wykonania robét, jeli po uzgodnieniu z INI istnieje rHowos¢
poprawienia jego wikgiwosci, w wyniku okrglonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbior czsciowy powinien by przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, dath
pozniejszy dostp jest niemaliwy albo, ktére catkowicie zanikaj(np. odbiér podtea,
przygotowanie terenu, zgggczenie poszczegoblnych warstw gruntow).itfdbioru



29

czesciowego naley dokon& przed przysipieniem do nagpnej fazy (czsci) robot
ziemnych, uniemdiwiaj acej dokonanie odbioru robo6t poprzednio wykonanyderminach
pé&zniejszych. Z dokonanego odbioruegziowego robot powinien ldysporadzony protokot,
w ktérym powinna by zawarta ocena wykonanych rob6t oraz zgoda na wykanie
dalszych robét. O dokonaniu odbiorweéziowego robdt (robot zanikajych) naley
dokon& zapisu w dzienniku budowy i spadzi¢ protokét odbioru.

Odbiér kaacowy robot powinien by przeprowadzony po zakozeniu robét ziemnych i
powinien by dokonywany na podstawie dokumentacji wymieniong).w.1l niniejszej
Specyfikacji, protokotéw z odbioréw egciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie,
gdy jest to konieczne, przy odbiorzenkowym mog by¢ przeprowadzane badania lub
sprawdzenia zalecone przez komigjlbiorca.

Z odbioru kaxcowego robét ziemnych nate sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna kiy
zawarta ocena ostateczna roboét i stwierdzenie ieljjpcia. Fakt dokonania odbioru
koncowego powinien bywpisany do dziennika budowy.

Przeprowadzenie odbioru robot ziemnych powinné fyodne z zaleceniami podanymi w
Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogolne".

7.3.  Ocena wynikow odbioru

Jereli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziametrakcie wykonywania rob6t i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty pawinby¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy choctajedno badanie lub jeden z odbiorow mialy wyniknojgy i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzeg¢ stan robét ziemnych do ustalonych wyntageaz gdy dokonany
odbior kaicowy jest negatywny, wykonane roboty mgleuzn& za niezgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganwarunkéw technicznych powinny dy
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorézmjzedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzdzi¢ nalezy nowy protokét odbioru kiicowego robdét.

8.0. Obmiar robot

Wg S.00.00.

9.0. Podstawa ptatnéci
Wg S.00.00.
10.0. Przepisy zwjzane

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robosrane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie kgedaie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagagidne.

BN-7718931-120znaczenia wskika zagszczenia gruntéw

BN-8318836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.



30
Kod 45262311
BETONOWANIE KONSTRUKCJI
Kod 4526235
BETONOWANANIE BEZ ZBROJENIA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonaniem konstrukcji betonowyclzelbetowych w budynku Morskiej Stacji
Ratowniczej w Ustce teren Portu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
konstrukcji  betonowych izelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektdmidownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyrdeomajcych na celu wykonanie rob6t zganych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnach betonu.

i obejmup :

- podkiady betonowe

- tawy fundamentowe

- stopy fundamentowe

- stupéw

- plyt stropowych

- ptyty balkonowej

- ptyt biegbw schodowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoliagiagke podanymi poriej:

Beton zwykly — beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualrgotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przedazaniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnychewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasigkliwo §¢ betonu — stosunek masy wody, kiordolny jest wchitogt beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalri@i wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornasci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigly beton pod wzghlem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaegenagan liczbe cykli zamraania i
odmraania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masynasiejszy ni 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikigy beton pod wzghem jego
wytrzymatdsci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowas R,C w MPa.
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Wytrzymato§é gwarantowana betonu nasciskanie R° — wytrzymat@é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania §askanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnierma®N-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&konateriatow i wykonywanych robét oraz za zgognon
dokumentagj projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyanéay dotyczce robot
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagagidne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wymagania dotycce jakdci mieszanki betonowej reguipdpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;j

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodry z kadej dostawy musi spetrdawymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poildego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementd &2,

— dla betonu klasy B45 i wkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu must dglaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jgyeciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uayskceptagj
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silgsgezeli nie ma pewnsri, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cémpewinien podleganastpujacym
badaniom:

— 0znaczenie czasu gziania i zmiany olgfosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawaroi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardiiego musz
spehnid& nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasazania w aparacie Vicata):

— pocatek wiazania — najwczaiej po uptywie 60 minut,

— koniec whzania — najpgniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierém zmiany obgtosci:

— wg proby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,

— wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twarditej podlegaj sprawdzeniu zawarfoi grudek
(zbrylen), nie dagcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadglych s¢ w wodzie. Nie dopuszczagsi
wystepowania w cemencie wkszej ni 20% cezaru cementu iléci grudek niedajcych sg¢ rozgnigé w
palcach i nierozpadajych s¢ w wodzie. Grudki naley usuraé poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymieaibadania wyka niezgodné¢ z normami,
cement nie mze by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wglime miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazamykakte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalolb zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzemappatrzone w ugdzenia do
przeprowadzania kontroli aofipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli afipsci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na mggenych
scianach).
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Podiza skladow otwartych powinny by twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczape cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysatzePodlogi magazynéw
zamknitych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzaglgest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszomskéddach otwartych,

— po uptywie terminu trwakeri podanego przez wytworgiw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziglmeadectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposob umldwiajacy jej fatwe rozranienie.

2.1.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwaie statGcia cech fizycznych i jednoroddocia
uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o statej jako

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu skladowym oddzielnie skladowane na
umocnionym i czystym podio w sposob unienitiwiajacy mieszanie gi
Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymata¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodnz
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawakbpodziarna nie powinna przekra¢Z#o, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny byvieksze nk:
— %3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego eteme
— %, odlegtdgci w $wietle miedzy prtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszczie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wygzych nalgy stosowa wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszczgpsd warunkiemze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawgago, a wyniki bada spetniaj wymagania dotycce grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
zawart@¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wycdlonych ptaskich) — do 20%,
— wskanik rozkruszenia:
dla grysow granitowych — do 16%,
dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasikliwosé — do 1,2%,
— mrozoodporné wedtug metody bezgeedniej — do 2%,
— mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okfena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotgwa
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawart@é zwiazkéw siarki — do 0,1%,
— zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowe] wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny By piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznigo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaeego.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:
— zawartd¢ pytébw mineralnych — do 1,5%,
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— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywolywaé zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
— zawart@¢ zwiazkoéw siarki — do 0,2%,
— zawart@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszc#e organicznych — nie dgja barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodgzy z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom niepeinym obejgaym:
— o0znaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

— 0znaczenie zawaloi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

— o0znaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczaespodobnie, jak zawargé zanieczyszcze
obcych,

— 0znaczenie zawaloi pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa wynikow jego
peinych badé wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specginelotyczace reaktywnéci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Ingpek nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B-06712, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutbashie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzenNalezy prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowar@ieeptury roboczej betonu.

2.1.3.Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowéastgmaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodk do betonu przewidujestzerpa z wodocigdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzeguh o dziataniu:
— napowietrzajcym,
— uplastyczniajcym,
— przyspieszajcym lub opé&niajacym wiazanie.
Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajco-uplastyczniajcych,
— przyspieszagco-uplastyczniajcych.
Domieszki do betonéw musmie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjanie Instytut
Drég i Mostéw oraz posiadatest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych kymieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:
— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymdbd nasciskanie nie wikszy
niz 20% po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
— wodoszczeln& — wigksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma &ynniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowe] powinien ¢bystalony zgodnie z nognPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrdi szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Skltad mieszanki betonowej ustala latosiam Wykonawcy lub wytworni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalarsy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamiski.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednoczeie zapewnié&
niezlgdm urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna ieksza nk 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry, zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsisepujaco:
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— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje¢ sikilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/eviymaganej konsystenciji zawiegeych ré&na,
ale nie weksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,
— za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez
wibrowanie charakteryzuje¢snajwicksza mas objetosciowa.

Wartgé¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wagzania wskanika wi/c
charakteryzujcego mieszanrkbetonow nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza si
na podstawie uzyskanych wytrzymadobetonu z mieszanek oadych wartdciach w/c (mniejszych i
wigkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stamoyeh materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia waito wskanika w/c w mieszance mina skorzystéz wartgci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuasnastpujace:
— 400 kg/ni — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/ni — dla betonu klas B35 i wigzych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej¢sagzanej przez wibrowanie i dojrzewag) w
warunkach naturalnychsérgdnia temperatura dobowa niezsda nk 10°C), srednik wymagam
wytrzymaidi¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowm 1,3 R°.

Zawarta¢ powietrza w mieszance betonowej badana metstieniona wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza
— wartasci 2% — w przypadku niestosowania domieszek nagazeigcych,

— wartasci 3,5+5,5% — dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemiusskywa do

16 mm,

— wartasci 4,5+6,5% — dla betonu nam@nego na staty dogt wody przed zamarzggiem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna fiig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencjieseanki przeprowadza g¢si podczas
projektowania jej sktadu i naginie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:
— metod, Ve-Be,
— metod, starka opadowego.

Raéznice pomgdzy zat@ong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w normie
PN-B-06250 nie magprzekracz&

— +20% wartdci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg norlyBr06250) trzeba dokokaaparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczarsa budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymgagolne”
pkt 3.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza niiektualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powineig
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarssk stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek naestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej rngiestosowa wibratory z butawami o
srednicy nie wekszej od 0,65 odlegioi micdzy pietami zbrojenia lgacymi w plaszczynie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgé/min i taty wibracyjne charakteryzige s¢ jednakowymi drganiami na catej
diugasc

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee srodkdw transportowych podano w ST B-00.00.00 (k&&09000-01)
~Wymagania ogdélne” pkt 4.
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Transport  mieszanki  betonowej nafe wykonywa przy  pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). dbo,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewdiwymagan szybka¢
betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecmmgrwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadaneszanki betonowe] mima wykonyw& przy
pomocy pompy do betonu lub innygétodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 min. — przy temperaturze +15°C,
70 min. — przy temperaturze +20°C,
30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-000@D(kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt
5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do alecgigorojekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne
Rozpoczcie robdt betoniarskich me nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegOtowego programu i dokumentacji technologicZmaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupceyj:
— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposoéb transportu mieszanki betonowej,
— kolejnds¢ i sposob betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposoferenia betonu w tych przerwach,
— sposéb pielgnaciji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna c¢bystwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowas¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedmjch betonowanie, a w szczegdaioo

— prawidtowa¢ wykonania deskow® rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

— prawidtowad¢ wykonania zbrojenia,

— zgodndg¢ rzegdnych z projektem,

— czystaé¢ deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewniegych wymagas wielkosé
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezmienfto ksztattu elementdw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatéw, wpustéw,agzkdw, kotw, rur itp.),

— gotowas¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0IiB-06251.

Betonowanie mina rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzi@mego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbyvee wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktory mee zapewni zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powiroyd dokonywane wycznie wagowo z
dokfadndcia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— *3% — przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w mggsi.
Przy dozowaniu skladnikow powinnogsiwzgkdniat koreke zwiazamm ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondigrotszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umaiwiajacej tatwe
ich opr&@nianie lub pompy przystosowanej do podawania mreszglastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga gisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki watef przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie naig zrzuc& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktdr
spada. W przypadku, gdy wysakota jest wgksza, nalgy mieszank podaw& za pomog rynny
zsypowej (do wysokii 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycehy naley przestrzega wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

— w fundamentachscianach i ramach mieszanketonows nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy kdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grusmd do 40 cm, zagszczajc
wibratorami wgebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszaglkbetonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragiju
pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikbéw, zamk stref przydylatacyjnych stosowa
wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnig nastpujace warunki:

— wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami crednicy nie
wigkszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagszczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbiac butawg na gtbokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujcym,

— kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odleégtta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny kystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyh@stow i
charakteryzow@sie jednakowymi drganiami na catej diugpd

— czas zag¢szczania wibratorem powierzchniowym lub hkeliata) wibracyjrm w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 s.,

— zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2D do 50 cm w kierunku gdokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku ditugoi elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu natg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gmowinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach tma sk kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgiwinna by starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego Zeviezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementmiv@az zwikenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno s odby¢ p&niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli
temperatura powietrza jest wgza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekr&a@godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegrao
utozonego betonu.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegéwietlenia, zapewniagego prawidiowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieeztsva pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wgzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezegzych nk plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa powinno by zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak watmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wynmaga
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przedautiepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili optdiania betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania agsiezulewnego deszczu, nalezabezpieczy
miejsce robo6t za pomacenat lub folii.

5.4. Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecace siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #8yej nz +5°C naley nie pé&niej niz po 12 godz. od zakezenia
betonowania rozpoegz pielegnhacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @b

Przy temperaturze otoczenia +15°C izezej beton nalgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngsihe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyanagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lojironione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrstcsci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie mashky¢ gtadkie i réwne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povalenz;,

— peknigcia i rysy g niedopuszczalne,

— réwnas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izokagiowinna odpowiadawymaganiom

normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wyhkezenia powierzchni betonowych konstrukciji, to be&rednio po
rozebraniu deskowa nalely wszystkie wystajce nierbwnéci wyréwna& za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukdjiekiu (ustroju nénego, podpér) nabky
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, aps@amego na podstawie obligze
statyczno-wytrzymalkaiowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowizgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikOw orazyoma uwzgédniac:
— szybka¢ betonowania,
— sposéb zagszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja  deskowania powinna  spefianastpujace warunki:

— zapewni@ odpowiedm Sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia jednorodr powierzchng betonu,

— zapewnié odpowiedm szczelnéc,

— zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

— wykazywa odporng¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca ¢siwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nasczleskowa
mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubé¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane glzénia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mazna zastosowapokczenia na piéro i wpust, nale uszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianly. Nalery zwrécié szczegdlla uwag: na uszczelnienie stykégcian z dnem deskowania oraz
stykow deskowd belek i poprzecznic.

Sfazowania nals wykonywat zgodnie z dokumentagcprojektow.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokmi okapowymi musgby¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuioBicrur, faczniki naley wykona wg wymaga
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-04/ymagania ogolne”
pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okrelenia wytrzymaitéci betonu wbudowanego w konstrukcpaleey w trakcie betonowania
pobiera& probki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni
— 1 prébka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 frbetonu,
— 3 prébki na dob,
— 6 probek na paxibetonu.

Prébki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betondaaa nasipnie przechowuje
sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amaoPN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wej wykaza wytrzymalad¢ nizsz od przewidzianej dla danej
klasy betonu, naly przeprowadzi badania prébek wyefych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymaiobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zgtmspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie paniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza gipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzys@tbetonu naciskanie w okresie
krotszym nk od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazzd@azowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lutbparobek o ksztalcie nieregularnym,
zgodnie z norrp PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaw warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni zgodnie z
normyg PN-B-06250.

Nashkkliwos¢ zaleca s rowniez bada na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okrélenia mrozoodporn@i betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazd&eazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o matipm wymiarze boku lurednicy prébki 100
mm. Probki nalgy przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 90 dni zgodnie z
normyg PN-B-06250.

Zaleca st bad& mrozoodporné& na prébkach wyetych z konstrukcji.
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Przy stosowaniu metody prgpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repnagecych
darg parte betonu mee by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadz w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngi sprawdza g pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz @orazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongiaebetonu po 6
probek regularnych o grubd nie wigkszej ni 160 mm i minimalnym wymiarze boku Iébednicy 100
mm.

Probki przechowywéanalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg normy PN-
B-06250.

Dopuszcza gibadanie wodoszczeléwm na prébkach wyetych z konstrukgciji.

Na Wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych nmpr PN-B-06250, atale gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikow bada dotycacych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowd plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd®
uwzgkdnione badania przewidziane aktughorny i niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowdei zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowe;j,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badéwg PN-B-06250:

. . Metoda badaniaTermin lub CEStas¢
Rodzaj badania .
wedtug badania
Badania |1) Badanie cementu Bezpdrednio przed zyciem
sktadnikéw| — czasu wiazania PN-EN 196-3 |kazdej dostarczonej partii
betonu — statci¢ objgtosci J-w.
— obecndci grudek |PN-EN 196-6
— wytrzymataci PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa j-w.
— skiadu ziarnowegg PN-EN 933-1
— ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
— zawartdci pytow | PN-EN 933-9
— zawartgci PN-B-06714/17
zanieczyszcze
— wilgotnaosci PN-EN 1097-6
J-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpedn robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw PN-B-06240
i domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie |Urabialnd¢ PN-B-06250 Przy rozpoeeiu robét
mieszanki
betonowej
j-w. Konsystencja j-w. Przy projektowaniu recept
i 2 razy na zmiagirobocza
j-w. Zawartg¢ powietrza | j.w. jw.
Badanie |1) Wytrzymatd¢ na |j.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu sciskanie na wykonaniu kadej partii
prébkach betonu
jw. 2) Wytrzymaldéé na | PN-B-06261 | W przypadkach technicznie
sciskanie — badanigPN-B-06262 | uzasadnionych
nieniszcace
jw. 3) Nasikliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 raz)
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w okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 n

betonu
j-w. 4) Mrozoodporné¢ | j.w. jw.
J-w. 5) Przepuszczalgd |j.w. Jw.

wody

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogolne

— Rozré&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalKliase tolerancji N2 zaleca siw
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istdtnyz punktu widzenia niezawodiud
konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukej charakterze
monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny oldla¢ wszelkie wymagania dotysze tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartdéci odchylé dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylg, ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza wat@mi podanymi
w normie, hcznie z okrélonymi parametrami i wargiami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkidh szczegdlnych elementéw konstrukciji.
— Doktadna¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinng bkreslona w ustaleniach projektowych.
— Odchylenia poziome usytuowania podpér i element@wipny by mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryexagh st z osiamiscian lub stupéw.
— Odchylenia poziome wzdiuwysokaci budynku powinny przyjmowawartaci réznoimienne w
stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stlgienia odchyle o charakterze
systematycznym natg podj¢ dziatania korygujce.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przysipieniem do rob6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig
osnow, geodezyjn stanowace przestrzenny ukiad odniesienia do élkn@ia usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-092211.

— Punkty pomiarowe powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy)
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemtganie nie powinno kiywicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funddéume stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by wieksze nk:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Stupy isciany
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupd&sgian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno bBywieksze nk:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtaisytuowania stupowscian w planie w stosunku
do stupéw iscian gsiednich nie powinno liywigksze nk:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefokdub diugdci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno kywicksze ni:
+ 20 mm przy L< 30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
+ 0,10 (L+500) przy = 500 m.
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Dopuszczalne odchylenie stupa ldgbiany od pionu poredzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokéei h nie powinny by wieksze nk:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygtie stupa lubsciany pomédzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wicksze nk:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa dolany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysolki Y hy w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamen&upowinna by
wieksza ni:

Zhi /300+/n przy klasie tolerancji N1,
D h,/400+/n przy Klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki veuatiu do osi stupa nie powinno dwieksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki ludypb rozpetosci L nie powinno by wigksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belekpowinno by wigksze nk:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawwday belkami nie powinno lywigksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropagiednich kondygnaciji nie powinno by
wieksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomy stropu na najwiszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno ldywigksze ni:

+ 20 mm przy k< 20 m,

+ 0,5 (H+20) przy 20 m < k< 100 m,

+ 0,2 (H+200) przy H> 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiakyptzekroju poprzecznego elementu nie powinnowigksze ni:
+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeré&po przekroju elementu na poziomach gérnym i dolngnaz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyiowicksze ni:

+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovarmmo by wicksze ni:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,



7.

42
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania @dgipofaczen pretow nie powinno by wigksze ni:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejwylgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wigksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzqueyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydy
wieksze ni:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formusydub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny bywieksze nk:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagligbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wigksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diejd (w mm) powodujce jego skénos¢é (odchylenie od
obrysu) w ptaszcznie nie powinno b§ wigksze ni:

L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii kraazi elementu na odcinku 1,0 m nie powinna lycksze ni:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iagliek nie powinno kywieksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.0(k6@® 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 fh(metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniastoprzedmiarowej
przyjmuje st ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potaca sé rowkéw,
skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6°cm

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.0(k68 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacp projektowg i ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagyrojektova, specyfikaci technicza oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbior robét zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienrbkdowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,
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— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngk robot.

Zakres roboét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Ikigpa nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku budowy
zakaczenia robdét betonowych i spetnieniu innych warwmkdotyczcych tych robdt zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrsosi podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzginia:
— zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkcji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnach,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pktgen otwordw, jak réwnie osadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,

— rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usei@, lkgdacych wilasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow wirepodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaweéhetowe i spgzone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoweéhetowe i spgzone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZi@ddnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgsci dla cementu powszechnegzytku.

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczaniezwiytataci.

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chenaicementu.

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanieiczagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczaniengt@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjedesci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymomieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyyiatody bada. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyietody bada. Oznaczanie czasu aziania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyketody bada. Oznaczanie ikei wody
wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody bada. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Analiza w podczerwieni.
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Domieszki do betonu. Metody badaDznaczanie umowne] zawatd suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyWetody bada. Oznaczanie zawailci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyWetody bada. Oznaczanie zawaidci

alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszere badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa badania
wytrzymaiaici betonu n&ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszere badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerongetryt badania
wytrzymataici betonu naciskanie za pomacmiotkaSchmidtaypu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Postaema ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemistaci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci zanieczyszczeobcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezzawartdci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wsiia

ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsensosci kruszyw. Oznaczanieggtosci ziaren

i nasikliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraevy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychnywytrzymatgciowych.
PN-C-04541 Woda $cieki. Oznaczenie suchej pozostaip pozostatéci po praeniu, straty przy

prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancjpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda #&cieki. Badania twardwi. Oznaczanie twardoi ogolnej powyej 0,337
mval/dnt metod, wersenianow.

PN-C-04566/02 Woda dcieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metodolorymetryczim z tiofluorescein z kwasem o-
hydroksyrtciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda dcieki. Badania zawarfei siarki i jej zwazkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoidomerkurymetrycza.

PN-C-04600/00 Woda kcieki. Badania zawarfoi chloru i jego zwizkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego zytecznego chloru metad miareczkow
jodometrycza.

PN-C-04628/02 Woda ¢cieki. Badania zawargoi cukréw. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej mgtatlorymetryczi z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaragiaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszd2edstawowe nazwy i okdlenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania siog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtbwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z ralowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne aggma i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania siop metalowe robocze.afiza. Ogblne wymagania i badania.



45
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowanianiieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniam&gania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdbéa.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodutyczice zaradzania jakécia i zapewnienie
jakosci.

10.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karkapstrukcji betonowychzelbetowych,
—306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpraez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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CPV 45262300-4 BETONOWANIE
CPV 45262310-7 ZBROJENIE

WSTEP
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) & wymagania dotyee wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjaabetowych wykonywanych
w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teRrtu.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesibstana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnipgvnaé, ze
podstawowe wymaganiadl spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstriukcj
budynku.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi magce na celu wykonanie robot
zZwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montaem zbrojenia,
— kontroly jakosci robét i materiatow.
w zakresie nagpujacych elementow :
- tawy fundamentowe
- stopy fundamentowe
- wiencow
- belek i podcigow
- stupow
- ptyt stropowych
- ptyty balkonu
- ptyt biegéw schodowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz cheaiami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagagdine”.

Prety stalowe wiotkie— prty stalowe o przekroju kotowyrrebrowane grednicy do

40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj do niej napzen w sposob
czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyané dotycace robdét podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aych zakresem
kontraktu stosuje sistal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowe) normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Altumku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B.r¢hpta Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nagbujacych parametrach:

— $rednica pgta w mm 8+10

— granica plastyczrigi R, (min) w MPa 500

— wytrzymata¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 550

— wytrzymatai¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymaita¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kta 60° brak pknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84T2 o nasipujacych parametrach:
— $érednica pgta w mm 6+32

— granica plastyczrigi R, (min) w MPa 355

— wytrzymata¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 490

— wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymaita¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kta 60° brak pknig¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-840P o nasfpujacych parametrach:
— $rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczrigi Re (min) w MPa 240

— wytrzymaitc¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 370

— wytrzymatci¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymaitci¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kta 180° brak gknigc¢ i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN48:83 o nasgpujacych parametrach:
— $rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczrigi R. (min) w MPa 220

— wytrzymaitca¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kta 180° brak gkniec¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcéwki i ptéw powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczoneggamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia widoczne
gotym okiem.

2.1.3.Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partigdpr musi by zaopatrzona w atest, w ktorym mdyy¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
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— rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dedkawiazki pretow lub kregu prtow (po dwie do
kazdej wiazki) musz znajdowa sig¢ nastpujace informacije:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.az@tkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowyeftacznie z betonu. Podkiadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do grow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wynmégagolne”
pkt 3.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnid@ wymagania obowizujace w budownictwie ogdlnym. W szczeg&oobwszystkie rodzaje
sprz:;tu, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiagldabryczr
gwarancg i instrukcg obstugi. Sprat powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo ostorgbatych
i pasowych uradzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélrebetpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sgirzten powinien podledakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugige sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wynmégagolne”
pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny iyprzewaone odpowiednimrodkami transportu, w sposob zapewsggj
unikniecie trwatych odksztat@eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-000D(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alagptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiadawymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny byzgodne z dokumentacprojektowa.

5.2.2. Czyszczenie gtow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry, lanych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Pety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone faolejra mazna opalé lampami benzynowymi lub
Czysci¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.

Stal naraona na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ woda stodlq.
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Stal pokryh tuszcaca sie rdz | zablocom oczyszcza si szczotkami drucianymigcznie lub
mechanicznie 41z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu malesprawdzt wymiary przekroju
poprzecznego RIOw.
Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmra sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almegahe przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pgtow
Dopuszcza si prostowanie ptow za pomog kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkd
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.2.4. Cicie pretow zbrojeniowych
Ciecie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase sporzdzenie
w tym celu planu ecia. Ckcia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych my. Dopuszcza giréwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odggcia pretow, haki
Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajeetabNr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegié od krzywizny peta do miejsca, gdzie minpa na nim potayé spoire,
wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stal\-I. Na zimno na budowie mma wykonywa odgkcia
pretow o srednicy d< 12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny lByodginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, natey stosowa srednic zagicia rowry co najmniej 20d.

Wewretrzna érednica odgicia strzemion i mtéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgipretow naley zwrdcié szczegdla uwag; na ich zewstrzmg strorg.
Niedopuszczalneagam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me
ulec zmianie. W konstrukgjmazna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nietluszezej sk rdzy.

Nie mazha wbudowa stali zatluszczonej smarami lub innygrodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byhgstawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubéc¢ otuliny zewrtrznej wiwietle prtow i powierzchni przekroju elementelbetowego
powinna wynosi co najmniej:
— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i pedpasywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpor magyivn
— 0,05 m - dla ptéw gtownych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pgaiv, gzymsdw,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedryisoka¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szielbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petow naley wiazaé drutem wizatkowym, zgrzewé lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vazatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do faczenia pgtow o srednicy do
12 m, przysrednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupow rgldaczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych ze
strzemionami, a pozostatychepdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-OA)ymagania ogolne”
pkt 6.
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Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzergodndci z dokumentagj
projektows oraz podanymi powagej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowadi nastpujace badania:
— sprawdzenie zgodidoi przywieszek z zaméwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalgy pobrad minimum 3 prébki z kadego kegu lub whzki. Probki naley pobra z
roznych miejsc kggu.
Jakd¢ pretow nalery ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresigiei, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podano geji
Usytuowanie pgtow:
— otulenie wkiadek wedlug projektu zytiszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje smniejszenia
grubgci otuliny,
— rozstaw petéw w swietle: 10 mm,
— odstp od czola elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dhlugasé preta miedzy odgeciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nale wykona z dokladnécia: £1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nastpujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostitgiado zbrojenia gtdwnego nie powinno przekracza
3%,
— liczba uszkodzonych skrzgwah na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na tym
precie,
— roéznica w rozstawie reidzy prtami gtdwnymi nie powinna przekracz0,5 cm,
— roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgc#zacm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.0(k60 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 kilogram. Do obliczania nalesci przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tjackm diuga¢ pretow poszczegodlnychirednic pomneona odpowiednio
przez ich masjednostkova (kg/m). Nie dolicza sistali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek
montaowych ani drutu wizatkowego. Nie uwzgbnia s¢ tez zwiekszonej ilgci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawcpretow o srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacii
projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.0(k66 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowg i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagyrojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s:
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— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbikdowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o nakin robét.
8.2.2. Zakres robot

Zakres robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koncowy

Odbior kaacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzodezienniku budowy
zakaczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolengpdktora nadzoru na rozpecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektova,

— zgodndci z dokumentagj projektow liczby prtow w poszczegolnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

— prawidtowasci wykonania hakéw, 2tz i diugdci zakotwier pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maj zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsei podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wynmaga
0golne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezloinych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie @tow stalowych,

— taczenie pgtow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— mont& zbrojenia przy gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektowy i
niniejsz ST,

— wykonanie badai pomiarow,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojeniapstanych wlasné¢ Wykonawcy i usuricie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.
IDT-1ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonutygtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawcki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
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Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonoweslbetowe i spgzone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed kopdapnstrukciji,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Kod 4520000-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

Kod 45262500-6
ROBOTY MURARSKIE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru konstrukcji murarskich wraz z nadipami w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Usteeen
Portu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zisica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wskigs czynndci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot murarskich w obiekcie przetargowym.

1.3.1. Wymurowanigcianek fundamentowych z bloczkéw B20 na zaprawi®& ki

1.3.2. Wymurowanidcian zewwtrznych i ngnych z pustakow ceramicznych kl. 15 MPa poryzowanyc
grubaici 25 cm lub gazobeton grudm 24 cm na zaprawie kl. 5 MPa.

1.3.3. Wymurowanidcianek dziatowych o gr. 10 cm z pustakéw poryzovearkl. 10 MPa na zaprawie KI.
5 MPa lub gazobetonowych o gr. 12 cm.

1.3.4. Osadzenie nadpsoprefabrykowanyclielbetowych typu L.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy godne z odpowiednimi normami oraz chkeaiami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagagolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wgaméa dotyczce robot podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01).

2.0. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolple’2.

2.2. Materiaty

2.2.1. Woda (PN-88/B-32250)
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Do przygotowania masy betonowej stoséweozna kada wodk zdatra do picia z wyjptkiem wod
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile rzawierag zwiazkdw siarkowych, kwasowych lub
zasadowych. Niedozwolone jestzygie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. — normyazane PN-75/C-04630.

2.2.2. Piasek (PN-79/B-06711)

Piasek powinien spetniavymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdgioia

- nie zawiera domieszek organicznych

- posiada frakcje o r@gnych wymiarach, a mianowicie : piasek drobnoziayn®s25— 0,5 mm,
piasekirednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnis§/— 2,0 mm.

2.2.3. Kruszywo mineralne do betonéw (PN-86/B-0§712

Kruszywo powinno spetnéawymagania normy przedmiotowej, a w szczegédno
- nie zawieré domieszek organicznych i pylastych

- posiada frakcje przechodgce przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar napkszego ziarna kruszywa powinienébsnniejszy od 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego othZ:mdlegtéci w swietle migdzy prtami lezacymi w
jednej ptaszczinie prostopadiej do kierunku betonowania. Zalecgmaniczne krzywe uziarnienia
kruszywa do betonwézne dla frakcji kruszywa 0 — 16 mm, 0 — 32 mm+H & mm podano wg PN.

2.2.4. Cement (PN-88/B-3000)

Cement powinien spetniavymagania obovgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegd@loia
- nie naley stosowdé cementu murarskiego

- w okresie obriionych temperatur (poiej +5°C) cementu hutniczego.

2.2.5. Bloczki ceramiczne poryzowane (PN ... )

2.2.6. Cegta petna zwykta (PN-75/B-12001)
Cegta klasy 150 powinna spetéiaymagania obowzujacej normy przedmiotowe).

2.2.7. Gazobeton (BN-84/6745-01)
Gazobeton powinien spetdidvymogi normy przedmiotowe;.

2.2.8. Bloczki betonowe petne z betonu zwyktego-{FaNB-06250)
Bloczki betonowe petne klasy B15 powinny spetniymagania obovizujacej normy przedmiotowej

2.2.9. Zaprawy cementowe (PN-65/B-1404), zaprawyatgowo — wapienne (PN-65/B-14503)
Zaprawy cementowe marki 3,0 w proporcji cementsgiie= 1:5
Zaprawy cem.-wap. marki 2.0 w proporcji cement:wapgaszone:piasek = 1:1:8

2.2.10. Wapno (PN-90/B-30020)
Wapno powinno speintawymagania obowiizujacej normy przedmiotowej, a w szczegdloio: nie naley
stosow& wapna zbrylonego.

2.3. Materiaty pomocnicze

2.3.1. Deskowania

Deskowani i zwizane z nimi rusztowania powinny w czasie ickytkowania zapewii sztywnac¢,
niezmienné¢ i bezpieczastwo wykonywanych z nich elementow konstrukcji midgoznych (taw
fundamentowych, podajéw itp.). Dla belek i podggow o rozp¢tosci powyzej 3,0 m deskowania powinny
by¢ wykonane z odwrotnstrzatiy robocz w stosunku do kierunku ugiia deskowania. wielléé odwrotnej
strzatki ugecia nie mae by mniejsza od maksymalnego przewidzianegeaigielementu przy obgieniu
catkowitym.
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2.3.2. Rusztowania

Rusztowania ramowe (np. typ ,warszawskie”) mglenontow& zgodnie z dokumentagjtechniczna
producenta. Montai rozbidrke rusztowania mina powierzy tylko osobom, ktére przeszty szkolenie w
tym zakresie. Monta powinien odbywé sie pod nadzorem oséb uprawnionych. Odbi6r ustawionego
rusztowania powinien ldydokonany przez oseldo tego uprawniani potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

3.0 SPRET
3.1. OglIne wymagania
Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST.01.00

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Betoniarka hbnowa, sito do kruszywa, topaty, szpadleagdrstalowe, miotki murarskie, kliny, taczki,
wozki dwukotowe, nayce do cgcia petow — rczne i mechaniczne, kasty na zapgawarstwopiony,
kielnie, szpachle, poziomicegtiowniki murarskie, bloczki.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania podano w ST.01.00

4.2. Transport materiatdw

Materiaty powinny by dostarczonérodkami transportu przystosowanymi do przewozu wysgoélnionych
materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano ST.01.00

5.2. Zasady wykonania rob6t
Wykonanie robo6t obejmuje napujace fazy :
5.2.1. Ustawienie rusztowa tam gdzie to niezloine, zgodnie z wymogami BHP.

5.2.2. Wykonanie deskowania

5.2.3. Przygotowanie zaprawy

Uzycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej unoldie zaprawy cem.-wap. max 5 godz. od jej
urobienia. W filarach niedopuszczalne jestaie cegiet potdbwkowych. Cegly rozbiorkowe mudayc
oczyszczone ze starej zaprawy.zHascian powinna by wykonana z materiatlu z bloczkéw betonowych,
cegly lub bloczkéw gazobetonowych jednego wymigeadnej klasy.

5.2.4. Murowanie z cegiet i gazobetonu z przegamem prawidtowych vazan , wrek instalacyjnych,
otworow okiennych i drzwiowych.

llos¢ cegiet potéwek nie powinno przekra¢Zeb% catej ildci uzytej cegty.

5.2.5. Przestrzeganie oklenej grubdci spoin.
5.2.6. Sprawdzenie deskofiveform oraz przygotowanie ich do betonowania.
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5.2.7. Transport masy betonowe.

5.2.8. Uktadanie masy betonowej w deskowaniu.

5.2.9. Zagszczanie masy betonowej — uzasadnione techrolpgionania.
5.2.10. Pigjgnacja betonu.

5.2.11. Rozbidrka deskowa rusztowa.

6.0. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.01.00

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonanych rob6t obejmuje ocgn

6.2.1. Prawidlow&t cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lukejementéw

6.2.2. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw

6.2.3. Odchylenia od pionu powierzchni i kiglei muru.

6.2.4. Odchylenia od kierunku poziomego gérnej pordhni kadej warstwy.
Prawidtowd¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lubejejmentow.

6.2.5. Jw. lecz ostatniej warstwy muru.

6.2.6.0dchylenia przecingjych sé powierzchni od ta przewidzianego w projekcie.

6.2.7. Odchylenia wymiarow otwordw wietle cciezy.

6.2.8. Otuliny betonowej stali — zgodnie z wytycanyprojektu konstrukcyjnego.

6.2.9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow.

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw z cegiet
mury Z gazobetonu z bloczkéw
spoinowane betonowych
zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow na diugéci 1 m, 3 4 4
na calej powierzchriciany 10 - -

pomieszczenia

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi 3 3 6
na wysokéci 1 m 6 6 10

na wysokéci 1 kondygnaciji

odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kadej warstwy :
na diugdci 1 m 1 2 3

na catej dhugéci budynku 15 30 40

odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy:

na dtugdci 1 m 1 - 3
na catej dtugéci sciany 10 - 30

Odchylenia przecinagych se¢
powierzchni od kta przewidzianego w

projekcie : 3 10 10
na diugdci 1 m } 30 )

na calej dtugéci sciany

odchylenia wymiaréw otworéw w




57

swietle asciezy dla otworow o
wymiarach : +6, -3/+15, -10 | +/-10 +/-10
do 100 cm — szerok&/wysokasé +10, -5/+15, -10
powyzej 100 cm — szeroké/wysokas¢

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01.00.

7.2. Jednostka obmiarowi
Jednostl obmiarowy robét jest m (i, lub) 1m pilastréw.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem obmiaréw zaaprobowanych przezimera
i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.01.00.

8.2. Odbidr robot
Odbidr robot murarskich powinien yokonany zgodnie z viggj podanymi wymaganiami (pkt.6).
Do odbioru kaicowego robot murarskich kierownik budowy obazeény jest przedstawi
a/. projekt budowlanyaktznie z naniesionymi na nim zmianami dokonanymiczad

wykonywania budowy,
b/. dziennik budowy
c/. protokoty (lub i ) atesty na materiaty budowtgak : cegty, bloczki betonowe i bloczki

z betonu autoklawizowanego i wyniki badaytrzymatcciowych betonu,

d/. atesty dostarczonych materiatow (w szczed@inmementu)
e/. protokoty z odbioréw mdzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, rusztoii@).

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatroi
Ogodlne zasady dotysee podstawy ptatrsgi podano w ST.01.00.

9.2. Podstawa ptatnéci
Ptaci sk za ustalogilosé¢ m? (lub i ) 1 m pilastréw wg ceny jednostkowe;.
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkéwtprgewych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwig@olerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonéw

2) PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe — Wymagania techniczne

3) PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty — Wymaganiaddnia przy odbiorze

4) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarctvelementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odigio

5) PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne — Wymagania idad przy odbiorze

6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze

7) PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne
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8) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtaii weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

9) PN-88/B-06250 Beton zwykly

10) PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdnegeznaczenia — Gatunki

11) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

12) PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasadgmob

13) PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

14) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagodlne

15) PN-EN 10056-1:2000 #owniki rownoramienne i nierownoramienne ze stalstrukcyjnej.
Wymiary

16) PN-EN 10056-2:1998 #owniki rownoramienne i nierdGwnoramienne ze staligtrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiarow

17) PN-EN 10279:2002 (U) Ceowniki stalowe walcowaneyomco. Tolerancje ksztattu, wymiardw i
masy

18) PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony inaapkonstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakkoi i ocena zgodrizi. Definicje

19) PN-EN 206-1:2002 (U) Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig

20) PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materialy dodatkowesgawania. Elektrody otulone dgcenego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnozyeih. Oznaczenie

21) PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

22) PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnoleglienne IPE walcowane na goo. Wymiary

23) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie

24) PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

25) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane
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CPV 45262500-6
ROBOTY MUROWE KOMINOW Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH
10 Wstep.

11 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaci wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgzanych z
murowaniem przewodow wentylacyjnych z pustakéw eecanych przy budowie budynku Morskiej
Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu..

12 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontkaktorzy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

13 Zakres rob6t objych Specyfikag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét zwkanych z wykonaniem
przewoddéw wentylacyjnych z pustakow ceramicznyckakresie prowadzenia robdt murowych.

14 Okrdlenia podstawowe.

drazenia- otwory przelotowe w pustaku, o regularnym kéze i rozmieszczeniu, nie
przewidziane do przeptywu spalin

powierzchnia boczna powierzchnia pustaka prostopadta do powierzcbdsfawy
powierzchnia podstawy - powierzchnia stypustaka z pozicgn warstw zaprawy,
prostopadta do osi przewodu kominowego

otwor boczny - otwér na powierzchni bocznej, przeznaczony daaepdzenia spalin
otwdr kominowy - otwor przelotowy w pustaku, przeznaczony do odjdzania spalin
rowki - rownolegte zagbienia na powierzchniach bocznych, gkgizapce przyczepnit do
zaprawy

Pozostate okigenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obovizujacymi polskimi
normami i Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogolne"

15 Ogdlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkostosowanych materiatow i wykonywanych robot orazch
zgodnad¢ z Rysunkami, Specyfikacjoraz zaleceniami #yniera Projektu. Ogdlne wymagania dotyoz
robét podano w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania ogol

2.0 Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedaagad niniejszej specyfikacy Bustaki
ceramiczne. Pustaki powinny rdiksztatt prostopadigianu o prostych kragdziach i ptaskich
powierzchniach. Pustaki magnie¢ otwor kominowy szkliwiony. Wymiary pustakéw wg may PN-B-
12007:1997. Pustaki na powierzchniach bocznych mayvimiet rowki rozmieszczone na co najmniej 2/3
powierzchni z rowkami. Ksztalt, wymiary i rozmiegeaie rowkéw mog by¢ dowolne, zalecana
gtebokas¢ rowkow okoto 2 mm. Dopuszczalne wady pustakowpawinny by nie wigksze nk podano

w tablicy:
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Rodzaj wady Dopuszczalne
wielkosé i liczba
wad pustake

112 3

1 |Skrzywienie powierzchni i krawedzi odlegics¢ |4

2 |Odchylenie od lgta prostego medzy odlegtas¢ |4
powierzchniami podstawy, a

powierzchniami bocznym

3 |Odchylenie  od lgta  prostego medzy|odlegtasé¢ (4
nnwiiorzehniami haecznum
4 |Szczerby i uszkodzenia krawdzi i narozy O |glebokosé¢|6
diugosci wigkszej niz 6 mm, ale nie wgkszej niz 30
mm liczba 5
5 |Odpryski na powierzchniach bocznych o gtebokosé |5
najwiekszym wymiarze wekszym niz 15
mm liczba 4

6 |Peknigcia na powierzchniach bocznych nie |dlugos¢ |30
przechodzce przez cad grubosé scianki

liczba 3

7 |Pekniecia na powierzchni wewmtrznej otworu |liczba 0
kominoweac

Wytrzymatasi¢ nasciskanie pustakéw powinna odpowi&dzo najmniej klasie 5. Pozostate
wymagania wg normy PN-B-12007:1997

2.1 Warunki dostawy.
Cala masa (il&¢) materiatlu danego asortymentu dostarczonegm plac  budowy powinna
pochodz¢ z jednegozrodia. Pochodzenie materiatu i jego jdko- okreslona w petngj
charakterystyce techniczne;j wykonanej rzep producenta podlega zatwierdzeniu przez
Kierownika Projektu. Wykonawca powinien:

» dokon& uzgodni@ z producentem dotygszych gwarancji i jakwi catej

zamawianej partii materiatow,
» dokon& uzgodnigé dotycacych rytmicznéci dostaw wynikagej z

harmonogramu robat,
» zapewné sobie od producenta atest s@adczenie o jakmi) dla kadej
jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawiej nastpujace dane:
-nazwe i adres producenta
- dat i numer kolejny badania,
- 0znaczenie wg odpowiedniej normy przedmiotowej
- piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie
30 Sprat.
Jak w punkcie Specyfikacji S.Ol .05 pkt 3.

40 Transport.

Jak w punkcie Specyfikacji S.Ol .05 pkt 4.
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50 Wykonanie robot.
51 Wymagania ogélne

Wykonywanie muroéw z przewodami wentylacyjnynowinno sé odbywa& zgodnie z
zatwierdzor dokumentagj techniczn.

Odstpstwa od dokumentacji uzgodnione z projektantgowinny by potwierdzone
zapisem nadzoru technicznego inwestora w dzienbildowy lub innym réwnorgnym
dokumentem.

Murowanie trzonéw z przewodami powinne sidbywa w temperaturze powgj +5°C w
czasie bezdeszczowej pogody. W przypadku murowariemperaturze uszej od +5°C
nalezy stosowdé zabezpieczenia przewidziane przy prowadzeonhot w obnionych
temperaturach.

Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowewjmy by pionowe. Dopuszcza ¢si
odchylenia przewodow od kierunku pionowego @6.3W przypadkach koniecznych
dopuszcza siréwniez odchylenie przewoddw od kierunku pionowegeaej niz 30°, jednak
nie wigcej niz 45°, pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zdodyniera Projektu oraz
umieszczenia na zatamaniach otwordw rewizyjnychkaagtych szczelnymi drzwiczkami.
Powierzchnie wewgtrzne przewodow w miejscach zataimaowinny by zabezpieczone
przed uderzeniami kuli kominiarskiej ochemzami stalowymi wykonanymi z epdw
stalowych csrednicy nie mniejszej ail0 mm w wypukiej czci przewodow i blacihgrubdci
min. 2 mm we wkistej cz:sci kanatu.

Dlugos¢ przewodu bieggcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna tyeksza
niz 2,0 m. Odchylenie przewoddéw od pionu wynideg z niedoktadnéci wykonania nie
powinno by wieksze nk dla spoinowanych powierzchni muru.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinriginma catej swej wysokai, tacznie
Z przefciami przez stropy i wigce, jednakowy przekréj olk¢iony W dokumentaciji, jednak nie
powinny by mniejsze ni 14x14 cm lub przekréj okgly nie mniejszy ni 0 15 cm.

Przewody powinny by szczelne, cegly, bloczki lub pustaki kominowe aglaktada& na
zaprawach plastycznych z catkowitym wypetnieniemisgoziomych i pionowych zapraw
Wewnrgtrzne powierzchnie przewoddéw w trzonach murowanyeswinny byt gtadkie, bez
wystepow lub wkksnie¢. Wypchnkta do wretrza przewodu zaprawnalezy usuraé, a
spoire wygtadzt.

Szybkd¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna taka, aby zaprawa w dolnejeszi
mogta uzyské&wytrzymata¢ zabezpieczaga trzon przed deformagj

52 Wymagania dla muréw wykonywanych z pustakow.

Pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne ceramicandetonowe wykonywane z betonu
zaroodpornego powinny odpowiaderymaganiom podanym w p.2.1 W przypadku muréw gitge
ceramicznej stosowane do budowy przewoddOw pustakiamiczne powinny odpowiada
wymaganiom aktualnej normy fistwowej. Do 4czenia pustakédw w przewodach rglestosowa
zaprawy wymienione w S.00.05 Przewody (spalinowgmawe i wentylacyjne) powinny lgy
pionowe. W uzasadnionych przypadkach moby¢ wykonywane indywidualne przewody
odchylone od pionu do 30°, pod warunkiem zastosdavadp tego celu prefabrykowanych
pustakow betonowych lub cementowo-glinianych z ywomami skénymi. Diugaé¢ odcinka
przewodu odchylonego od pionu nie powinna hyigksza nz 2,0 m. Powierzchnie wewtizne
przewodow odchylonych od pionu powinnycéhyodobnie jak w przewodach murowanych z cegty,
zabezpieczone w miejscach zatanmzed uderzeniami kuli kominiarskiej stalowymi cehiaczami.
Przewody powinny by szczelne. Pustaki i bloki betonowe z przewodaneiyauktad& jeden na
drugim na zaprawie plastycznej; poziome spoipowinny by caltkowicie wypetnione
zapraw.

Poziome spoiny mdzy pustakami jednego przewodu nie powinny pokidysiaze spoinami przewodu
sasiedniego. Przesugtie spoin w pionie powinno bynie mniejsze 25 mm.
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Grubas¢ spoin poziomych nie powinna bwicksza nk 10 £ 3 mm. Niedopuszczalne jest
taczenie elementéw w stropach. Spoiny poziome powinmgjdowa si¢ pod lub nad

stropem.

Odstp w poziomie mgdzy pustakami ceramicznymi w trzonach z przewodspalinowymi

lub dymowymi powinien wynosico najmniej 25 mm i powinien Bycatkowicie wypetniony
rzadkh zapraw cementowo-wapiemn w trzonach z przewodami spalinowymi

Odstp ten w trzonach z przewodami wentylacyjnymi powemiwynos¢ 10 mm i by
catkowicie wypetniony zapragvcementowo-wapieri

Grupy przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacygh, wykonanych z pustakow
ceramicznych, powinny léyod siebie oddzielone szczeléciam z cegty petnej lub betonu,

0 grubdci co najmniej 12 cm.

Trzony z przewodami wykonane z pustakéw ceramiczrp@wvinny by omurowane ponad
dachem:

- $cianka z cegty petnej o gruldci 6 cm (1/4 cegly), z tynre przewody spalinowe i dymowe
naley omurowa w kadym przypadku, a przewody wentylacyjne gdy zachodzi
mozliwosé ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacii,

- §cianka z cegly petnej o gruldci 12 cm (1/2 cegty), z tyme przewody spalinowe, dymowe
lwentylacyjne na poddaszu i nad dachem powinng bgnurowane w kadym przypadku
oraz woOwczas, gdy mgj by zawieszone na nich aparaty sanitarneb lgazowe.
Omurowanie trzonkéw z pustakéw ceramicznych powirtn@ wykonane na peilne spoiny
réwnoczeénie z uktadaniem pustakéw.

Odstp w poziomie m¢dzy pustakami i bloczkami betonowymi w trzonach zewodami
dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinien wgsi¢ nie mniej nz 1Omm i by
catkowicie wypetniony rzadk zaprava wiasciwa dla danego rodzaju przewodu. Wesnzne
powierzchnie przewodow w trzonach powinny ¢bgtadkie, bez wyspow i wklgsnigé.
Wypchnkta do wrgtrza przewodu zaprawnalery usuné, a spoig wygtadze. Murowanie trzonow
z pustakow powinno kywykonywane przy tyciu przesuwanych szablonéw, o ksztaltcie
dostosowanym do wymiaréw przewodu i 0 wysédorownej co najmniej pottorakrotnej
wysokasci pustaka.

Szybka¢ wznoszenia trzondw powinna dyaka, aby zaprawa w dolnejgei mogta uzyska
wytrzymata¢ zabezpieczaga trzon przed deformag;)

W miejscach, w ktérych przewidziane jest osadzeumg piecowej, drzwiczek rewizyjnych lub
wyczystnych, albo kratek wentylacyjnych, powinnyIsfosowane elementy z gotowymi
otworami, wedtug przeznaczenia. Wybijanie otworowpuwstakach wmurowanych lub
przewidzianych do wmurowania w przewdd jest zalooei

6.0 Kontrola jakasci robét.

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykeganz cegly lub pustakéw od pionu na
wysokasci 1 kondygnaciji nie powinno bywigksze nk =+ 5 mm, a na wysokai catego budynku

+10mm.

Spoiny poziome i pionowe rulzy cegtami lub pustakami powinny dyszczelnie wypetnione
zapraw, a wymiary ich odpowiadawymaganiom podanym w p. 5.2 Odchylenie poprzecaneg
przekroju przewodu kominowego, podanego w dokua@mn nie powinno kywigksze jak +101i -5
mm.

Kontrola jakdci wykonania trzonbw z przewodami obejenuj odbiory cgsciowe,
dokonywane w czasie murowania lub mantatrzonéw oraz odbiér kicowy po ich
wykonaniu. Odbiory cgciowe trzondéw powinny obejmowa

e odbiér dostarczonych na budow materiatbw, przeznaczonych do wykonania

trzonow z przewodami,

e komisyjny odbiér trzondbw z przewodami po wykonanatanu surowego budynku.
Odbiér materiatdbw przeznaczonych do wykonania pomdw powinien obejmowa spraw-
dzenie zgodniei dostarczonych materiatéw z wymaganiami:

e dokumentacji technicznej,

e« norm lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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e zawiadcze o jakasci Wyrobu.
Komisyjny odbiér przewodéw po wykonaniu stanu suege budynku powinien obejmowa
sprawdzenie:

e prawidtowasci uzytych materiatow,
zgodndci wykonania rob6t z dokumentadiechniczna,
droznaosci i szczelnéci przewodow,
prawidtowaici przebiegu przewodow,
grubdsci przegrod w przewodach,
wypetnienia spoin przewodow,
szczelnéci przewodow.

7.0 Odbior robot.

Wg S.01.05.

80 Obmiar robat.
Wg S.00.00.

9.0 Podstawa ptatréei.
Wg S.00.00.

10.0 Przepisy zwzane.

PN-B-12007 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiodie
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701 Cement powszechnegayiku
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CpVv 4520000-2

ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE BUDYNKOW

KONSTRUKCJE STALOWE
1.0. Wsep
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycice wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych dla budynku Morskiej Stacji Ratowniczefstce teren Portu.

12 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objych Specyfikag.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét zekanych z wykonaniem
wszystkich konstrukcji stalowych oraz poter elementdw stalowych - zgodnie z Dokumergac]
Projektova,

14 Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obovgzujacymi polskimi normami i
Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogdlne".

15 Ogodlne wymagania dotygze robot.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami araleceniami i
poleceniami INI.

» Projekt technologii spawania zawiegey: meto@d spawania, spktz i materiaty,
kolejnas¢ wykonania spoin, przy ktérej wygiuja najmniejsze odksztatcenia i napenia
spawalnicze, pozycja¢zonych elementéw przy spawaniu, sposob prostowelarmentow
po spawaniu, przygotowanie brzegéw elementdw i towklo spawania, rodzaje obrobki
spoin, metody kontroli i bada
* Projekt organizacji budowy uwzglniajpjcy wytyczne organizacji budowy oraz sgrz
przewidziany do zastosowania przez Wykonawic warunki budowy. Do projektu
organizacji budowy nalsg projekt transportu, technologii mormta oraz projekty
rusztowa i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych.ojekt ten powinien
zagwarantowacatkowite bezpieczestwo ludzi i montowanej konstrukcji.
* Projekt technologii zabezpiedéze antykorozyjnych przewidzianych ninigjsz
Dokumentacj Projektova, obejmujcy:
- metody przygotowania powierzchni wg PN-70/FH081, PN-70/H-04652 PN-70/H-04653
warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zardwm wytworni jak i po
zmontowaniu  konstrukcji, uwzglniajpjc  zagadnienie  zabezpieczenia
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antykorozyjnego stykéw montawych w trakcie montal, technologi wykonywania
zabezpiecze antykorozyjnych w wytwérni oraz na placu budowy
uwzglednieniem rénic w zabezpieczeniu poszczegllnych
elementéw konstrukciji, naprawy uszkotlz@owlok w czasie morta |
zabezpieczenia stykbw montavych, szczegOly techniczne rozz@ zabezpiecze
antykorozyjnych poszczegélnych elementéw  konstiukc szczegllnie  przy
dylatacjach i innych elementach wymaggih wikszej staranniei, wymagania w

zakresie dozoru wykonywania i kontroli

20 Materiaty.
Wg rysunkéw wykonawczych Dokumentacji Projektowej.

21 Akceptowanie uytych materiatow.

Stosowane materiaty i wyroby powinny dygodne z projektem i spetdiavymagania Polskich
Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny niigawiadczenia jakéci zgodnie z PN-EN 45014 |
PN-H-01107 lub wyniki badalaboratoryjnych potwierdzage wymagaa

2.2 Stal konstrukcyjna.

221 Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych najeuzywa¢ stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki
stali (np. pochodice z importu) mog by¢ zastosowane przez Wytwérza zgod INI, jesli
posiadaj Aprobat Techniczi IBDIM.
Elementy konstrukcyjne powinna spetéiponadto wymagania spetgiavymagania okrdone
w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-9212R;79/H-92146 i PN-83/H-92203,

dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-8192121,

dla blachzeberkowych wg PN-73/H-92127,

dla walcowki, petow i ksztattownikdw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-3R0

dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla katownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81 /H 93402,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla teownikow wg PN-55/H-93406,

dla dwuteownikéw wg PN-86/H-93407,

dlalinPN-68/M-8020I,

23 taczniki i materialy spawalnicze.

ZamoOwienia na dczniki i materialty spawalnicze sktada Wytwoérca otej konstrukcji u
zaakceptowanych przez dyniera Projektu wytwércow tych materiatbw. Na Wytwg
konstrukcji cazy obowhzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania tées
potwierdzajcych spetnienie wymaga postawionych w normie przedmiotowej dotyce]
danego wyrobu lub materiatu. Atesty mashy¢ przedstawione wraz z dostavkazdej partii
tacznikébw i1 materiatdw spawalniczych. Badania, ktémearunkup wystawienie atestow
Wytworca heznikow lub materiatdw spawalniczych przeprowadza wtasny koszt. Materiaty
pochodace z zapasow Wytwércy konstrukcji powinnyébgtestowane w zakresie ustalonym przez
INI na koszt wlasny Wytworcy konstrukcji.
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Spelnione musg by¢ wymagania norm

przedmiotowych:
PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby, wkeety i naktki
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem sZeiokatnym
PN-M-82105 (PN-85/M-82105)
diugasci Sruby ze tbem sZeiokatnym z gwintem na catej

PN-M-82002 (PN-77/M-82002)
PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podktadki - Wymagania i badania
PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okagte zgrubne
PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Podktadki okagte do podczeh sprzanych
PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki sz&ciokatne
sprezanych Nakretki széciokatne powtkszone do petzen
PN-M-69355 (PN-73/M-69355)
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym Spietwo -
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Druty lite do spawania i napawania stali Spawalmict Elektrody
stalowe otulone do spawania i napawania - Ogélnenagania i
PN-M-69433 (PN-88/M-6943B8)adania Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulonesgawania stali
niskoweglowych [ stali niskostopowych odpg/zszonej
PN-M-69434 (PN- 74/M-69434¢yytrzymatdici
Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podigzonych
temperaturach
Wytwodrca powinien przestrzegakresow wanaosci stosowania elektrod wedtug gwarancji
dostawcy.
taczniki powinny by przechowywane w suchych i przewietrzanych pomiesziech z
zapewnieniem ochrony przed korpzw spos6b umdiwiajacy segregaegjna poszczegolne
asortymenty. Materiaty spawalnicze nalgrzechowywa ponad podtog w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniaelezhiki i materiaty spawalnicze przeznaczone
do wytworzenia okrdonej stalowej konstrukcji powinny Byoddzielone od pozostatych.

3.0. Sprzet.

Wytwaorca konstrukcji w programie wytwarzania i Wylawca w programie monta obowizani
sa do przedstawienia #ynierowi Projektu do akceptacji wykazu zasadniczeg:tu. INI jest
uprawniony do sprawdzenia, czy atizenia dwigowe posiadaj wazne swiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca naadanie INI jest zobowizany do prébnegoaycia sprztu w celu sprawdzenia
jego przydatnéci. Sprawdzenie powinno odbywai¢ w obecndci przedstawiciela INI.



67
4.0. Transport.
4.1. Transport wewretrzny — zatadunek i wytadunek.

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wawamym i przetadunkach powinny
by¢ sprawne oraz bezpieczne.

W celu zapewnienia pelnego bezpidstea obstuga tych wdzen powinna by
pouczona o ich dziataniu, o postugiwanigl 1simi oraz o zachowaniuesw ich poblizu, na co
nalezy uzyska pisemne potwierdzenie pracownikow.

Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkow powinnadigiarkowana (ok. 5 km/h).
Elementy konstrukcji powinny By naleycie utazone i przymocowane ddrodka
transportowego, aby nie dajmic do ich zsunicia st lub zmiany potaenia.

Elementy wiotkie naley usztywnia, aby nie dopgci¢ do odksztatagi uszkodzé.

Za pomoa zurawia naley przenost konstrukcg, co najmniej 1,0 m nad przedmiotami
znajdupcymi sk na drodze przemieszczania.

Podnoszenie elementow przy skgm utazeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od
powysszej zasady moa odsfpic pod warunkiem przeprowadzenia oblicze
sprawdzajcych wytrzymaté¢ i statecznéc zurawia.

W celu zachowania bezpiedmtwa podnoszankonstrukcg nalezy kierowa linami zaczepionymi
do nie] i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego jaoa.

50 Wykonanie robdt.
51 Warunki ogdine.
51.1 Program montau i scalania konstrukcji na miejscu budowy.

Rozpoczcie robot mae nasgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez INI programu aront
Program spoegizany jest przez Wykonawenontau. Program powinien zawiergrotokét odbioru
konstrukcji od Wytworcy oraz:
e harmonogram terminowy realizacji,
« informacg o personelu kierowniczym i technicznym Wytwdércy,
e informacg o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktéry konieczne jest
udokumentowanie kwalifikaciji,
e projekt montau,
e sprawdzenie pracy statycznej konstrukcjiglije podczas montar kedzie ona
podpierana w innych punktachzrprzewiduje to Dokumentacja Projektowa,
« informacje o podwykonawcach,
e informacje o podstawowym sm@e montaowym przewidzianym do realizacji
zadania,
» projekt technologii spawanigsli wystpuje),
* sposo6b zapewnienia badajetych w Specyfikacji,
* informacje o sposobie zapewnienia bezpiéstga osoOb, ktére magznale¢ sig w -
obszarze prac momtewych,
e inne informacjezadane przez INI.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii.

Jeli jakas z czynndci technologicznych nie jest olélena jednoznacznie w Dokumentacji
Projektowej, lub zachodzi konieczitozmiany technologii Wykonawca musi uzyskakceptaci
INI.
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5.1.3 Kontrola wykonywanych robét.

Inzynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harogygamu czynrgzi kontrolnych,
badawczych i odbioréw ggciowych, na czas ktorych naleprzerwa roboty. W zalenosci od
wyniku bada INI podejmuje decyzj o kontynuowaniu robot.

52 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy montau jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostpnienie go Wytwdércy, by mogt dokoaaoztadunku dostarczonej konstrukcji i ugéiew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstreka placu budowy natg uktada zgodnie z
projektem technologii monta uwzgkdniajac kolejncg¢ poszczegodinych faz morita Konstrukcja
nie maze bezpérednio kontaktowésig z gruntem lub wodgli dlatego naley ja uktad& na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na padi&ch kolejowych). Sposéb uktadania
konstrukcji powinien zapewét

* jej stateczn& i nieodksztatcaln<,

» dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

» dobr widocznd¢ oznakowania elementéw sktadowych,

» zabezpieczenie przed gromadzeniemy sivod opadowych, sniegu, zanieczyszcae

itp.

pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte wabach. W przypadku sktadowania w innej
pozycji niz pionowa lub przy innym podparciuzpodano w projekcie monta wymagane sq
obliczenia sprawdzage stateczn@ i wytrzymatcc.

5.2.2 Przemieszczanie elementow konstrukcji do oséeznego ich potéenia.

Elementy skladowane na placu budowy mubyg¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposéb gwarantagy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowang pomocy dawigéw musz

by¢ podnoszone przyzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad leezgistwa (prébne
uniesienie na wysoké 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, pkeésza i odpowiednio
wyekwipowana zaloga).

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czaaiesportu wewgtrznego muszby¢ ocenione
przez INI i w razie konieczrdai element musi byzasapiony nowym na koszt Wykonawcy robot.

5.2.3 Wykonanie pojczer tymczasowych.

Konstrukcje catkowicie spawane mygdzy¢ scalone wg projektu monta i projektu technologii
spawania zawieragego plan spawania. Spawane styki maowae mog by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcientemlogii spawania, a szczegolnie przy
odpowiedniej temperaturze, wilgotub oraz ostonicia od wiatrow.

524 Wykonanie pojczean statych na miejscu budowy.

Pofaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musg przewidziane w Dokumentacji
Projektowej. Jgi zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoimdpoin pomocniczych
(wtaczapc w to spoiny sczepne) musidio zaakceptowane przez INI wpisem do Dziennikadsud
Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projefjouchwytéw montzowych (uszy) do
podnoszenia lub zamocowaymaga zgody INI. INI mge zaadat wykonania obliczé
sprawdzajcych skutki przyspawania uchwytow momaych. Spawanie natg prowadzé zgodnie
z wymaganiami PN-B-06200. Roboty spawalnicze nelafie prowadz mozna w temperaturach
powyzej 5 °C. Kada spoina konstrukcyjna musidgznakowana przez wykoragego j spawacza
jego marlg. Wszystkie spoiny po wykonaniu podleghpadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi. Kaicowe
badania spoin powinny Byprzeprowadzane nie wcaeej jak po uptywie 96 godzin po ich
wykonaniu. Badania spoin polegag na ogidzinach i makroskopowych badaniach nienigegzh
prowadzi przedstawiciel INI osodmie. Koszty badaradiograficznych i ultratlvickowych ponosi
Wykonaweca, a wykonywaje mog, jedynie laboratoria zaakceptowane przez INIl. B&adan
potwierdzajce jaka¢ robdt spawalniczych, prowadanalery wedtug norm podanych w p. 10.0 ST.
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Wytworca zobowdzany jest gromadgipetr dokumentagj bada w postaci radiogramow i
protokotow i przekazaja Inzynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego tkokgji.

Polaczenia nasruby.

O ile nie jest okrélone inaczej w dokumentaciji przekazanej z wytwdowyjkonywanie otworow i
ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nglevykona podczas ostatecznego manta
konstrukciji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lubz&owe) powinny by prostopadte do
elementu. Rozwiertaki i wiertla powinny &w miar mazliwosci prowadzone mechanicznie. Zte
rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element. Verie i rozwiercanie me byt wykonywane
tylko przy pomocy urzdzexr obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolome
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go nase#&ym miejscu. Wszystkie g&ci musz byc¢
starannie doénicte w czasie wiercenidle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinng by
naprawiane przez spawanie, chybgest to dozwolone przez INI. Szczedd@oliczenia za pomac
srub i trzpieni montazowych powinna b§ taka, aby szczelinomierz gruten 0,2 mm nie mogt wég
migdzy powierzchnieaczone gtbiej niz na 20mm.

Dtugos¢ sruby powinna by taka, aby gwintsruby pracugcy na docisk iscinanie (w
pofaczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzilgej w otwdr hczonej czsci niz na 2 zwoje.
Nakrgtka i teb sruby powinny bezpgednio lub poprzez podkiadki doktadnie przylégdo
powierzchni dczonych elementéw.

53 Zabezpieczenie antykorozyjne po monfal.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowejopkeeozp wykonywane jest w Wytworni, gdzie
wykonuje s¢ wszystkie warstwy powtoki zabezpieczagj przed korozj z wylaczeniem ostatniej -
warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni raitie ostatnich powlok malarskich po
wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Poprawkarstwe koncowa naley wykonywa: na
elementach odczyszczonych, osuszonych, wadzz opaddw i przy temperaturze konstrukcji
powyzej 10°C. Dopuszczasivykonywanie prac malarskich w warunkach zimowycll p
warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury mvaltia i schricia farby pod zadaszeniem. W
kazdym przypadku Wykonawca uzyska weziejsz zgod: INI na wykonanie ostatecznej powtoki
malarskiej.

6.0 Kontrola jakdci robot.

Wykonawca ma obowizek prowad kontrok jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezalenie od dziata kontrolnych INI.

Harmonogramy odbiorow ggciowych sporzdza INI po zapoznaniugi programem wytwarzania
konstrukcji. Harmonogramy stanawintegralr czes¢ akceptacji programow.

Zakres kontroli jakéci robot obejmuje: Na
etapie wstpnym:
 Weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jaka w wytworni, kwalifikacji
wytworni i jej personelu
« Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedymtzglementow
« Badanie wzrokowe patzer spawanych
« Kontrola wzrokowa i kontrola gruloi powtok malarskich
o Jaka¢ tacznikow.
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej inpdNykonawca wykona badania
ultradzwickowe spoin.
Po zakdczeniu montau i malowania:
» Sprawdzenie ogdInej geometrii ustroju
» Sprawdzenie patzer montaowych, w szczegolriai polaczer sprzanych
e Sprawdzenie wykiczenia zakotwig
* Koncowy pomiar powtok malarskich
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70 Odbior robat.

71 Odbiér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien bydokonany na podstawie &miadczenia, w ktore powinien
by¢ zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Z&wiadczenie to powinno zawigra

*  Znak wytwoércy,

« Gatunek stali,

¢ Numer wyrobu lub partii,

e Znak obrébki cieplnej.

7.2 Odbiér konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku rmglesprawdzt czy elementy konstrukcyjne sq kompletne i
odpowiadag zatlavonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopusddae odchyiki nie powinny
przekraczé odchytek podanych w pkt. 4.7. PN-B-0620QzeleZamawiajcy zawart oddzielnie umowy
na:

e wytworzenie konstrukgiji,

« monta konstrukcji na miejscu budowy,
Z réznymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawcataal musi dokoné odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkatipewstatych w transporcie. Odbidr powiniencby
dokonany w obecrigi przedstawiciela INI i powinien léyprzez INI zaakceptowany. Wytworca
konstrukcji powinien dostarcgywszystkie elementy konstrukcji przez siebie wyteoore, a take
wszystkie elementy stalowe, ktéredh uzyte na miejscu budowy np. kompkgtb. Z dostawy
wytaczone g farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowgest ograniczone okresami gwarancji.

7.3 Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowe;j.
Odbiér konstrukcji powinien kly dokonany przez INI oraz wpisany do Dziennika BugowWwdbior
powinien polegé na sprawdzeniu zgodém uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukciji
stalowej i postanowieniami niniejszej SpecyfikaSjrawdzenie zgodaa wykonanej konstrukcji stalowej
Z rysunkami roboczymi obejmuije:

* Zgodndgc¢ uzytych profili

* Prawidlowe wykonanie patzexr spawanych i skcanych

8.0 Obmiar robot.
Wg S.00.00.
90 Podstawa ptatnéci.

Wg S.00.00.
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10.0 Przepisy zwzane.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stado- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-ISO4464 Tolerancie w budownictwie - ZAwki miedzy r&nymi rodzajami
odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji hogigich

PN-SO 5261 /Ak Rysunek techniczny dla konstrukwgitalowych

PN-ISO 10005 Zagglzanie jakécia - Wytyczne do planéw jakoi

PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamigieshe Uklad tolerancji i pasowea- Pola tolerancji i
odchytki graniczne wymiaréw do 3150 mm
PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze them szeiokatnym z gwintem
na calej diugii
PN-M-82002(PN-77/M-82002). Podktadki - Wymaganimdania

PN-M-82005 (PN-78/M-82005)  Podktadki edle zgrubne
PN-M-82039 (PN-83/M-82039)  Podkiadki efife do poiczen
spezanych
PN-M-82144 (PN-86/M-82144)  Nakki sz&ciokatne
PN-M-82171 (PN-83/M-82171)  Nakki sz&ciokatne powgkszone do patzer sprzanych
PN-M-69355 (PN-73/M-69355)  Topniki do spawaniapawania tukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M-69420)  Spawalnictwo - Drlite do spawania i napawania stali
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Etekly stalowe otulone do spawania i napawania -
Ogoblne wymagania i badania
PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo — Elektratglowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwsz. wytrzymatdci
PN-M-69434 (PN-74/M-69434) Elektrody otulone dowpaia stali niskostopowych .
PN-M-69015 (PN-73/M-69015) Spawanie tukiem krytytalsweglowych i niskostopowych.
PN-M-69017(PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elaktrietopling stali stopowych.



PN-M-69355 (PN-73/M-
69355) PN-M-69420 (PN-
88/M-69420) PN-M-69430
(PN-91/M-69430)
PN-M-69433 (PN-88/M-
69433) PN-M-69434 (PN- 7
4/M-69434)

PN-M-69751 (PN-64/M-
69751) PN-M-69772 (PN-
87/M-69772)

PN-M-69774 (PN- 76/M-

6977 4) PN-M-69775 (PN-
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Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do
spawania stali

niskoweglowych i stali niskostopowych o podwszonej wytrzymatéci
Elektrody otulone do spawania stali niskostopowyte znaczonych
do pracy w podwsiszonych temperaturach

Spawanie ‘tukiem krytym stali eglowych i niskostopowych

Przygotowanie brzegéw do spawania

Spawanie argonowe elektrpdietopling stali stopowych - Rowki do
spawania

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawamngi s
Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawamapawania -
Ogo6lne wymagania i badania

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulort® spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwgzonej wytrzymaltci
Elektrody otulone do spawania stali niskostopowyrdeznaczonych
do pracy w podwsgszonych temperaturach

Proba twardgci ztaczy spawanych i zgrzewanych

89/M-69775) PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadli$oi zfaczy spawanych

(PN-89/M-69777)

PN-M-69008 (PN-87/M-
69008) PN-M-69009 (PN-
87/M-69009) PN-M-69011
(PN-78/M-69011)

PN-M-69013  (PN-65/M-
69013) PN-M-69014 (PN-

na
podstawie radiogramow

Spawalnictwo- Gicie gazowe stali gglowych o grubéci 5-100 mm -
Jaka¢ powierzchni gicia

Spawalnictwo - Wadliwgci ztaczy spawanych - Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych

Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwo zlczy spawanych
na

podstawie wynikéw badaultradzwickowych

Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

Spawalnictwo - Zakfady stosigie procesy spawalnicze - Podziat
Spawalnictwo - Zcza spawane w konstrukcjach stalowych - Podziat i

75/M-69014) PN-EN 10025wymagania

PN-EN 26520 PN-ISO 6520

Spawanie gazowe stali niskeglowych i niskostopowych - Rowki

PN-EN 25817 PN-ISO 581°do

spawania

Spawanie lukowe elektrodami otulonymialis weglowych i
niskostopowych - Przygotowanie brzegdéw do spawania

Wyroby walcowane na gato z niestopowych stali konstrukcyjnych -
Warunki techniczne dostawy

Ztacza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do fllaréa pozioméw
jakosci wedtug niezgodnii spawalniczych

Klasyfikacja niezgodnwi spawalniczych w z€zach spawanych
metali wraz z objaieniami.
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CPV 4520000-2 ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE BUDYNKOW

ROBOTY MALARSKIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1.0. Wskp.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru powtok
malarskich na konstrukcjach stalowych dla budymkarskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren

Portu..

12 Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robét oltiych Specyfikag;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie powtok antykorozyjnych i pspestanowicych warstw ochronm wszystkich
konstrukcji stalowych obiektu.

14 Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowgzujacymi polskimi normami i
Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogolne".

Trwalos§¢é powltoki - oczekiwany czas liczony w latach do pierwszepgtéj renowacji  powitoki
spowodowanej przekorodowaniem paey5- 8% powierzchni.

Gwarancja - umowa prawna o zachowanig sikreslonych wiaciwosci powtoki w

okreslonym czasie.
15 Ogdlne wymagania dotyzz robét.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami arateceniami i
poleceniami INI. Wymaga siod wykonawcy spoedlzenia stp. Dokumentacji:

151 Dokumentacja przed przysipieniem do prac.

Wykonawca przedstawi INI do akceptapjzed przystapieniem do prac dokumentacj
techniczrm obejmupca:
Plan zapewnienia jakoi [PZJ]
Plan BezpiecZestwa i ochrony zdrowia [Plan BIOZ]
Zaakceptowana dokumentacja jest warunkiem podmgarotokotu przekazania placu budowy.
Plan zapewnienia jakéci [PZJ] Plan zapewnienia
jakasci [PZJ] powinien zawieka
» Metodk przygotowania powierzchni do malowaniarazojej parametry przed

malowaniem
» Procedury i dokumentowanie oceny przygotowania e@ehni przed malowaniem
 Procedury pomiaru i dokumentowanie warunkowigrotermicznych w trakcie

prowadzenia prac

 Procedury i dokumentowanie prac zanikowych- przgg@nia powierzchni przed
malowaniem i naktadania powtok.

» Procedury pomiaru i dokumentowanie oceny géabpowtok gruntowej, calkowitej
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* Spodziewane oddziatywania naodowisko naturalne i metody zabezpieczenia
srodowiska przed tym oddziatywaniem

» Postpowanie z odpadami polakierniczymi

* Harmonogram prac

Zaleca si prowadzenie nadzoru nad robotami antykorozyjnygoidnie z PN EN 1SO 12944 1

do 8: 2000; przez oselp kwalifikacjach zgodnych z prEN 12837. lub abgpektor nadzorurobét
miat ukarczone szkolenia lub kursy w zakresie kontroli iiodbrob6t antykorozyjnych.

Plan BIOZ

Plan BIOZ zgodny z wymaganiami:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawieBHP podczas wykonywania robot
budowlanych [Dz.U. 03.47.401]

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informagjotyczcej bezpiecagstwa i ochrony
zdrowia oraz planu Bezpieam#wa i ochrony zdrowia [BIOZ] [Dz.U. 03.120.1126]

152 Dokumentacjatechnicznaw trakcie robét

Dokumentacja prowadzona w trakcie rob6t powinnaeragat mozliwosé pdzniejszego
odtworzenia przebiegu prac i powinna obejméwa
* Rejestragj dzienm [ciagta lub okresow] warunkéw higrotermicznych
» Chronologe prac zanikagych, zgloszenia [ dokonywanie pasgolnych
odbiorow robot
*  Wyniki ocen przeprowadzanych zgodnie z PZJ
» Zapisy dopuszczage rusztowania do wykonywania robét
» Zapisy przeszkofe pracownikbw o zagéeniach w pracach antykorozyjnych oraz
wynikajacych z usuwania powtoki zawiergjej otow
Dziennik powinien zawiekarubryki pozwalagce na wpisanie:
*  Wynikow pomiaru grubgci powtok po wyschriciu,
*  Wynikdw oceny przyczepsoi,
*  Obmiaru robot,
* Potwierdzé inzyniera.

153 Dokumentacja techniczna odbioru robot

Dokumentacja techniczna odbioru robét powinng bgodna z wytycznymi PN EN ISO
12944-7 i 8 i obejmowia
* Informacje o obiekcie.
» Sprawozdanie techniczne robo6t uwgadhiajace technik prac i istotne parametry
techniczne sprgu.
* Wyszczegdlnienie specyfikowanych prac, kryeri odbioru, ogdlnie warunkéw
wykonywanych prac.
» Protokoty ocen grubiwi powtoki.
* Inne wykonane oceny powioki.

20 Materiaty.
21 Rodzaje materiatdw powtokowych - farby antykoroeyjm.pa.
211 Farba podktadowa.

[Materiaty podktadowe do przygotowania powierzcpoiwinny odpowiadazaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych zestamélarskich oraz hiyzgodne z normami
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PNIEDI 11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1:2001].
* A. Jotacote Universal - Grubopowitokowa dwusktadnikowa farba bazie zywicy
epoksydowej, gruntowa i nawierzchniowa, odporna scgeranie, o dgej zawartdci
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czeéci statych. Gotowa do aycia po dokiadnym wymieszaniu sktadnikbw w propborcj
podanej przez producenta. Dane techniczne:

- zawarté¢ czesci statych 72+2% obj.
gestas¢ po wymieszaniu sktadnikow 1,5 £10% kg/dm3
czas utwardzenia warstwy s 2,5 hwtemp. 230C
zakres DFT 75-300 urn
kolor Aluminium
e C. Penguard Primer - Gruntupca, dwusktadnikowa farba na bazigywicy

epoksydowej. Gotowa dozycia po doktadnym wymieszaniu sktadnikbw w proporcj
podanej przez producenta. Dane techniczne:

zawarté¢ czsci statych 514+2%o0b;.
gestas¢ po wymieszaniu skladnikéw 1,3 +10% kg/dm3
czas utwardzenia warstwy £1,0hwtemp. 230C
zakres DFT 40-60 urn
kolor Red
212 Farba nawierzchniowa

[Materiaty malarskie powinny odpowiaélaaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich orag Igyodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN IS
12944-5:2001, PN-89/C-81400].
* B. Hardtop Flexi - Dwusktadnikowa, elastyczna, nawierzchniowa farba na bazie
zywicy poliuretanowej o wysokiej zawado czgsci statych. Gotowa do aycia po
doktadnym wymieszaniu sktadnikbw w proporcji podiamezez producenta. Dane

techniczne:
zawartéc cz;sci statych 64 + 2% obj.
gestas¢ po wymieszaniu skladnikow 1,0+10%kg/drh
czas utwardzenia warstwy £1,5 hwtemp. 23°C
zakres DFT 50-150 urn
« E. Hardtop AS. - Dwusktadnikowa, nawierzchniowa farba  hazie zywicy
poliuretanowej. Gotowa dozycia po doktadnym wymieszaniu sktadnikbw w
proporcji podanej przez producenta.
zawartéc cz;sci statych 50 £ 2% obj.
gestas¢ po wymieszaniu skiadnikow 1,2 £10% kg/dm3
czas utwardzenia warstwy £ 1,5 hwtemp. 230C
zakres DFT 30-50 um
23 Wymagania.

System powtokowy powinien zapewdiaysoka trwatos¢ powtoki powyzej 15 lat.
24 Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalgy przechowywa w magazynach zamkgtych, stanowicych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenigy@aiadajce przepisom dotygzym
magazynow materiatéw tatwo palnych zgodnie z npAh-89/C-81400. Temperatura westnz
pomieszczé magazynowych powinna wynést5 - 30°C, a wilgotn& do 90%

30 Sprzet.

31 Ogolne warunki stosowania spretu

Ogdlne warunki stosowania sgitzpodano w ST.00.00.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych
rob6t i bezpieczestwa zostagprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.



76

32 Sprzt do mycia powierzchni

Mycie konstrukcji bieaca wodh nalezy przeprowadzaurzdzeniami wysokognieniowymi
dowolnego typu zapewnigymi robocze dnienie wody, co najmniej 15 MPa i
zaakceptowanymi przezAyniera.

3.3 Sprzt do czyszczenia powierzchni

Oczyszczanie przed wdeiwym przygotowaniem powierzchni za porag@rzdzi recznych i
mechanicznych. Zalecany pneumatyczny pistolet igtow

Czyszczenie konstrukcji naleprzeprowadzi sprztem do oczyszczania strumieniogeernego z
koncowka do mokrego piaskowania dowolnego typu, zaakcepigmaprzez liryniera pozwalacym
na przygotowanie powierzchni do stopnia Sa 2,5 M¢3® 8501-2.

34 Sprzt do malowania

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowfatbrycznie wykonuje simetod natrysku lub na
budowie , ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do robét

malarskich.
Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technickngtosowanych

zestawOw malarskich.
Wykorzystywany sprg musi by sprawny technicznie i spehdiswymagania w zakresie BHP.

40 Transport.

Ogdlne warunki stosowania sgirzpodano w ST.00.00.
41 Pakowanie i magazynowanie materiatdw

Farby powinny by pakowane i przechowywane w sposob zabezpiecyaje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem zgodnie z PN-8/4@0 oraz zaleceniami producenta.
Instrukcja winna b§ dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna

znajdowd sie etykieta zawieraga:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakryrob uzyskat,
dat produkciji i nr partii,

wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieéséva,

znak budowlany.

4.2.. Transport materiatow
Materiaty malarskie nalgy przewozt w oryginalnych opakowaniach producenta,
zabezpieczone przed przesuwaniem podczas jazdkaodzeniem. Transport powinien odbyinsie
w sposoOb dostosowany do polskich przepiséw przewpao.
50 Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbdlne"

51 Zalecenia wykonawcze

5.1.1 Nanoszenie powtok malarskich
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Powtoki naley nanos¢ natryskiem bezpowietrznym zgodnie z wytycznymittakcji
stosowania farby. Spgzdo natrysku bezpowietrznego powinien énmrametry zalecane przez
Producenta farb.

Inzynier maze zaradzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowamy
fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jé&kip przyczepnéci do podtaa, mdz przydatndci
zaproponowanych przez Wykonawtechnik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie
gwarantujcych odpowiedniej jakii robot.

5.1.2 Warunki wykonywania prac malarskich

Powloki naley nanosté w warunkach okrdonych w Instrukcji stosowania farby. Powtoka
powinna by nanoszona na podie o0 temperaturze wgzej, co najmniej o 3° C od
temperatury punktu rosy i nie wszej niz 40 st. C.

Przed ayciem materiatdw malarskich nalesprawdzt ich atesty i datwaznosci.

Inzynier mae zaledi wykonanie bada kontrolnych, wybranych Ilub pelnych,
przewidzianych w zestawie wymagedla danego materiatu i wg metod przewidzianych w
odpowiednich normach.

Nie rozciecza farby.

52 Warunki dotyczace bezpieczéstwa i higieny pracy

Prace zwizane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegarzaj duze zagraenie dla
zdrowia pracownikow, nakg, wiec przestrzegaobowizujacych przepisow BHP i zalefne
odnanie wykonywania prac.

Na estakadach energetycznych umieszczemaerscihgi transportuice media toksyczne i
wybuchowe. Nalgy zwréck szczegola uwag: na prace wykonywane bezpednio przy tych
elementach i kalorazowo zgtaszadozorowi Kompleksu chlorowni wagie na roboty.

521 Przygotowanie powierzchni do malowania

Wystepujace naraenia: hatas, zapylenie, praca zeegpnym powietrzem. Naky stosowa srodki
ochrony osobistej- ttumiki hatasu, maski przecivgpye.

5.2.2 Malowanie

Narazenia: praca z lothymi substancjami organicznymisekje cénienia farb Praca 2z lotnymi
rozpuszczalnikami organicznymi e wywolywa stany narkotyczne. Zwratauwag ha
przeszkolenie operatoréw agregatow do malowanigpdeietrznego. Przestrzeggodstawowych
zasad higieny osobistej podczas positkow. Zzgmie paarowe wynikle z pracy z materiatami
tatwopalnymi:

Nalezy zakazé uzywania otwartego ognia w pobli wykonywania prac malarskich.

6.0 Kontrola jako §ci rob6t

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST.0O0.0O0.

Kontrolg jakosci powinna przeprowadzaosoba spetniaga wymagania EN 12837.
Korzystnym jest posiadanie przez Wykonawertyfikatu 1ISO 9000, lub/ i prowadzenie robotgzrz
osoby kwalifikowane do prowadzenia prac lub nadzobdt antykorozyjnych.

6.2 Sprawdzenie jakéci materiatdw malarskich
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Ocena materiatdw malarskich winna ¢hyparta na atestach Producenta. Producent jest
zobowhzany przedstawi Wykonawcy orzeczenie kontroli o jad@ wyrobu, a nazyczenie
zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych abapetnych farb do gruntowania.
Materialy nie spetniace wymogow norm przedmiotowych nayewyeliminows.

6.3 Ocena przygotowania powierzchni do malowania

Ocena przygotowania powierzchni stali do malow przeprowadza ¢w oparciu o
przedmiotowe normy

Czystd¢ powierzchni- porownanie z wzorcem w 1ISO 8501 £a R 1/2

Obecné¢ zapylé poréwnanie z wzorcami PN ISO 8502-3:1992; pgjnivzorca nr 3

Temperatura podt@a co najmniej wysza o 3° C od temperatury punktu rosy. Qgen
przeprowadzabezpdrednio przed malowaniem.

Zanieczyszczenia jonowe ha powierzchni przygotoyaoemalowania nie wicej niz 15 mS/m
mierzone w zdjtej metod, Bresla wg PN EN ISO 8502-5 aipsci 100 ml wody z powierzchni
10*10 cm, a ocena przewodobwg PN EN ISO 8502-9.

W przypadku stwierdzenia wedej niz dopuszczalnych zanieczysztzglorkowych powierzchrinalezy
zmy¢ biezaca woda pod dnieniem i osuszy niezaolejonym, suchym sgronym powietrzem.
Po osuszeniu stwierdzi obecné¢ rdzy nalotowej, ktéra powinna diplerowana przez

farbe.

6.4 Kontrola warunkéw naktadania powtok malarskich

Kontrola jakaci naktadania powilok malarskich winna przebiegaod ktem poprawngci
parametrow gytego sprztu i techniki nakladania materialu malarskiego guazestrzegania zalete
dotyczcych zabezpieczenidwiezo wykonanych powlok oraz przestrzegania czasu eciani
powtok.

Niezkedne jest posiadanie spta kontrolno- pomiarowego oznacgeggo temperatampunktu

rosy i temperatyrpodiaza.

Zaleca si pomiar grubéci mokrych powtok w czasie malowania poszczegolnyahstw wg PN-ISO 2808.

6.5 Ocena wykonanych powtok

Ocere jakosci wykonanych powlok wykonuje sipo wykonaniu kadej powtoki. Ocena
dotyczy wyghdu powtoki malarskiej i grulsai.

Badania przeprowadzaesia suchych powtokach.

W przypadku zastrzen ocena przyczep’a odrywowej powtoki wg PN ISO 4624

6.5.1. Wyghd powtoki

Wyglad powtoki okrglamy klas Il wg ,Zalecer...” IBDIM pkt. 3.8.9.i 10. zgodny z PT zawiera
nastpujace cechy :

wada powtoki klasa Il jakosci powtoki malarskiej

zmiana koloru i odcienia kolor zgodny z Kartkoloréw. Nieznaczny
odcien na zaciekach.

Zanieczyszczenia mechaniczne pojedyncze zanie@®mmzc wmalowane w
powioke.

zacieki nieznaczne

uklucia igh i kratery pojedyncze

Zmarszczenia, gpherzenia, skorka nieznaczne drobne zmarszczenia.

pomaraczowa, spkania. Niedopuszczalne pozostate wady.

6.5.2. Pomiar i interpretacja wynikow pomiarow gogtd powtoki
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Pomiar naley przeprowadd przyradami okrglonymi w PN ISO 2808 i zgodnie z jej wytycznymi
oraz w oparciu o interpretacPN EN 1ISO 12944-5.

Pomiar metog elektromagnetyczn z kalibracy przyrzadu na gtadkiej powierzchni powtoki
pierwotnej (ustawienie tzw. ,zera”) wg PN ISO 28@8az sprawdzenia w kilku miejscach
poprawndci wskaza miernika elektromagnetycznego z wynikami uzyskangmiernikiem PIG —
metoda mikroskopowa z naciem uk@nym powtoki.

6.5.3. Przyczeprid powtoki

Przyczepn& powloki oceniana metadokrywowa nie powinna by nizsza nk 3 MPa oceniana wg
PN ISO 4624.

Przyczepné& ze wzgédu na niszexey charakter badaniattzie oceniana w przypadkach uznanych
przez Inspektora nadzoru robét antykorozyjnych.

7.0. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.

Roboty obgte niniejsz specyfikaci podlegaa odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréada o oceny wizualne;.

Odbior robot polega na ostatecznej ocenie §aikoilosci i wartcsci sprzedanej catkowicie
zakaczonych robot zgodnie z wymogami dokumentacii psiadionej w pkt. 1.5.3.

8.0. Obmiar robo6t

Wg S.00.00.

9.0. Podstawa ptatnéci

Wg S.00.00., ponadto :
Ptatng¢ na 1 m2 powierzchni konstrukcji pokrytej pow#oknalarsly nalery przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocesm jakdcsci wykonanych robdt na podstawie wynikbw pomiaréw bada
laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje :
- wykonanie dokumentacji zgodnie z SST
- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw progiukc
- wykonanie , montai demonta pomostu, innych rusztowialo prac wysokaiowych
lub zastosowanie innego sgiz do prac na wysokoi WRAZ Z OSLONAMI
- przeprowadzenie wymaganych odbiorow sprz
- przygotowanie powierzchni do malowania
- wykonanie powtok przewidzianych w Dokumentacpjektowej i specyfikaciji
- przeprowadzenie baflgrzewidzianych w PZJ
- usunkcie odpaddw polakierniczych na odpowiednie sklad&evi
- skladowanie w odpowiednich warunkach materiatéalarskich
- Zabezpieczenie odpowiednich warunkéw BHiP
- uporadkowanie miejsca rob6t i uswaie smieci.
Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko przestojéw ikigth z warunkéw pogodowych.

10.0 Przepisy zwgzane.
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Opracowania, normy i aktualne na dz@®1.03.2004 akty prawne w zakresie ochrénoglowiska i BHP
robot pomocne przy opracowywaniu dokumentacji wadzeniu robot.

101 Akty prawne w zakresie bezpiechstwa i higieny pracy

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr2& sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozpadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi
ogolnych przepisow BHP [Dz. U. 2003.169.1650]

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawieBHP podczas wykonywania robot
budowlanych [Dz. U. 2003.47.401]

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spatee] z dnia 14 stycznia 2004 r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy czyszczeniuowgerzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym [Dz. U. 2008.156].

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadjiotyczcej bezpieczéstwa i
ochrony zdrowia oraz planu Bezpieagiva i ochrony zdrowia [BIOZ] [Dz. U. 2003.120.1126
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drid8 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych esn i natzen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy.[Dz. U. 2002.217.1833].

10.2 Akty prawne w zakresie ochrongrodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochréngowiska. [Dz. U. 01.62.627]

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. {DA1.62.628] + zmiany Dz. U. 05.175.1457
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21zgaiernika 1998 r. w sprawie szczegoétowych zasad
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadiiebezpiecznych. [Dz. U.98.145.942]
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 mieniapce rozporzdzenie w
sprawie szczegdbétowych zasad usuwania, wykorzystjavan unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych. [Dz. U. 01.22.251]

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#eia 2001 r W sprawie katalogu odpadéw. [Dz. U.
01.112.1206]

Obwieszczenie Ministrérodowiska z dnia 15 pdziernika 2002 r w sprawie optat za
korzystanie zérodowiska na rok 2003 [M.P. 02.49.715]

Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie unkow, jakie
naleey speint przy wprowadzaniciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych diaodowiska wodnego. [Dz. U. 02.212.1799]

103 Opracowania

Andrzej Chmielewski; Zabezpieczanie przecimekgjne konstrukcji stalowych-  powioki
malarskie. Wroctaw 1997

104 Normy

PN EN ISO 2808; Farby i lakiery. -Oznaczanie gabpowtoki

PN EN 24624:1994; Farby i lakiery. -Préba odrywattabceny przyczepKai

PN ISO 4628: 1999; 1 do 6; Farby i lakiery.- Oceamgszczenia powtok lakierowych-Okianie
intensywndci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzenia

PN EN ISO 12944 1 do 8: 2000; Farby i lakiery.- foda przed korozjkonstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systeméw malarskich.

Czs¢ 1: Ogolne wprowadzenia

Czs¢ 2: Klasyfikacjasrodowisk

Czs¢ 3: Zasady projektowania

Czs¢ 4: Rodzaje powierzchni i przygotowanie powierzchni

Czs¢ 5: Ochronne systemy malarskie
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Cz$¢ 6: Laboratoryjne metody baflavtasciwosci

Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Czes$¢ 8: Opracowanie dokumentacji na howe prace i regfwa

PN ISO 8501-1:1996, Przygotowanie pagiatalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czy&td powierzchni. Cg¢ 1: Stopnie skorodowania i
przygotowania niezabezpieczonych pagitostalowych oraz podig stalowych po
CALKOWITYM usunieciu wczeéniej natczonych powtok.

PN ISO 8501-2:1996, Przygotowanie pagiatalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czy&tb powierzchni. Cgé 2: Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podiy stalowych po miejscowym usugiu tych powitok.

PN EN ISO 8502-3:1993 Przygotowanie pogicstalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Badania shge do oceny czysfoi powierzchni. Ocena stopni zapylenia
powierzchni do malowania

ISO 8502-4:1993 Przygotowanie poglyostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stace do oceny czysi powierzchni. Okrdenie maliwosci
kondensacji pary wodnej na powierzchni do malowania

ISO 8502-6:2000 Przygotowanie poglyostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania shiace do oceny czystoi powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczedo analizy- Metoda Breslea

ISO 8502-8 Przygotowanie podio stalowych przed nakfadaniem farb i podath
produktéw. Badania siace do oceny czysfai powierzchni. Maliwe do stosowania w
warunkach terenowych analityczne metody oznaczaigoci

ISO 8502-9:2002 Przygotowanie poglyostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania stace do oceny czysto powierzchni. Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalayalodzie.

ISO 8504-1:1992, Przygotowanie pogijostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Wytgezogolne

ISO 8504-3:1993, Przygotowanie pogijostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni
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KOD 45410004-4 TYNKOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtecznej (SST) & wymagania dotyee
wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewtrznych i zewrtrznych w budynku Morskiej Staciji
Ratowniczej w Ustce teren Portu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wskigsczynndci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robo6t tynkarskich w obiekcie przetargowym

- wykonanie tynkow nécianach projektowanych i fragmentagdian istniejcych

1.2. Zakres rob6t obptych SST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanawivarstwe ochronm, wyréwnawcz lub
ksztaltupca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszancznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostalyzyte zaprawy odpowiadge wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczbwarstw i
technile wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

— Podtaa w zalenosci od ich rodzaju powinny léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa ggodne z obowazujacymi normami oraz przepisami i
oznacza:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlaneazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykeaieaj roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane lwsgkonania robot,

— procedura — dokument zapewn@y jakcs¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procethage by zasgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokuno@rteojektowej zawieraice dane opisage
przedmiot i wymagania dla olglenego obiektu lub roboty oraz niezine do jego wykonania.

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodiaz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wgané& dotycace robot podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt
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2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny dpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie” lub aprob&om technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pagdtestosowé mazna wod odpowiadaica wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda de@tdméw i zapraw”. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosow&wodochagowa wock pitna.

Niedozwolone jest zycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédigaapucych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetizwymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR&ski
do zapraw budowlanych”, a w szczegd@icio

— hie zawiera domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje r@nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni@3i5-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku najestosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien dydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5.. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykie”.

» Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinpéwykonywane mechanicznie.

» Zapraw: nalezy przygotowa w takiej iloéci, aby mogta by wbudowana midiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej rgiestosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnegeytyu”. Za zgod Inspektora nadzoru mpa stosowa
cement z dodatkierauzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nigdie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosowé& wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna swegagdo, ktdre powinno tworgy
jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszehkeych. Skiad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalg dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i @apn

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wynmimyagolne” pkt 3.

3.1. Sprat do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— mieszarki do zapraw,
— agregatu tynkarskiego,
— betoniarki wolnospadowej,
— pompy do zapraw,
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przengnych zbiornikéw na wog

. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu podano w ST B-00.00.0¢kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powiribywet sie zgodnie z norm BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzemzgapezewozé cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane zm® przewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposo6b zabezpieczone przed zawilgoceniem

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegene@rzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST B-@0.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébygakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyv&azamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadangkurczOw murow tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakdczeniu stanu surowego.

Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie is8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczgjych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obabnych temperatur”.

Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatuiwiezo wykonane tynki powinny k& w czasie wqzania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3. Przygotowanie podiea

5.3.1Podiza tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia zaprave spoin przy zewetrznych
licach na gibokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy

z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancistych mana usuaé¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajc je lamp benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod.
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5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przywykonywaniu tynkéw zwyktych naly przestrzegazasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno-ielwarstwowych powinny kiyzgodne z
danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubéci tynkow zwykilych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiéolub
podktadu powinny b§zgodne z norspPN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykite kategorii Il i Il naley do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposiéb standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zaliczaestlo odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien isktad@ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnachyocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkow nale stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw
nienaraonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, rnam@ych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych — w proporcji 1:1:2.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdllne zasady kontroli jakéci robdét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykérnzadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowawnszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa

okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdéin
jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie”.

6.3.2. Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny dyprzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny unaldwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegolni:
— zgodndci z dokumentagj projektova i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowdci przygotowania podity,
— mrozoodpornéci tynkdw zewrtrznych,
— przyczepnéci tynkow do podtaa,
— grubdci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowaici wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
— wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.0&kod 45000000-01),Wymagania
0golne” pkt 7.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podta lub warstwy wyrGwnawczej na stropie do spodupstro
Powierzchng pilastrow i stupdw oblicza siw rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng tynkéw stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu dwietle
scian surowych na ptaszczyzpoziony.

Powierzchng stropoéwzebrowych i kasetonowych oblicza; sv rozwinicciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkdéw nie pot sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innychigjekazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

7.2. llos¢é tynkdw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzgédnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzg/ch w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-0@®MO (kod 45000000-01Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbior podiaza nalezy przeprowadzic bezpdrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa s¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, natg
podtoze oczyci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje s za zgodne z dokumenta@ projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6daly pozytywne
wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk posvinien by odebrany.

W takim przypadku nafg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

— tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaldci tynku,
zaliczye tynk do niszej kategorii,

— w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania, usugt tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkdéw
8.4.1.Uksztaltowanie powierzchni, kresizie, przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacprojektows.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkwptadzczyzny i odchylenie kraazi od linii
prostej nie mog by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej dtugsei kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

— pionowego — nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogbélem nie ggej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie gdej niz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgg¢ianami, belkami itp.).
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8.4.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:
— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystaiwanych na powierzchni tynkow
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
— trwalelady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.
8.4.4.0dbior gotowych tynkéw powinien dpotwierdzony protokotem, ktory powinien zawiéra
— ocere wynikéw bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,
— stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w ST B-00.00.00kod 45000000-
01) ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Placi s¢ za wykonary i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug; sprz:tu nieposiadacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiork rusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robét na wysoi@ do
4 m,

— przygotowanie podiea,

— umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggtku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900d)my dotycace systemoOw zapewnienia
jakaosci i zaradzanie systemami zapewnienia j&bio

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budayich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1 , Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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ST — CPV 45320000-6
Ocieplenie budynku

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghirécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z ociepleniem metptekka mokra (bez spoinow) budynku Morskiej Stacji
Ratowniczej w Ustce teren Portu.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdis.

Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obgte 3 nasigpujace zakresy robot:

Ociepleniescian zewrgtrznych metoda lekka — mokra bez spoinovy.

- Mocowanie plyt ze styropianu

* Mocowanie listwy cokotowej (startowej) na pozionstiejacego cokotu.

* Mocowanie paneli ze styropianu frezowanego FS @¢fibcci 12 cm lub plyt welny
mineralnej gr. 12 cm. Ptyty mocowane z przestieim (styki ptyt spodniej warstwy przykryte
petnymi ptytami wierzchniej warstwy) dla redukcjostkéw termicznych.

* Panele z mocowane dmiany za pomag zaprawy klejowej (naniesiona na piytaprawa
powinna obejmowamin. 40% jej powierzchni) oraz mechanicznie kotkam
6 szt/m.

- Wykonanie tynku zewgirznego

» Mocowanie warstwy zbrojonej z siatki zbgogj z widkna szklanego zatopionej w zaprawie
klejowej (nie wczeéniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt).

* Wykonanie podktadu gruntagego pod powtoktynkarsk.

* Wykonanie tynku mineralnego (kolor do zatwierdzgmizez Architekta).

- Spratanie po zakfczeniu robot.
Ocieplenie cokotu budynku

Ocieplenigscian cokotu.

- Przygotowanie podia:

e Zagruntowanie podi@m emuls).

- Mocowanie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego

* Mocowanie paneli ze polistyrenu ekstrudowanegout.g8 cm

» Panele z polistyrenu mocowane ddany za pomag zaprawy klejowej (naniesiona na iyt
zapravn\E/la powinna obejmowanin. 40% jej powierzchni) oraz mechanicznie 6 kalk

nalm
- Wykonanie tynku zewfirznego
- Mocowanie warstwy zbrojonej z siatki ztyogj z widkna szklanego zatopionej w
zaprawie klejowej (nie wczriej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt)
- Wykonanie podktadu gruntigego pod powtoktynkarska
- Wykonanie tynku mineralnego (kolor do ustaleniarchitektem)
- Wykonanie nowej obrobki blacharskiej cokotu zdbia powlekane;.
Szczegotowa kolorystyka — do ustalenia z Architekieatwierdzenia przez Inwestora.

Wykonanie ocieplenia stropodachu

* Wykonanie nowej izolacji termicznej stropu.

W miejscach dogpnych — utgenie mat izolacyjnych z welny mineralnej gr. 10 o
polietylenowej folii paro izolacyjnej.

* W miejscach trudnodaginych — napylenie granulatu welny mineralnej o ngnubgci
warstwy 10 cm.
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Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST-B.00.00.0Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Zakres robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonanych robot oraz za zgodtorobot z
Dokumentacj Projektova, ST oraz poleceniami igniera.
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST-B.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podan8T-B.00.00.00.
~Wymagania ogolne”

Materiaty do wykonywania robot

Zewnetrzna izolacja termicznascian
Kompletny system do wykonywania ociepled@an zewnrtrznych metod lekka-mokra, w ktérego
skiad wchodzi bedzie:

* Tynk mineralny barwiony w masie (kolor do ustalepaalczas nadzoru autorskiego),

» Siatka zbrajca z widkna szklanego,

* Powloka gruntujca,

» Plyty styropianowe frezowane FS 15 grétidl2 cm zgodnie z PN-EN 13163:2004

» Dedykowana zaprawa klgja,

* Preparat do gruntowania,

» Listwy startowe, narmiki itp.

e Zaprawa wyrownujca,

* Zaprawa cementowo-wapienna

* taczniki mechaniczne
System posiadabedzie certyfikat, hdz deklaracg zgodndci z wymaganym przepisami dokumentem
odniesienia, np. wana aprobad techniczi ITB.
Wykonanie ocieplenidcian metod lekka-mokra — zgodnie z instrukejITB nr 334/96 ,Ocieplanie
scian zewwtrznych metod lekka mokg”. (4)

Ocieplenie cokotu budynku

* piyty z polistyrenu ekstrudowanego 8 cm
* aczniki mechaniczne

* tynk mineralny

* siatka mineralna

» siatka zbrojona z widékna szklanego

» zaprawa klejca

* listwy nar@nikowe

* zaprawa wyréwnuagca

e zaprawa cementowo - wapienna

Materiaty do ocieplenia stropodachu

* maty izolacyjne z wetny mineralnej zgodnie z PN-E}N.62:2002
» granulat wetny mineralnej do wdmuchiwania

» folia paroizolacyjna

3. SPRZET
Og6Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B.00.00.00.
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Sprzet do wykonania robot
Do wykonania rob6t wykorzystany zostanie ppsjacy sprz:t :
* Samochod dostawczy tad. do 0.9t
* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0.5t
« Zuraw okienny przenmy 0,15t
* Rusztowania zewgtrzne o wysokéci do 14 m
» Drabiny zewntrzne od wysokéci do 4 m
Inny sprzt zgodnie z InstrukajNr 334/96 (5)

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-B.00.00.00.

Transport materiatow i sprzetu
Materiaty i sprzt do wykonania robo6t natg przewozé w zasadzie powszechnie stosowanymi
Srodkami transportowymi, zabezpiecaajje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-B.00.00.00.

Docieplenie budynkow
Zgodnie z Instrukej Nr 334/96 (5)

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jakasci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST-B.00.00.00.

Kontrola jako §ci wykonania Robot
Docieplenie budynkow
Zgodnie z Instrukg Nr 334/96 (5)

Obrdébki blacharskie
Zgodnie z PN-61/B-10245 (3)

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-B.00.00.00.

Jednostka obmiarowa

Docieplenie metoe lekka mokra i wykonanie oktadziny cokotu
Jednostk obmiarows stanowé bedzie 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrankwacii
zgodnie z Dokumentacja Projekt@wobmiarem na budowie.

Obrabki blacharskie
Jednostl obmiarowa stanowt bgdzie 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranbjobki
zgodnie z Dokumentagprojektova i obmiarem na budowie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B.00.00.00.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady ogolne
Ogolne zasady dotygeze ptatnéci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

Cena jednostki obmiarowe;j

Docieplenie metod lekka mokra i wykonanie okfadziny cokotu
Pfatng¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranegjeplenia elewacji odiolzie s¢ na
podstawie obmiaru i oceny jad@ wykonanych Robot.
W cenie jednostki obmiarowejaig bxda nastpujace koszty:

pomiary,

zabezpieczenie terenu robot,

dostawa i montalistew startowych,

dostawa i montana uprzednio przygotowanym podéowarstw materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,

koszt niezhdnego sprau (wyciagi, rusztowania, drabiny itp.)

badania i pomiary zgodne z ST,

utrzymanie zamontowanych warstw izolacji na czasvadzenia prac.

utylizacja odpadow.

Wykonanie obrébek blacharskich
Pltatng¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranejobki odlxdzie s¢ na podstawie
obmiaru i oceny jakixi wykonanych Robot.
W cenie jednostki obmiarowejatig beda nastpujace koszty:

pomiary,

zabezpieczenie strefy prowadzenia prac,

koszt niezhdnego sprau (wyciagi, rusztowania, drabiny itp.)

dostarczenie i montaelementow o jaki i wymiarach okrélonych w Dokumentacji
Projektowej i ST,

utrzymanie zamontowanych elementéw na czas prowéalpeac.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Normy

1)
2)

3)
4)
5)

6)

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlaridasy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl)

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastayowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja IDT E463:2001

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sjlemjh

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcije
7) Instrukcja ITB Nr 334/96 ,Ocieplanie zewtrznychscian budynkéw metadlekka-mokry”
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CPV 45400000-1 ROBOTY WYKQNCZENIOWE w ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

CPV 45421141-4 INSTALOWANIESCIANEK DZIALOWYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtecznej (SST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioruscianek dziatowych z plyt gipsowo — kartonowych neszcie stalowym w
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teRortu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoviak@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Niniejsz1 SST obgty jest nastpujacy zakres robét :
- wykonaniescianek dziatowych gipsowo — kartonowych na russtidowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SA zgodne z obog#ujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
ST-B.00.00.00 CPV 45000000

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodido z
dokumentag projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyméy dotyczce
wykonania i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00ysWéagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadawymaganiom okrelonych w normie PN-
B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKFI-
Lp. | Wymagania . wodo- i
zwykla ognioodporna |wodoodporna .
ognioodporna
1 |2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkadaatonu, nargnikow i kranedzi
2. | Przyczepn& kartonu dqkarton powinien by ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki spospb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniugka rwa sg, nie powodujc odklejania si od
rdzenia
3. |Wymiary i tolerancjegrubaé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,518+0,5
[mm] szeroké¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugai¢ [2000+3000] (+0; —6)
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prostopadié¢ | réznica w dtugéci przekytnych<5
~ [ — — —
4 |Masa 1 plyty 1.E 2,F 11,0:13,0 <125 1%£13,0
" | o grubgci [kq] },C 5,( 13,5-16,0 <15,0 13,515,0
8,( 8,( 16,0-19,0 - -
5. | Wilgotnai¢ [%] <10,0
6. | Trwald¢ struktury przy _
opalaniu [min.] 220 20
7. | Nasikliwosé [%0] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grudig PN .................... ;
stronie | data produkcji
8. | Oznakowanie Ezz,
kartonu | SZ&1Y Jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa I o
: niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubaié (l)\lbciqzenie niszcgce Ugiccie
nominalna Odlegtas¢ [N] : [mm] -
7 prostopadle doréwnolegle da prostopadle do| réwnolegle dd
piyty podpor | [mm] | V. : : :
gipsowej [mm] kleru_nku kleru_nku kleru_nku kleru_nku
widkien widkien widkien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 — —
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 — - -

Dane dotyczce ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJINAY grub. 6,5 mm.

1. grubg¢ — 6,5+0,5 mm

2. szeroké& — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dtuga¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 i 5,5+6,5 kg

5. obcizenie niszczce (rozstaw podpor — 350 mm) — prostopadle do Rlarwidkien — min. 280N
— réwnolegle do kierunku widkien — min. 110N

2.3. Profile metalowe z blachy zimnogte typu U, C i UA o szerokdci 75 mm h =27 mm

2.4. Wetna mineralna

2.5. Ta&my dylatacyjne, kotki rozporowe, taéma zbrojaca, blachowkrety i inne akcesoria
wynikajace z instrukcji producenta systemu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz. spgtu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonywania suchych tynkéw
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Wykonawca przyspujacy do wykonania suchych tynkdéw, powinien wyké&zsie mazliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymag. dotycgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania odjte” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartomoych

Plyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo nkkukipodktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnig mpakowania stosu. Kkey ze stoséw jest sgy
tasma stalowy dla usztywnienia, w miejscach usytuowania poditade

Pakiety nalgy sktadow& w pomieszczeniach zamkiych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkiadzie.

Wysoka¢ sktadowania — do gtiu pakietéw o jednakowej diugai, naktadanych jeden na drugi.
Transporiptyt odbywa sie przy pomocy samochodow (pokrytych plandekami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w ST B-@0.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przysipieniem do wykonywaniacianek gipsowo - kartonowych powinny dyakmczone
wszystkie roboty stanu surowego

— Zaleca si przystpienie do wykonywania okfadzin po okresie gpstego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesty po zakaczeniu stanu surowego.

— Przed rozpocgxiem prac montawych pomieszczenia powinny dyoczyszczone z gruzu i
odpaddw.

— Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie iszej ng +5°C
pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza
miesci sig w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny bguche i dobrze przewietrzone.

10.5. Montaz rusztu

Po wytrasowaniu przebiegician zamocow& mechanicznie kotkami rozporowymi poprzezng
dylatacyjne profile podtogowe i sufitowe, a rgmstie osadzi stupki w rozstawie co 40 cm, w miejscu
osadzenia drzwi stupki wzmocnione.

5.4. Ruszt wypetné wetng mineralna.

5.5. Poszycie rusztuwykona z ptyt gipsowo — kartonowych w mijagk ptyty frezowane na
krawedziach wypetnt zaprawy klejowo — gipsow, a nastpnie wtopé w spoire tasma zbrojca.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolngikt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badatyt gipsowo-kartonowych powinna bygodna z PN-B-79405
~-Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
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W szczegOInéci powinna by oceniana:

— rownas¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary piyt (zgodne z toleranyg),

— wilgotnoé¢ i nasakliwose,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub uggcia ptyt.

6.2.2.Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinby wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraorad

7.0.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B&D0M,Wymagania ogolne” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng $cianek dzielowych G-K oblicza giw metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo
scian w stanie surowym i wysokci mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu wiszej kondygnaciji. Powierzchnpilastréw i stupéw oblicza siw rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

7.3. Wielkasci obmiarowe scianek G-K okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nambru i sprawdzonych w naturze

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robo6t podano w ST B-00.@D ,Wymagania ogblne” pkt 8

8.2.0dbidr podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych
Zz ptyt gipsowo-kartonowych. deli odbior podiga odbywa si po dhwszym czasie od jego
wykonania, nalgy podtaze oczyci¢ i umy¢ woda

8.3.Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STyda

pozytywne wyniki

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okste norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sudiyaki.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podia,

d. prawidtowa¢ zamontowania ptyt i ich wykazenia na stykach, nasch i obrzeach,

e. wichrowat@¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnigcianek G-K powinny stanowi ptaszczyzny pionowe. ¥y dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kgtami prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z
wczesniejszych zaleen zawartych w dokumentacji. Kragzie przycecia ptaszczyzn powinny iy
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtosed wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkow naiy

przeprowadzéza pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych wbie

kierunkach) taty kontrolnej o diugo ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Ponpazewitu

pomigdzy tat a powierzchri suchego tynku powinien bywykonywany z doktadrizia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyiki powierzchri godane w potszej tabeli.
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Odchylenie

Odchylenia powierzchni

i krawedzi od kierunku

powierzchni suchegq
tynku od ptaszczyzny

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych

sk

ptaszczyzn od lgta

i odchylenia krawedzi przewidzianego W
od linii prostej dokumentacji
nie wigksza nz 2 mm| nie wigksze ni 1,5 mm| nie wigksze nz 2 mm najnie  wieksze niz
i w liczbie nieflna 1 mb i ogotem niel mb i ogétem nie wgcej| 2 mm
wiekszej niz 2 najwigcej niz 3 mm w|niz 3 mm na cale
cate] dlugaosci taty | pomieszczeniach do 3,5owierzchni
kontrolnej o diugosci | mm wysokdasci oraz nie| ograniczonej $cianami,
2 mb wiecej niz 4 mm w|belkami itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKGci

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go0lne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzgtnieniem zapiséw zawartych pomidzy
Wykonawca a Zamawiaicym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i lwdea iléé nr
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowtéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4 m,
przygotowanie podta,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

dla wykonania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych:

a) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomadkretOw wraz z przyeiciem i
dopasowaniem,

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wygedwa powierzchni oktadzin,
szpachlowanie patzen i stykdw plyt zescianami i stropami,

zabezpieczenie spoinstaa papierov,

szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

10.10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagia i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-028620dporn&é¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawuzlowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)nNodotycace systemOw zapewnienia
jakaosci i zaradzania systemami zapewnienia j&bio
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kemdwych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakow 1996 r.

Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips —danie 2002 r.

Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowychscian dziatowych, okladzirciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPBpRiBblska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73,
28-400 Piczow.
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CPV 45200000 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyce wykonania rob6t zwzanych z
wykonywaniem zabezpieczenia pzpoowego i p. grzybowego konstrukcjiasby dachowych
obiektow kubaturowych budowy budynku Morskiej St&atowniczej w Ustce teren Portu..

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontvakiarzy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem impregnacji elementéw drewnianychayy dachowej.

14. Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne preparaty chemiczne uodparaiajementy
drewniane przed dziataniem ognia, owadow i grzybdow.

15.  Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych robot oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechnicza oraz zaleceniami kyniera.

2.MATERIALY

Nalezy zastosowakompleksowsrodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatow
drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybéwadbw. Powinien to kiypreparat solny,
rozpuszczalny w wodzie, niebaney materiatdw impregnowanych, naglaj sk do zabezpieczenia
drewna w masie oraz do impregnacjigligtkas¢ wnikania preparatu w drewno o wilgoteo28%
minimum 8 mm, a o wilgotrimi 12% minimum 2 mm, Parametry techniczne:

Barwa wg PN -76/C-04906 -biato szara

Zapach wg PN-76/C-04906 -staby niedriacy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawartg¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawartag¢ substanciji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-534C7-do 1

Rozpuszczaln@ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do%20H 20% roztworu
wgPN-76/C-04906-5

Lepkai¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 2@&Cstzenia 20% wg PN-77/C-04014-
1,53 cSt

Temperatura krzepggia roztworow dla stzenia 20%~4,800C Nagiie powierzchniowe w
temperaturze 18 oC dlasenia 20 %-0,0730 N/m &tas¢ w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004
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-1,089 g/cm3 Agresywr$o korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C0490ddsia Skuteczrio
zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8226rzy

naniesieniu 40kg/mj materiat trudno zapalny przgiesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny
Wartas¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa -klockomecpvko podstawczakom wg PN-
76/C-04903 -nie wicej niz 4kg/m3 Substancje lotne przechaokz do powietrza ; badania na wolny
formaldehyd wg PN-76/Z2-04045/02 brak substancjiyoh badania na amoniak wg PN-71/2-04041-
brak substancji lotnych Graniczna wdttowadobdjcza dla stenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-
cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragétinie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zailage producentow poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie ristav pokrycia powinny odbywasie tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawjarszczegélnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przyoszeniu obiektow budowlanych powinnycby
uodpornione na niszgee dziatanie czynnikdw biologicznych przez zastamue wigciwych i
dopuszczalnychrodkow impregnacyjnych, ponadto nalewickszy¢ odporndé na dziatanie ognia
Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wyk@mych z nich konstrukcji budowlanych przed
korozja biologiczry powinny by podane, w fazie projektowania elementu i w toklkenywania robét.
Wszystkiesrodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewnateriatéw drewnopochodnych,
powinny mi& pozytywne orzeczenie Retwowego Zaktadu Higieny.

Najwigksze zagreenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych: @pplesni rozwoj grzybow
owadyzrace w drewnie

Elementy drewniane opigraa murach za goednictwem przektadek z drewna twardego i papy
asfaltowe;.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatbvednopochodnyclrodkami ochrony drewna

Roboty zabezpieczgje drewndgrodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by
wykonywane na wyodbnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinngiaiostp tylko osoby
zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowiskocze powinno:

a/ mie powierzchng dostosowamndo wykonywania impregnacji danego rodzaju matéwdub
konstrukcji

b/ by wyposaone w uradzenia niezédne do prawidlowego wykonania robét w warunkach
minimalnego zagreeniasrodowiska i oséb wykonagych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umaliwia¢ zachowanie wymaganych warunkoéw zdrowotnych osolwgkonujacych roboty
zabezpieczafge

d/ umaliwi ¢ zachowanie przepisow bezpieagiva i higieny pracy wynikagych z aktualnie
obowiazujacych przepisow

e/ by wyposaone wsrodki i sprzt ochrony przeciwpzarowej
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fl  by¢ wyposaone w podstawowe ugdzenia higieniczno-sanitarne, w ciggtock srodki myjace
oraz zestaw lekéw dla pierwszej pomocy lekarski)@y zabezpieczaje drewnagrodkami
ochronnymi mog wykonywa osoby ktore uzyskaty pozytywna opimékarsk do wykonywania tego
typu robét. Pracownicy powinni bywyposaeni we wigciwe okulary i odzie ochronn, ktéra po
zakaiczeniu pracy powinna kyprzesuszona i przechowywana w szafkach przezngcladylko do
przechowywania tej odzig. Zabezpieczenie drewna na budowiezenby¢ wykonywane metad

a/ pr@niowo-cisnieniowa przy wyciu réznych uradzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy
elementy lub konstrukcjegta eksploatowane wrodowisku 0 wysokim stopniu zagmenia
biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przgzdd w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie Elementy z drewna pawin¢ przed przysipieniem do nasycania
srodkami ochrony drewna odpowiednio przygotowanevidro przygotowane do zabezpieczenia tymi
srodkami powinno by

a/ oczyszczone (po zalazeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkieglzapu zanieczyszcage
jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powlok malackkitp,

b/ wilgotnaci nie wigkszej nz 20% - w wypadku nasycardeodkami olejowymi i o wilgotnéci 10%
w przypadku nasycania roztworagnbdkow solnych; w przypadku stwierdzenia wilgaitiovickszej
od wartgci podanych drewno przeznaczone do zabezpiecgerkami ochronnymi powinno By
dosuszone w suszarniach lub przez sezonowaniezypaakach technicznie uzasadnionych dopuszcza
sig impregnowanie drewna o wilgotiw do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opveaaia
szczegotowej instrukcji okétajacej przebieg procesu technologicznego nasycanendrenokre o
wilgotnasci powyzej 30%, dopuszczagsimpregnowa wytacznie przez #piel dtugotrwady w
roztworach o diym stzeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzajpiddi sSrodkow.
Zabezpieczenie drewdeodkami ochronnymi miee by¢ dokonane nagpujacymi metodami:

a/ Impregnacja metagrdzniowo-cinieniong powinna by wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgldniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ Impregnacja metadkapieli powinna by dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych,
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itmyoniarach dostosowanych do impregnowanych
elementow. Dlug& kapieli oraz temperaturagfieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania
opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metagdsmarowania powinna bystosowana przy niewielkim zakresie robét
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupebggjprzy metodzie natrysku agieli. Smarowanie, co
najmniej dwukrotne w odgbach czasu do 2 i weej godzin w zalenosci od rodzajusrodka i
temperatury otoczenia., powinnodyyrzeprowadzone, za pomggedzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metagnatrysku meae by wykonywana za pomaistoletéw natryskowych
podiaczonych do spearki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natryskpdstpach do 2 i wicej
godzin w zalenosci od rodzajusrodka i temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatow powinien kdydokonany bezgmoednio po ich dostarczeniu na budow

Odbidér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych Kvaiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatow naleprzy odbiorze robét zakezonych przeprowadzpaosrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy $wéadcze (atestow) Z kontroli producenta,
stwierdzagcych zgodnét uzytych materiatdw z dokumentadjechniczia oraz widciwymi normami.
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Materiaty w ktorych jakéc nie jest potwierdzona odpowiednimsaéadczeniem, a budavatpliwosci,
powinny by przed iyciem do robét poddane badaniom j&tigrzez upowznione laboratoria

6.2  Odbiory midzyfazowe

Kontrolg robot zabezpieczgychsrodkami ochrony drewna naleprzeprowadzapodczas trwania
robot i po zakaczenia kadego etapu pracy

Kontrolg powinny przeprowadzaosoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnactjnyc

Nalezy sprawdzé:

a/ Jaké¢ dostarczonej partiirodkédw ochrony drewna z wymogami normamagtavowymi lub
swiadectwami dopuszczgjymi danysrodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidlowd¢ sktadowania materiatéw z drewna pod dachem w stosa stupach betonowych, na
przektadkach itp,

¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzagzsinie robocze, brak zanieczysatzeemperaturadpieli itp.
d/ Przygotowanie materialéw do impregnaciji (poataizeniu obrébki mechanicznej elementow,
usuntcie resztek kory, tyka zaprawy itp.)

e/ sprawnét i czystG¢ sprztu impregnacyjnego

f/ Prawidtowa¢ przeprowadzenia zabiegow impregnacyjnych, dotrayamje czasudpieli i
przewidzianej liczby powtdrzezabiegdéw natryskiem lub smarowaniem, rownomigfmanoszenia
impregnatu metagnatryskovd lub smarowania, catkowite zanurzenie apikli impregnacyjnej,
wlasciwe stzenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normyyeia impregnatu, gbokas¢
whnikniecia impregnatu (na probkach)

g/ skuteczn@ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stiopilgotnosci koncowej
elementow przed ich wbudowaniem, stéptaniku ucizliwego zapachu wonnycdtodkow
zabezpieczagych w impregnowanym materiale) ponadto maleiet na uwadzeze:

h/ kontrok wykonywanych robot w konstrukcjach podlegaich zakryciu natey przeprowadi przed
ich zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakoi robot impregnacyjnych natg zanotowa w dzienniku
budowy i sporzdzi¢ protokot.

6.3 Odbidr robot zabezpieczajcych

Po zakaczeniu robot zabezpieczaych okrdlonej partii elementéw natg dokona odbioru
jakaosciowego i ilgciowego przed mongam.

Odbior jakaciowy powinien obejmowasprawdzenie wigiwego doboru metodsrodkéw
impregnacyjnych, w zalmosci od przeznaczenia elementow i stopnia ich zagria, a przede
wszystkim ocea jakosci wykonanych robot z uwzedinieniem réwnie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczcych dokonanych kontroli higcych i okresowych.

Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowardrgana okréleniu ilosci srodka
impregnacyjnego, ktéra wnikfa w jednostk pomiaru drewna. Dokonujecsiego na podstawie
analizy zuytych materiatdw impregnacyjnych etpokasci nasycenia i innych danych. Do drewna
okragtego, drewna tartego i ptyt izolacyjnych nalestosowa jako jednosti pomiarovg m .
Wyjatkiem jest impregnacja za pormgkapieli, przy ktorej obmiaru naky dokona@ w nv. Materiaty
wypetniapce - rownie w nv.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 m3 elementow drewnianych zabezpiegeh przed ogniem i
grzybami
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03,00/@¢0magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania zabezpieczenia dkonstrukcji drewnianej:
roboty przygotowawcze zakup i dostamateriatdw zabezpieczenie konstrukcji drewnianej
preparatami antygrzybicznymi i przeciwjamowymi testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczeniabgikcici  wnikania w drewno
PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia latoo

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wadiayrzybobdjczej metoda agarowa-

klockowa przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresyséaidkorozyjnej w odniesieniu do
stali.

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna Badania przenikania przezityplowioki lakierowane .
PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogdlne wymagania i badania .
PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna Oznaczenia wptywu na wytrayoi drewna .
PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzysatmetoda biologiczna .
PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wadiayrzybobdjczefrodkéw chemicznych
przeciwko grzybom powodggym szary rozktad drewna .

PN-63/C-6053-04rodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowsesizngci zabezpieczenia
drewna przed owadami

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszegag FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie Bliadectwa
915/92 wydana przez Instytut Techniki BudowlangMarszawie na podstawie orzegze
Paistwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lot&é§92 roku dopuszczgjego preparat do
impregnacji materiatéw budowlanych i wytazeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi Ocena higieniczna Nr 109/B/921Zaktadu BadaOgniowych Instytutu

Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992udhr pracy SK 407/NP-412/91]

stwierdzagcej trudnozapalni@ drewna i materiatbw drewnopochodnych zaimpregngalan
preparatem FOBOS M-2 Zaktadu Drewna i Korozji Bgiznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia
15.10 1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-604/91]istdzapcego przydatn@ do powszechnego
zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrongrigdw drzewnych przed korozja biologiczna



104

CPV 45260000 POKRYCIA DACHOWE

DACHOWKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaci wymagania dotycge wykonania robot zwranych z
wykonywaniem pokrycia dachu dachéweramiczn zaktadkovs na budynku Morskiej Staciji
Ratowniczej w Ustce teren Portu..

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmaktgprzy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét obgtych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t aménych z
wykonaniem pokrycia dachu dachdwteramiczn zaktadkovy.

14. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z dachowki ceramicznej lubypipmozgrzewalnej, chraga obiekt
przed opadami atmosferycznymi.

15. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jaksstosowanych materiatéw i wykonywanych robét orazch
zgodnd¢ z rysunkami, Specyfikagjoraz zaleceniami ftyniera. Pokrycie dachu powinno zapobiega
przedostawaniu siwody opadowej do konstrukgciji,

2. MATERIALY

2.1. Dachéwka ceramiczna zaktadkowa

- masa - kG/szt. -22-25

- dopuszczalne odchytki diuga -mm -5

- szerokéé -mm -3

- wichrowat@¢ - mm -do 3

- peknigcia przy zaczepie -1x10 mm

- w dolnej czsci dachowki - niedopuszczalna
- odbicia - niedopuszczalna

- wytrzymaia¢ na zginanie -3 MPa
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- nasikliwosé -do5%
- przesikliwos¢ -do2cm/24 h
- mrozoodporn& (po 20 cyklach) - bez zmian

- wysoka¢ stupa wody mmH20 2000
- paroprzepuszczalddg/m2/24 h ~ 2000/4000

3. SPRZET
Specjalistyczny spex dekarski

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie raéev pokrycia powinny odbywasi¢ tak aby
zachowaé ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotycgce podktadu.

Do rob6t pokrywczych mma przysipi¢c po spetnieniu wymagaogoélnych podanych w p. 5.2

wykonania podtea.

Krycie dachowl moze byt wykonane praktycznie w kelej porze roku.

Przed przysipieniem do uktadania wdaiwego pokrycia powinny kiywykonane obrobki blacharskie

na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kashi, rurach masztowych i podobnych
elementach przechoglzych przez pokrycie dachowe z #iwoscia zastosowania tzw. fartuchow

blaszanych na pokrycie od strony okapu.

5.2.  Podktad pod pokrycie.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelhianastpujace wymagania ogoélne: pochylenie
ptaszczyzny potaci dachowej z tat, ptatwi czy dajccementowej powinno kBydostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami normy przedowej. Podklad powinien kyzdylatowany w
miejscach dylatacji konstrukcyjnych W podktadziempony by¢ osadzone uchwyty do zawieszania
rynny dachowej oraz usztywnione krgizie wewntrzne.

Podkitad z tat drewnianych pod pokrycia z dachowlkity do wykonania podkfadu powinny niie
przekréj 45 x 60 mm; wymiar ten m® by inny, jezeli wynikat to bgdzie z obliczé statycznych.
Wzdtuz okapu taty powinny by grubsze o 20 mm (58x50 mm) taty naleprzybija¢ do krokwi
jednym gwadziem. Styki tat powinny znajdowasi¢ na krokwiach.

Rozstaw osiowy tat naty dostosowé do rodzaju dachowki. W przypadku stosowania ryrderczot
krokwi nalezy przybi desk grubdci 32-38 mm w celu umocowania do niej uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrygvaic z wierzchem faty okapowej. Wzdtkalenicy i
narazy przybijaé dodatkowe faty do mocowaniagjoréw. taty, deski powinny ltyzabezpieczone
przed zagrzybieniedrodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

5.3. Krycie dachéw dachowi.

Dachowk uklada& na fatach po uprzednim zamontowaniu kontrtat 2 x ceh i folii
paroprzepuszczalnepdzonej na zakiad.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory medzyoperacyjne

Odbiér podktadu : Badanie podktadow nglerzeprowadzaw trakcie odbioru egciowego, podczas
suchej

pogody, przed przygpieniem do krycia pofaci dachowej Sprawdzenie r&enpowierzchni podktadu
nalezy przeprowadzi za pomos taty kontrolnej o diugéci 3 m. Przéwit miedzy sprawdzam
powierzchni a fat przytlazoma do tej powierzchni nie powinien bywiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do pochylenia potaci i niegkgzy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia
potaci Sprawdzenie przekroju fat tub ptatwi stargych podkiad pod pokrycie nale przeprowadzi
przez pomiar za pomaaniarki z doktadnécia di 1 mm. Sprawdzenie rozstawu tat lub ptatwi aale
przeprowadd przez pomiar za pomacmiarki kontrolnej albo tamy z dokfadnécia do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego paknia tat lub ptatwi naley przeprowadz za pomog poziomicy oraz taty
kontrolnej o dtugéci 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do krokwi ngleprzeprowadz za pomog
ogledzin, a nasipnie w przypadkach atpliwych przez préb oderwania taty od krokwi. Sprawdzenie
wielkosci otworow po gkach naley przeprowadz przez ogldziny i pomiarsrednicy otworow z
dokladndciag do 2 mm. Jeeli w czasie odbioréw e#ciowych przeprowadzone badania dada/nik
dodatni, to wykonane podte lub podktady naley uzna& za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi i dopéci¢ do wykonania na nich przykiydachowych W przypadku gdy ahgedno z
bada da wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad maleizn& za niezgodny z niniejszymi
warunkami technicznymi. W razie uznania podktadiwcatosci lub czs¢ za wykonane niezgodne z
wymogami niniejszych warunkow technicznych nrgleustalt czy niezlgdne jest catkowite lub
czgsciowe odrzucenie robot i nakazgponowne ich wykonanie lub wykofiapoprawki, ktére
doprowadz do zgodnéci robdét z wymaganiami warunkéw technicznych. Déeyw tej sprawie
podejmuje liynier. Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pddktlo wykonania robot
poprawkowych powinny ky wpisane do dziennika budowy, a wyniki badadbioréw czsciowych
powinny by umieszczone w protokéle odbioru Odbidrzétego etapu powinien Bypotwierdzony
wpisem do dziennika budowy, Odbioru dokonujgyhiier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Odbior robét pokrywczych

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru ggciowego powinno by potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadi po zakaczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonayesa obowizany przedstawi

a/ dokumentagjtechniczi

b/  zapisy stanowce dokonanie odbiorow eiowych podkiadu oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentdw pokrycia

c/ zapisy dotyce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosgwhmateriatow

Przed przysipieniem do bada nalery sprawdzt na podstawie protokotow i zapisow w dzienniku
budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawatydsh rozpoczcia robét pokrywczych
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b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpdniej jakdci ¢/ czy zostaty spetnione warunki
wykonania roboét - zgodne z niniejszymi warunkansht@icznymi - oraz inne wymagania zapisane w
dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 fMm(metr kwadratowy) dla pokrycia falidachow i dachowk, .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.0Q0/@@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie pokrycia foli dachove

wykonanie pokrycia dachowk

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtolalsivych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe",
PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowaniauksja producenta izolagii.
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ST CPV 454200000-4
Instalowanie Okien PVC 45421100-5

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjdymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostagvi montazem stolarki okiennej PVC w budynku Morskie] Stagptowniczej w
Ustce tren Portu..

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycabdt zwihzanych z dostagvi montaem stolarki okiennej.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-B.00.00.00 ,Wymagania bgd kod — 450000-01.

Og6lne wymagania dotycgce robdét

Zakres robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowvykonanych robot oraz za zgoddorobdt z
Dokumentacj Projektow, ST oraz poleceniami tgniera.
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-B.00.00.00.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdbw podano w ST-B.00.00.00. ,Wymaganial g’
- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami.
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aproba4 Techniczi lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpiearstwa.
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejska wprowadzona do zbioru

polskich norm.
- Na opakowaniach powinien znajdaiasie termin przydatnéci do stosowania.
Sposbb transportu i skladania powiniert tagodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca zobowgzany jest posiadana budowie petp dokumentag dotycaca skiadowania na
budowie materiatow .

Rodzaje materiatow

* Rama écieznicy
Rama dcieznicy z profili PVC, biatych,dczonych na skos. Parapet podokienny — blacha alowven
powlekana (kolor do ustalenia z architektem). Paxdpetem izolacja termiczna.

» Skrzydta
Z biatych profili PVC, hczonych na skos, czterokomorowe wzmocnione profgetowym
z komoy dekompresji. Rygiel dolny z profilem zeetrenym odprowadzagym wod:. Uszczelka
pomiedzy skrzydtem a ramoscieznicy, typu E.P.T. elastycznégiskana podczas zamknia z ram
oscieznicy. Szyby zamocowane listwami z uszczelkami tpoR. T.

* Okucia
Skrzydta uchylne i rozwieralne, obwiedniowe z pgzymzszczelnienia Obrot za pomoeawias
przegubowych, wewgtrznych, umaliwiajacych otwieranie (rozwierane) déodka i przejcie na
otwieranie uchylne. Zawiasy gérne spmne z ogranicznikiem, ograniczaptwarcie uchylne i
stabilizup otwieranie rozwierane dwodka.
Blokada klamk i poprzeczki gornej za pomaadrazkéw, zamka z aluminium. Klamka biata.
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Szklenie szktem zespolonym K < 1.1 \fin
Wymiary wedtug wykazu stolarki i rzutéw.
Wymagania dot. Elementow stolarki okiennej — zgednPN-88/B-10085 (1)
Okna wyposzone w nawietrzaki sterowane manualnie.
* Inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzor

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B.00.00.00.
- Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nagzi.
- Wykonawca zobowgzany jest do gywania takich nargzi, ktére nie wplya niekorzystnie na
jakos¢ materiatdw, wyrobow i wykonanych robét oragdhy przyjazne digrodowiska.

Sprzet do wykonania robot
Do wykonania rob6t wykorzystany zostanie npsjacy sprz:t:
- wiertarki
- diuta
- wkretaki
lub inny sprzt zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-B.00.00.00.

Transport materiatow i sprzetu
Materiaty i sprzt do wykonania robot natg przewozé w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpiecmajje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonywania robot
Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-B.00.00.00.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jakasci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w ST-B.00.00.00.

Kontrola jako $ci wykonania Robét
Kontrola wykonania prac pole§aedzie na wizualnej ocenie kompleted wykonania prac oraz
zgodndci ze Sztuk Budowlar.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-B.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows stanowé bedzie 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranelgonentu
zgodnie z Dokumentagprojektova i obmiarem na budowie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady ogolne
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Ogodlne zasady dotygee ptatnéci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

Cena jednostki obmiarowe;j

Wymiana istniejacej stolarki okiennej
Pfatng¢ za 1 m2? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranglgmentu odédzie st na podstawie
obmiaru i oceny jakixi wykonanych Robot.
W cenie jednostki obmiarowejatg bxda nastpujace koszty:

e zabezpieczenie terenu robdt,

» koszty zwhzane z wywdzk i utylizacja odpaddw z rozbiorki,

» dostawa i montaelementow typu i jakiei oraz o wymiarach okéonych w Dokumentaciji

Projektowej i ST,

» koszt niezhdnego sprau (wyciagi, rusztowania, drabiny itp.)

e utrzymanie i ochrogielementdw na czas prowadzenia prac,

e upratniecie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
1) PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana — Olahawi — Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowyctednianych zewgtrznych wsciany o ra@nej
konstrukcji B-1 (PR5)85. COBP Budownictwa Ogélnego.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkle szyb zespolonych — Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.
PN-72/B- 10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddaizhniczne przy odbiorze.
PN-86/B-13052 Szkito budowlane. Szkio ptaskie okesongnione.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegivanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. drzwi i okna.nfi@ologia.
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ST CPV 454200000-4
ST CPV 45421100-5
Instalowanie stolarki budowlanej drzwiowej.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacghirécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z dostaavi montazem stolarki drzwiowej z materiatdw drewnopochodnych
w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teRortu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycabdt zwiazanych z dostagvi montazem stolarki
drzwiowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-B.00.00.00 ,Wymagania bgd kod — 450000-01.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za zgodhaobdt z
Dokumentagj Projektova, SST oraz poleceniami inspektora nadzoru..

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-B.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST-B.00.00.00. ,Wymaganidl g
- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami.
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobas Techniczi lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpiearswa.
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejska wprowadzona do zbioru
polskich norm.
- Na opakowaniach powinien znajdoisig termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i sktadania powiniert kgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca zobowdzany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca sktadowania na
budowie materiatow .

2.2. Rodzaje materiatéw

Drzwi drewniane ptytowe z materiatébw drewnopochatnypetne w okleinie syntetycznej w kolorze
buk natura. @cieznice z materiatdw drewnopochodnych o regulowanejakici obejmupcej

sciany. Drzwi wyposzone w uszczelki, klamki i szyldy chromowane, zap&ientowe, odbojniki
drzwiowe.

Drzwi do WC zaopatrzone w otwory nawiewne.

Drzwi wg zestawienia w projekcie architektonicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B.00.00.00.

- Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nagzi.
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- Wykonawca zobowazany jest do gywania takich nargzi, ktére nie wplya niekorzystnie na
jakos¢ materiatdw, wyrobow i wykonanych robét oragdly przyjazne digrodowiska.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania robo6t wykorzystany zostanie npsjacy sprzt:
- wiertarki

- diuta

- wkretaki

lub inny sprzt zatwierdzony przez ftyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-B.00.00.00.

4.2. Transport materiatow i sprzgtu

Materiaty i sprzt do wykonania robo6t natg przewozé w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST-B.00.00.00.

1/. doktadné¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymaganiami wykonania robot
murowych. Odlegt& migdzy punktami mocowaniasoieznicy nie powinna b
wicksza nk 75 cm, a maksymalne odlegbd od naray oscieznicy — nie weksze nk 30

cm.

2/. Gscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu, nglenocow& za pomog kotew lub
hakéw osadzonych w murzese&eznice powinny mié réwniez zabezpieczenie przed
korozj od strony muru.

3/. Szczeliny powstate rguzy ciciezem a @cieznica, po osadzeniusgieznicy w sciany
zewrgtrzne, naley wypetnic na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym
do wykonywania tego rodzaju robot — np. piapbliuretanova.

5.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej, powinien bywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafe i uchwytowo — ostonowe. Okucia powinny odpowiadgmaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganokrelonym wswiadectwie ITB
dopuszczajcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w okucia, na ktére nie
zostata ustalona norma. Okucia stalowe powinryzapezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mgl@rzed ich zamocowaniem, pokrsninia otowiara
lub farln ftalowa, chromianow przeciwrdzewa..

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST-B.00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot stolarskich

1/. Zasady prowadzenia kontroli jakd powinny by zgodne z wytycznymi producenta
stolarki drewniane;j.

2/. Dla dokonania jakmi wyrobéw stolarki budowlanej nate sprawdzs :

- zgodnd¢ wymiarow

- jakos¢ materiatdéw, z ktorych stolarka budowlana zostajamana

- prawidtowad¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegétow konstrukcyjnych

- sprawndé¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych

- funkcjonowanie oké&
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3/. Dla sprawdzenia zgodém wymiaréw gtdwnych, szczegdtowych i luzow (skreyd
elementéw ruchomych), naleporowna wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii
z wymiarami zawartymi w polskich normach :
- wedtug norm przedmiotowych — dla wymiaréw szczeggch elementéw
- wedtug ustalg tabelarycznych — dla luzéw gzi ruchomych.
4/. Dla stwierdzenia spetnienia wymaga zakresie jakai materiatow nalgy poréwna
wyniki ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych.
5/. Dla stwierdzenia prawidtowoi wykonania wyrobu i jego szczegdtow konstrukgyiim
nalezy poréwna wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie :
- szczego6tdéw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowyghiobow,
- rozmieszczenia okyich wielkasci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb,
- szklenia
- pokrycia powtokami zabezpieczaymi lub malarskimi.
Sprawdzenia sprawtcoi dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazkitjonowania oké nalezy
dokon& przez kilkakrotne otwarcie i zamkuie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-B.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg stanowt bedzie 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrarsgmentu
zgodnie z Dokumentagprojektova i obmiarem na budowie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-B.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogoélne
Ogolne zasady dotygeze ptatnéci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1.Wymiana istniepcej stolarki drzwiowej
Ptatng¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrarelgmentu odédzie sé na podstawie
obmiaru i oceny jakixi wykonanych Robét.
W cenie jednostki obmiarowejaig bxda nastpujace koszty:
» zabezpieczenie terenu robdt,
» koszty zwhzane z wywdzk i utylizacja odpaddw
» dostawa i montaelementéw typu i jakiei oraz o wymiarach okénych w Dokumentacji
Projektowej i SST,
» koszt niezhdnego sprau (wiertarki, diuta, wkgtaki itp.)
e utrzymanie i ochrogielementdw na czas prowadzenia prac,
e upratniecie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana — Olahawi — Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowyadlednianych zewgtrznych wsciany o rénej
konstrukcji B-1 (PR5)85. COBP Budownictwa Ogdélnego.
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Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleszyb zespolonych — Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.
PN-72/B- 10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddaizhniczne przy odbiorze.
PN-86/B-13052 Szkito budowlane. Szkio ptaskie okesongnione.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegivanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. drzwi i okna.nfiologia.
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ST CPV 45421153-1
Instalowanie wyrobdw metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaegfihicznej $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z zainstalowaniem wyrobéw metalowych np.lusieady, uchwyty,
wycieraczki itp. w budynku Morskiej Stacji Ratownej w Ustce teren Portu..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdis3.

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem elementodlusarskich :

- dostawa i montabalustrad schodowych i balustrad pochylni

- wycieraczek zewgtrznych i wewntrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-B.00.00.00 ,Wymagania bgd kod — 450000-01.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za zgodhaobdt z
Dokumentacj Projektows, SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-B.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow
Ogo6lne wymagania dotygeze materiatdbw podano w ST-B.00.00.00. ,Wymaganidl g/
- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami.
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aproba4 Techniczi lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpiearstwa.
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejska wprowadzona do zbioru
polskich norm.
Sposbb transportu i sktadania powiniert kgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca zobowdzany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca sktadowania na
budowie materiatow .

2.2. Rodzaje materiatow

- profile stali walcowanej, profile ze stali nierdzesy

- akcesoria

- wycieraczki zewgtrzne stalowe i stalowo — gumowe systemowe w kooipleraz z
elementami wyk&czapcymi krawedz posadzki

- wycieraczki wewatrzne z wypetnieniem tekstylnym systemowym j.w.

2.3. Wymagania dla materiatow

1/. materiaty metalowe powinny :

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktoremu avsjry¢,

- odpowiada wymiarom i wymogom jak&iowym okréglonym w normach luBwiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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- w przypadku braku norméiiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwieyska
pisemmn zgodt Inwestora na ich zastosowanie, akceptowane priggziwa  jednostk naukowo —
badawcz, np. ITB.
2/. do wykonania konstrukcji drabiny nayestosowa powszechnie produkowane materiaty
stalowe odpowiadage wymaganiom norm.
3/. do hczenia poszczegolnych elementow i segmentow budyetaoraz wyrobow
$lusarki metalowej naley stosowa spawy, wkety, sruby i naketki, ktore
odpowiadal wymaganiom normy. Materiaty spawalnicze powinngisfa
wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacliécznej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST-B.00.00.00.

- Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nagzi.

- Wykonawca zobowazany jest do gywania takich nargzi, ktére nie wplya niekorzystnie na
jakos¢ materiatow, wyrobow i wykonanych robot oraglh przyjazne digrodowiska.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t wykorzystany zostanie ppsjacy sprz:t:
- nozyce kczne

- hozyce elektromechaniczne

- pity tarczowe

- palniki acetylenowe

- wiertarki elektryczne

- wkretaki

lub inny sprzt zatwierdzony przez fyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-B.00.00.00.

4.2 Transport materiatow i sprzetu
Materiaty i sprzt do wykonania roboét natg przewozé w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpiecgaje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST-B.00.00.00.

5.2. Pojczenia spawane

1/. pohczenia spawane powinny bwykonane wedtug dokumentacji technicznej (instjaikc
spawania), w ktérej, na podstawie rodzajéw mat@sidaczonych czsci, grubgci i
wymaganej jakeci polaczenia, powinny by okreslone parametry spawania.

2/. kat ukosowania brzegu, patenie i wielké¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki tych parametrow, nalg przyjmowa wg wiasciwych norm spawalniczych
w zaleznosci od metody spawania , a w przypadku stosowangzymaspawalniczych
- zgodnie z instrukegjuzytkowania maszyny,

3/. elektrody stalowe, druty i ¢ty stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniieiuk
krytym, powinny odpowiadagatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub
warunkom podanym w obogdujacych normach.

4/. rzeczywista gruldé spoin (wszystkich rodzajow) me by o 20% wieksza od grubii
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nominalnej, miejscowo dopuszcza grubG¢ spoin mniejsz od nominalnej

- 5% w przypadku spoin czotowych

- 10% dla pozostatych spoin.

5/. zZlcza spawane nie powinny wykazyiwaastpujacych wad : gknigc, przyklejer
zewretrznych, braku przetopu, krateréw, kanalikow i nedw lica spoiny,
niewtaciwego ksztattu zicza.

6/. wystajice czsci spoiny spawalniczej powinny byisungte na powierzchniach, ktore
pozostaj widoczne, jeeli nie s one potrzebne ze wzglow statycznych i jeeli
w opisie robd6t nie podano inaczej.

Przygotowanie brzegoéw i rowkéw do spawania powibyozgodne z wymaganiami
norm.

5.3. Wycieraczki wpuszczane zewirzne i wewnetrzne
Nalezy zamontowé elementy systemowe — wycieraczki stalowe, stalewgamowe i tekstylne z
zakupow wraz z systemowymi elementami wytzenia zgtbienia w posadzce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST-B.00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Przy odbiorze elemento$iusarskich przed ich wbudowaniem powinny lsprawdzone nagtujace
cechy ;

- wymiary elementéw i ich g#ci sktadowych

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt

- prawidtowa¢ wykonania patczen (przekroje, diugé’ i rozmieszczenie spawodrub itp.)  oraz
rozstaw otwordw naruby, srednice otwordw,

- wielkos¢ luzéw midzy ruchomymi elementami stalowymi

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchylek w wymiardabach i ptaszczyznach

- oczyszczenie wyrobdéw z rdzy, brudu, zaolifviennych zanieczyszcae

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja

- zgodnd@¢ z dokumentagjtechnicza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest :
- $lusarka stalowa - kg

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B.00.00.00.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elemento$iusarskich wbudowanych powinny bgprawdzane :

- prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukciji budowlanej

- zgodnd@¢ wbudowanego elementu w konstrukcji budowlanej

- inne, ktérych komisja odbioru uzna za nigdibe dla jakéci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Zasady ogdlne
Ogodlne zasady dotygee ptatndéci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

9.2. Platngé

Ptatngci beda dokonywane na podstawie obmiaru rob6t zgodnietz/hR. ST.
Cena obejmuje odpowiednio :

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie i zakup elementéw

- malowanie

- transport

- mont&

- utylizacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

PN-75/M-0204&rednice otworéw przégiowych dlasrub i wkretow
PN-82/M-82054Sruby, wkrety i nakrtki

BN-76/6113-22

BN-79/6113-44

PN-71/PN-97053 Ochrona przed korpzylalowanie konstrukcji stalowych.
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CPV 45400000-1 ROBOTY WYKQNCZENIOWE w ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

1.0.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjthtécznej (SST) & wymagania dotyeke
wykonania oraz odbioru robét wykozeniowych i instalowania sufitu podwieszonego vaymku
Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu..

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jdgkument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci majce na celu : dostawi
monta sufitu z ptyt GKF na ruszcie metalowym, podwiesszgm w pomieszczeniach poddasza
uzytkowego budynku.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejsze] SS agodne z obowzujacymi normami oraz okéeniami
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagajalne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wyemnésy dotycace robot podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”. (ikb.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentagj rob6t sufitbw podwieszanych stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133),

- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robébligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z 2004
r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zg@izeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP295 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedigwci swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowanidych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 1086, poz. 1126 z gaiejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokétami z
bada kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST
B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania zakresu rob6t zgodnie z pkt. 1.3 ijgaig specyfikacji, ayte beda
nastpujace materiaty :
- plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne typu GKFro,5 mm
- ruszt metalowy
- listwy metalowe przicienne
- wieszaki metalowe
- kotki rozporowe do mocowania wieszakdw i listexzysciennych
- folia paroizolacyjna z powtakaluminiowna
- taSma klepca
- gips szpachlowy
- wetna mineralna

2.3. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadawymaganiom okr&lonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKFI
Lp. | Wymagania . wodo- i
zwykta ognioodporna | wodoodporna .
ognioodporna
1 |2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkadaatonu, naranikow i krawedzi
2. | Przyczepn& kartonu daqkarton powinien by ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki spospb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniueka rwa sk, nie powodujc odklejania si od
rdzenia
grubas¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,%18+0,5
3 Wymiary i tolerancje szerokg¢ 1200 (+0; -5,0)
" | [mm] dtugaoic¢ [2000-3000] (+0; —6)
prostopadié¢ | réznica w dhugéci przektnych<5
F [~ — — —
4 |Masa 1rA plyty 1, 2,F 11,0:13,0 <125 1%13,0
" | o grubdci [kg] },C 5,C 13,5-16,0 <15,0 13,515,0
8,( 8,( 16,0:19,0 - -
5. | Wilgotnas¢ [%] <10,0
6. | Trwalg¢ struktur rz
opalaniu [min.] P 20 B 220
7. | Nasiakliwosé [%0] — - <10 <10
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napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grudig PN ..................... ;
stronie | data produkcji
8. | Oznakowanie Ezz
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa I .
: niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubasé (’)\Ibciqzenie niszcgce Ugiccie
nominalna Odlegtas¢ [N] - [mm] -
2 prostopadle doréwnolegle da prostopadle do| réwnolegle dd
piyty podpor | [mm] | F ; X ;
gipsowej [mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
widkien widkien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Sposbb transportu i sktadowania powiniert lzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowdzany jest posiadana budowie peln dokumentag dotyczica skladowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonaufigosv podwieszonych.

3. SPRZET | NARZ EDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotycge sprztu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania robot
- wiertarki elektryczne

- noze

- drabiny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycge transportu podano ST B-00.00.00 (kod 4500000001
~Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materialtbw do wykonania wykladzin i okdad nie wymaga specjalnyckrodkéw i
urzadzen. Zaleca sj uzywat do transportu samochodow pokrytych plandekamizaimkngtych. W
czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay ich uszkodzenie.
W przypadku daych ilosci materiatdw zalecane jest przexgoie ich na paletach izycie do
zatadunku i roztadunku tadunku gdzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatdbw na budowie must by pomieszczeniach zamktych, zabezpieczonych
przed opadami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6ot podano w ST @0.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 5

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badanie jakdci wyrobow

Przed przysipieniem do robdt skontrolowaz inspektorem jednolisé wybawier rusztu i piyt
wypetniapcych.

Przed przysipieniem do robét skontrolowgrawidtowa¢ wytrasowania sufitu.

Przed montzem plyt wypetniaicych skontrolowéa ilos¢ wieszakébw w zakresie zgodwd z
instrukcp producenta oraz stogigakotwienia kotew wieszakow.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.0Qkod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowania
Jednostk obmiaru stanowi 1 fr(metr kwadratowy).

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.0Qkod 45000000-01) ,Wymagania
0golne” pkt 8.

8.2. Odbior rusztu, listew przysciennych i wieszakow
nalezy dokon& przed przysipieniem do montau ptyt wypetniajcych.

8.3 Roboty uznaje s za zgodne z dokumentagj projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt 8/qaozytywne wyniki.

8.4. Odbior sufitdbw podwieszonych

8.4.1Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okr&la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suchg/nki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

f. zgodnaé z dokumentacp techniczm,

g. rodzaj zastosowanych materiatéw,

h. przygotowanie podiaa,

i. prawidtowosé zamontowania piyt i ich wykaiczenia na stykach, naréach i obrzezach,

j. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchniescianek G-K powinny stanowi ptaszczyzny pionowe. I§ty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny ki katami prostymi lub posiadaé rozwarcie
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wynikajace z wczéniejszych zalgen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowdci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkow naley przeprowadzaé za pomo@ ogledzin zewrgtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunlach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przéwitu pomiedzy fata a powierzchni suchego tynku
powinien byé wykonywany z doktadndcia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchnias
podane w ponzszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenie
powierzchni suchegq przecinajacych sk
tynku od ptaszczyzny| . ) ptaszczyzn od lgta
i odchylenia krawedzi | P'ONOWEQO poziomego przewidzianego W
od linii prostej dokumentacji

nie wigksza niz 2 mm|nie wigksze ni 1,5 mm|nie wigksze nz 2 mm na|nie  wigksze ni
i w liczbie nielna 1 mb i ogbétem niel mb i ogétem nie wgcej| 2 mm

wiekszej niz 2 najwigcej niz 3 mm w|niz 3 mm na cale
catej dlugcsci faty | pomieszczeniach do 3,Fowierzchni

kontrolnej o diugosci | mm wysokdasci oraz nie| ograniczonej $cianami,
2 mb wiecej niz 4 mm w|belkami itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKGCI

8.4.2. Odbior gotowych sufitbw musi dpotwierdzony protokotem, ktory powinien zawiéra
- ocere wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-
01) ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Paci s¢ za wykonam i odebrang ilo§¢ m* powierzchni sufitéw wg ceny, ktéra obejmuije :
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i spta

- zamocowanie rusztu i ptyt sufitowych

- ustawienie i rozbiorka rusztowarzendnych umaliwiajacych wykonanie roboty do wysod@ 4,0
m

- obsadzenie drobnych elementéw
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
- likwidacja stanowisk a roboczego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
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KOD CPV 45430000 POKRYCIE PODLOG iSCIAN
Kod CPV 45431180-8 Kladzenie terakoty i gresu

Kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacygn

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtecznej (SST) $ wymagania dotyee
wykonania oraz odbioru rob6t wyktadzinowych i oktatbwych z ptytek ceramicznych w budynku
Morskiej Stacji ratowniczej w Ustce teren Portu. .

1.1. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja techniczna (SST) stosaviako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéei mapce na celu wykonanie
wszystkich robot ptytkarskich podtogowyckciennych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzprzy uwyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje oiemie wymaga odnchnie wlasnéci materiatdbw, wymaga i
sposobdéw oceny podty, wykonanie wykladzin i okladzin wewtrznych i zewrtrznych, oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i okfadzin clwdpornych oraz wykonywanych wedtug
metod patentowych lub innych zaprojektowanych inidyainie dla konkretnego obiektu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejsze] SS agodne z obowzujacymi normami oraz okéeniami
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagagalne” pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wgan& dotycace robot podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne”. Akb.

1.5. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowch
Dokumentagj rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133),

- projekt wykonawczy (jgeli taka potrzeba wyspuje),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robébligatoryjna w przypadku zamowie

publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z 2004
r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zg@izeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP295 r. nr 2, poz. 29),
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedmymci swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowanidych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 A08, poz. 1126 z géiejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokétami z
bada kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.

Roboty naley wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla konkretegjlizacii.
Powinien on uwzgidniac:

- materiaty do wykonywania wykladziny i okltadziny,
- lokalizacg i warunki wytkowania,

- rodzaj i stan podty pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny b§ zawarte:

- wymagania dla podia, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawyyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatdbw do wykonania wyktadzinykiamlziny z powotaniem gina odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwahieniem szerok@i spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzingktadziny,
- zasady konserwaciji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentagjpowykonawcz robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy ¢oimpie
z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieaiaryzej dokumentagj rob6t z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i sfikagji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST B-
00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogoélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania roboktadzinowych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny mée

— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
— Certyfikat lub DeklaraejZgodndci z Aprobat Techniczi lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpiecmdwa,

— Certyfikat zgodngci ze zharmonizowan normg europejsik wprowadzoa do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdavsk termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powiniert lzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petpdokumentag dotyczca skiadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonastiatrwyktadzinowych i okladzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzimktadzin powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach tecmyiclz ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Pliyty i ptytki ceramiczne
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Piytki powinny odpowiadanastpujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o matej nakiiwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowama sucho o nagliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Piytki i plyty ceramiczne prasowama sucho o nagiliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B lIb.

— PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowasa sucho o nagiliwosci wodnej E>10%.
Grupa B llI.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élae dokumentacja projektowa, szczegOlnie
dotyczy to ptytek dla ktorych muszby¢ okreslone takie parametry jak np. stopiécieralngci,
mrozoodporn&s i twardgeé.

2.2.3. Kompozycje klgie i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejce do mocowania plytek ceramicznych masszpetnid wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszpetni@ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Ptytki gress

Uktadane na klej. Spoina o grifed3 mm szara. Cokoty o wysos@ 9 cm.
Parametry

- nasikliwos¢ <1%

- twarda¢ >6

- odpornd¢ na chemikalia - wymagana

- dtugas¢ krawedzi +0,5% tolerancja
- grubag¢ 5% tolerancja

- prostolinijna¢ krawedzi +0,5% tolerancja
- prostoktnosé¢ +0,6% tolerancja

- ptaszczyznows +0,5% tolerancja
Progi

W miejscu styku rénych materiatéw podtogowych listwa profilowa stykewe stali nierdzewne;.

Roboty ptytkarskie

Sciany
W weztach sanitarnych piytki ceramiczne 15 x 15 cm détze na klej ze spairo grubagci 3 mm.
Aplikacje w formie pasku o szeroé@ 3 cm i dekoruj o szerokoi 1,5 cm.

Przy umywalkach oraz w pomieszczeniantadalni fartuchy.

Parametry

- wymiary 15x15cm

- diugaé¢ szerokéé +0,4% tolerancja

- grubcg¢ +0,3 mm tolerancja
- prostolinijng¢ krawedzi +0,2% tolerancja

- prostoktnosé¢ +,03% tolerancja

- ptaska@¢ powierzchni 0,35% tolerancja

- nasikliwos¢ >10%

- wytrzymaia¢ na zginanie >18 MPa

- twarda¢ w skali Mohsa 3 min.
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- wspolcz. rozszerzaldoi cieplnej - max 7 xX*°K*
- wytrzymaita¢ na zmiany temperatury - odporne
- wytrzymaitai¢ na gknigcia wiosowate - odporne

- odpornd¢ na plamienie - min. klasa 2

- odpornd¢ na dziatanie domowydrodkéw chemicznych - klasa AA

- odpornd¢ na dziatanie kwasow i zasad - klasa AA
- wyptukiwanie otowiu i kadmu - ikg $ladowa

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i adtzin to:
- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszdze

- s$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wiasndci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosonalezy
wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdaiWoda do betonow i
zapraw.” Bez badalaboratoryjnych mge by stosowana wodoggowa woda pitna.

3. SPRZT | NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotycge sprztu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowynhlezry stosowa:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia peagto

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia plytek,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckozabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

- taty do sprawdzania réwici powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe ngfrane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klepcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000j01
~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materialtbw do wykonania wykladzin i okdad nie wymaga specjalnycbrodkéw i
urzadzen. Zaleca si uzywat do transportu samochodow pokrytych plandekamizaimknigtych. W
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czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczey ich uszkodzenie.
W przypadku daych ilosci materiatdw zalecane jest przexgoie ich na paletach izycie do
zatadunku i roztadunku tadunku gdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie nmmgi w pomieszczeniach zamktych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonywania robo6t podano w ST @03.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinnydyakaczone:
- wszystkie roboty stanu suroweggcinie z wykonaniem podiy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzeajanelektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpofipodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane yke@hczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

2) Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 nikey po zakéczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalewykonywa w temperaturach nie zg8zych ni +5°C i
temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciagu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i okladziny nate¢ w ciagu pierwszych dwoch dni chrdniprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podiea pod wyktadziny
Podtaza pod wyktadziny meze stanowt beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grdbaninimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny énieytrzymalaé nasciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubéci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wygosi

- podkiady zwizane z podizem — 25 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podkiady ,ptywapce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyc2nej40 mm

Istniejaca powierzchng podktadéw nalgy frezowa& na gkbokas¢ 5 mm, a nagpnie wykon
wylewke samopoziomuica o grub. 5 mm.

Powierzchnia podktadu powinna dyatarta na ostro, bez rakowgkpigé i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonadépuszczalneaszabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzoy poziomej nie ma przekracza b
mm na catej diugii faty kontrolnej o ditugéci 2 m.

W podkiadzie naley wykon&, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&ojnstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie povarprzekracza10
m?, a maksymalna dtugé boku nie wgksza nk 3,5 m.

Wewmtrz budynku pola dylatacyjne powinny raievymiary nie wgksze ni 5x6 m. Dylatacje
powinny by wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot famentow pod maszyny, stupow
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konstrukcyjnych oraz w styku #dych rodzajow wykladzin. Szczegétowe informacije kdadzie
warstw podiogowych, wielkei i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatagsadzenia
wpustéw i innych elementow powinny bpodane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialtem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakei i zmniejszenia ryzyka powstaniackmie¢ skurczowych zaleca esi
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniexzproszonym lub wzmocnienie podktaddw
cementowych wiéknem polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robo6t wykiladzinowych maleprzygotowa wszystkie
niezlxkdne materialy, natrlzia i sprzt, posegregow@aptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowasposob uktadania ptytek.

Potazenie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielka¢ i szerokéé spoin. Na jednej
ptaszczynie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyéneelnakovy
szeroké¢ wieksz niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowamymaga wykladzina
zawierajca okrglone w dokumentacji wzory lub skladap st z r&znego rodzaju i wielkéei ptytek.

Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju piytek i podi@a oraz wymaga stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesbd najbardziej eksponowanego nania w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycg klejaca naktada s na podige gladlk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” si
zcbat krawedzia ustawiom pod lgtem okoto 50°. Kompozycja kigga powinna by nalazona
rébwnomiernie i pokrywé& cah powierzchng podiaza. Wielk&¢ zebow pacy zaley od wielkaci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielké zebdw i konsystencja kompozycji kigjej sprawiaj, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65% powierzchni phytki.

Zaleca st stosowa nastpujace wielkaci zebdw pacy w zalenosci od wielkaci ptytek:
- 50x50mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm
- 150 x 150 mm - 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm
- 250 x 250 mm - 8 mm
- 300 x 300 mm - 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalmna warstwy kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 nf lub pozwolg
na wykonanie wyktadziny w agu okoto 10-15 minut.

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rowngci podiaza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nataeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naraka.
Naktadajc pierwsz plytke nalezy ja lekko przesusé po podiau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej
pozycji i docisa¢ dla uzyskania przyczepfm kleju do ptytki. Nastpne ptytki naley dotazy¢ do
sasiednich, docisg i mikroruchami odsugt na szerok& spoiny. Dzgki duzej przyczepn£ci swiezej
kompozyciji klejowej po doénicciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Wksze plytki zaleca si
dobijat miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zestma warstwa kompozycji klegej powinna pod cat
powierzchm, ptytki. Mozna to osigna¢ naktadagc dodatkowo cienk warstwe kleju na spodni
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca st nastpujace szerokeci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm
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— od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
— o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm
- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usuraé jego nadmiar,
mozna tez usury¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek natg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po utaeniu plytek na podiodze wykonujeegscokoly. Szczegdly cokotu powinna okla
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanycliptytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuje sitakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mma przysipi¢ nie wczaéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek.
Doktadny czas powinien kyokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;j.

W przypadku gdy krawdzie ptytek § nasakliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je wody
mokrym pdzlem.

Spoinowanie wykonuje i rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowa) po
powierzchni wykladziny pacgumowva. Zaprave nalezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukae do krawdzi pltytek. Nadmiar zaprawy zbieragsiz
powierzchni plytek wilgotn gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadgi zaokaglonym
narzdziem i uzyskéa wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje goprzez przetarcie zaprawy
paa z naklejom gladlky gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poptekkie zwilzanie ich
wilgotna gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zalec& sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytékszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakwi wykladziny i zwikszenia odpormmi na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Impregnowane
mog by¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1.Podtaza pod oktadzia

Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompoZydfejowych mog byc:
- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do rob6t oktadzinowych nale sprawdzt prawidtowaé przygotowania
podiaza.

Podiaa betonowe powinny IByczyste, odpylone, pozbawione reszisddkow antyadhezyjnych i
starych powitok, bez rakowgknieé¢ i ubytkdw.

Polkczenia i spoiny medzy elementami prefabrykowanymi powinny ¢bptaskie i rowne. W
przypadku wysipienia nierdwnéci nalezy je zeszlifowd, a ubytki i uskoki wyrowna zapravg
cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementdéw drobno wymiarowych tynk powiniep¢ bdwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany praayy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewtnznychsciana z elementow drobnowymiarowych zeo
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro msik-M7.

W przypadku podtd nasikliwych zaleca s zagruntowanie preparatem grumntiyym (zgodnie z
instrukcp producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kregizi podtaze powinno spetnianasgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyga, bez ubytkdéw i tlustych plam, oczyszczona zeyska powtok
malarskich,
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- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhytenie krawdzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolm o dtugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie wkszej ni 3
na dtugdci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezendy¢ wicksze nk 4 mm na wysokeei
kondygnacii,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby¢ wigksze nk 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych nanfpozycjach klejcych
na podiaach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiemaaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej markesrej ni M4.

5.4.2.Wykonanie oktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robét okladzinowych halerzygotowa wszystkie niezédne
materiaty, nargdzia i sprzt, posegregowa ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanow@ sposob uktadania ptytek. Pabnmie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajc ich
wielkos¢ 1 przyjeta szeroké¢ spoin. Na jednejscianie plytki powinny by rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny rbigednakowa szeroko, wieksz niz potowa plytki. Szczegolnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zavgsaakrélone w dokumentacji wzory lub sktada
sie z r&enego rodzaju i wielkéxi piytek.

Przed uktadaniem ptytek né&cianie naley zamocowa prosh, gtadky fatg drewniam lub
aluminiowg. Do usytuowania faty natg uzy¢ poziomnicy. La¢ mocuje s¢ na wysokéci cokotu lub
drugiego rzdu ptytek.

Nastpnie przygotowuje si (zgodnie z instrukaj producenta) kompozygj klejaca. Wybor
kompozycji zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych oktadzinie.

Kompozycg klejaca naktada s na podige gltadk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” si
powierzchng zebat krawedzia ustawiom pod katem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§
roztozona rownomiernie i pokrywacal powierzchng¢ podiaza. Wield¢ zgbow pacy zalgy od
wielkosci pitytek. Prawidlowo dobrane wielké zebow i konsystencja kompozycji spravdajze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielkéci zeb6w pacy w zalnosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalmmy warstwy kompozyciji klejcej powinna wynosi okoto 1 nf lub pozwoli
na wykonanie oktadziny w gju okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i réwnéci podiaza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczynaesod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znal& sig tam cata pitytka. 3@ pierwsza ptytka ma by docinana, ukladanie nale
zacz¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiedndifa niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ueniu ptytki nascianie, dodinigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej widlgiospoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci
swiezej zaprawy klejowej po dodiieciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Plytki o diych
wymiarach zaleca sidobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, uktadasizazwyczaj po ulzeniu wykladziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przyc¢ina odpowiedni wysokaé.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malasuraé jego nadmiar, mma te: usumd
wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek natg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe)agpowierzchmi licowa naklejane na papier przez co e jest
klejenie nie pojedynczej plytki lecz gkiszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te dociskagstio sciany
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deszczutlk do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadktadania powierzchni krzywych
(np. stupow) naley uzywaé¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po azainiu kompozycji
klejacej papier usuwa&ipo uprzednim namoczeniu wpd

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny
czas powinien byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;.

W przypadku gdy krawdzie ptytek § nasakliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je wody
mokrym mdzlem.

Spoinowanie wykonuje i rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowa) po
powierzchni okladziny pac gumows. Zaprawg nalery doktadnie wcisa¢ w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukae do krawdzi pltytek. Nadmiar zaprawy zbierag¢siz
powierzchni plytek wilgotn gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadgi zaokaglonym
narzdziem i uzyskéa wklgsty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje goprzez przetarcie zaprawy
paa z naklejon gtadla gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgofbgpowietrza nalgy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprziddezwilzenie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zalec& sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytékszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakmi okladziny i zwekszenia odporriei na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny mag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyi. Dobér
preparatdw powinien ldyuzaleniony od rodzaju pomieszazenv ktorych znajduj sig oktadziny i
stawianym im wymaganiom.

Impregnowane magbyc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot zwizanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badanionwpmy
podleg& materiaty, ktore &da wykorzystane do wykonania robét oraz padto

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje kieg, jak rownie materialy pomocnicze musgz
spelnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichngraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na bugowsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzagca zgodné wiasndci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno bywykonane bezpwoednio przed przyspieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czygecidkontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wazglem wymagane] szorstka,
wystgpowania ubytkow i porowasei, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrigi podktadu, ktore przeprowadza girzyktadajc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowtate,

- sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (pdepdza pomog 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary rowniei i spadkow naley wykona z doktadnécia do 1mm

- sprawdzenie prawidtovoi wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnygirzeciwskurczowych
dokonupc pomiaréw szeroki i prostoliniowaci

- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i5, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraorad
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidséwoh wykonania
wywiera wplyw na prawidlow& dalszych prac. Badania te szczegOlnie powinny aigty
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzagrubcci kompozycji klejcej oraz innych
robét ,,zanikajcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza cglem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczicych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegétio

zgodndci z dokumentagj projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowdci przygotowania podiy,

jakaosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowaici wykonania krawdzi, naray, stykOw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne animg wyniki bada& dokonanych przed
przystpieniem robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotycacy wyktadzin podtog i oktadzikcian powinien obejmowa

— sprawdzenie prawidtowici utozenia plytek; utaenie plytek oraz ich bamwi odcien nalery
sprawdza wizualnie i porbwné&z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcejtek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzaypemog faty kontrolnej diugéci 2 m
przyktadanej w rénych kierunkach, w dowolnym miejscu; pémét pomiedzy fat a badaa
powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowgoi spoin za pomag cienkiego drutu naggnigtego wzdtd spoin na
catej ich dtugéci (dla spoin wyktadzin podiogowych i poziomych a#tzinscian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzigcian) i dokonanie pomiaru odchyile doktadnécia do 1 mm,

— sprawdzenie zwizania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukivadrewnianym miotkiem
(lub innym podobnym nagglziem); charakterystyczny gluchywlick jest dowodem nie zwkania
pitytek z podktadem,

— sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pomoogledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoi 1 nf nalezy zmierzyt szerokéé¢ spoin suwmiark z
dokfadndcia do 0,5 mm

— gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie readjzaobdét
lub gruba¢ okreilona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iefszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub prételpodpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiagcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycace wyktadzin i oktadzin
6.5.1.Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spednias¢pujace wymagania:

— cafa powierzchnia wyktadziny powinna raigednakove barwe zgodm z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych rénorodnd¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna ¢chywypetniona klejem (warunek wdeiwej
przyczepné) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydvat gtuchego odgtosu,
— grubai¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentagcjub instrukcy producenta,
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— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny odspczyzny poziomej (mierzone dat
diugasci 2 m) nie powinno by wieksze nk 3 mm na dlugéci faty i nie wiksze nk 5 mm na catej
dhugcsci lub szerokéci posadzki,

— spoiny na catej diugai i szerokéci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynosi wigcej niz 2 mm na diug€ci 1
m i 3 mm na cafej diugai lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpainie 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,
- listwy dylatacyjne powinny byosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcp producenta.
6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna speimastpujace wymagania:

— cafa powierzchnia oktadziny powinna migednakow barwg zgodry, z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych rénorodnd¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna cbywypetniona klejem (warunek wdeiwej
przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa& gtuchego odgtosu,
- grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentagijub instrukci producenta,

— dopuszczalne odchylenie kreazi od kierunku poziomego i pionowego nie powinmpefraczé 2
mm na dtugéci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoginno przekracza2 mm na diugéci 2 m,

— spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione magdo spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynosi wiecej niz 2 mm na diugéci 1
m i 3 mm na diugi catej oktadziny,

— elementy wykdczeniowe okltadzin powinny kbyosadzone zgodnie z dokumengatcijinstrukcp
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.3. Ogdélne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.0Qkod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.4. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin obliczagsiv n? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiczd sg
powierzchng stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementsigksze od 0,25 f

W przypadku rozbinos¢ pomkdzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okél sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.2. Ogdblne zasady odbioru robo6t podano w ST B-00.00.0Qkod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne”
pkt 8.
8.3. Odbidr robot zanikaj acych i ulegagcych zakryciu
Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elememtelegajcym zakryciu g

podiaza. Odbiér podid musi by dokonany przed rozpogziem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.



135

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opraaua.
Wyniki bada naley porowna z wymaganiami dotyezymi podi@ i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uzna podiaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentadj ST i zezwol¢ do przysipienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétaie powinno b§ odebrane.
Wykonawca zobowizany jest do dokonania naprawy padtopoprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wuasyi gdy naprawa jest nierrava
(szczegolnie w przypadku zannej wytrzymatdci) podiaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zeZzane z dokonanym odbiorem roboét ulagach zakryciu (podid) oraz
materiatdbw nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvbudowy).

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje si dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustenekrealizowanych
robotach i ich usuncie przed odbiorem Kmowym.

Odbioér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer obecnéci kierownika
budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstayvdo dokonania egciowego rozliczenia robot el
umowa tal forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny stanowi ostategntere rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu dorealt
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowy.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana praenaviajcego na podstawie przediych
dokumentdéw, wynikow badia pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeigtalngci powinna okréla¢ umowa.
Wykonawca robét obowkany jest przediy¢ komisji nasgpujace dokumenty:
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze
— dokumentagj powykonawcai,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotygzmi toku prowadzonych robot,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zg@gndla zastosowanych materiatow i wyrobow,
— protokoty odbioru podize,
— protokoty odbioréw cgsciowych,
— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,
— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozta sig przedt@onymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.dnigjszej ST porowraje z
wymaganiami i wielkéciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokémaeny wizualne;.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny bydebrane, jeeli wszystkie wyniki bada i
pomiar6w § pozytywne i dostarczone przez wykonawaokument g kompletne i prawidtiowe pod
wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny wyktadzina lub okfadzina nie powinig
przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
- jezeli to madiwe, nalezy poprawé wyktadzire lub oktadzire i przedstawd ja ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwald@ci wyktadziny
lub oktadziny zamawiafy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustalgmownych,.

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowiany jest do
usungcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wohkat je ponownie i powtornie zglasi
do odbioru.

W przypadku nie kompletsoi dokumentéw odbiér ni@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaxygego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawidgra

— ustalenia podie w trakcie prac komisji,

- ocerg wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wsk@kiem maliwosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiajcym a wykonaws.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza pb uptywie okresu gwarancji, ktérego dhiggest okrélona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest octaau wyktadzin i oktadzin pozytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tymesia ewentualnych robo6t poprawkowych
zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieny wizualnej wyktadzin i okfadzin z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostatg robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paten wynikajacych z obnionej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych wykladzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wykladzinowe lub
oktadzinowe mege by dokonana wedtug nagtujacych sposobdw:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawplatnaci jest ustalona w dokumentach umownych stala
wartas¢ wynagrodzenia; ward robot w tym przypadku jest okidlena jako iloczyn ceny
jednostkowej i iléci robét okrélonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgipw

- rozliczenie w oparciu 0 wardé robét okrélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztgrygaktycznie wykonanej ikei robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie i@ by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich ikmowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie po dokonaniu
odbioru czsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okltadaiembejmuy:
— robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

— wartaé¢ zwzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wramlgytkami wynikagcymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

— wartc¢ pracy sprztu z narzutami,
- koszty pdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgdniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezidnych rob6t pomocniczych i towarzysgch takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomostwridry zabezpieczaje, dwietlenie
tymczasowe, piebnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikéw, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie kwlidacja stanowisk
roboczych.

W przypadku przyjcia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomiedzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzosta szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Defjei klasyfikacja, wiéciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczng&ienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowame sucho o nagiliwosciwodnej
E>10%. Grupa B Ill.

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowame sucho o malej nagiiwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaree sucho o nagiliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaree sucho o nagiliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczneaghione o niskiej nagkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczneaghione o naskliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Phytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Phytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o ngdiwosci wodnej E>10%. Grupa A 111

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramicznezrmaczanie wymiaréw i sprawdzanie j&&io
powierzchni.
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczneznmaczenie nagkliwosci wodnej, porowatéci
otwartej, gstaici wzglednej pozornej orazegtcsci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i pltyty ceramiczneznaczenie wytrzymakgi na zginanie i sity
tamiace.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i pityty ceramiczneznmaczenie odporsoi na uderzenia metad
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczneznmaczenie odporgoi na wgkbne scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicznezmaczenie odporsoi nascieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramicznenaczenie cieplnej rozszerzadaliniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramicznenaczenie odpordoi na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999  Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzakuop wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998  Piytki i plyty ceramiczn®znaczenie odpor§oi na gknigcia
wiloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999  Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodpor§w.

PN-EN ISO 10545-13:1990  Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporg§oi chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999  Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999  Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001  Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych zaic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemwvarddci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaama techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie otitsenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imefe i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowani&ytgk. Oznaczenie odporéa
chemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania piyt€kz. 2: oznaczenie odpolmd na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyt€lz. 3: oznaczenie wytrzymato na
zginanie isciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyek. 5: oznaczenie nakliwosci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedalych wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych-Wymagania ogolne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwyich tom 1 og¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budamyich czé¢ B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z pltytek ceramicznych, wydanie ITB — 20@k.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydant@g— 2001 rok.
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— Atlas Budowlany, miegtznik wydanie specjalne 1998 rok.
— Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresitdanie Ceresit — 1999 rok.
— Katalog wyroboéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok
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ST CPV 45430000-0 - POKRYWANIE PODLOG ISCIAN.
ST CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwgzanych z malowanietian i sufitow w budynku Morskiej Stacji Ratownéjz

w Ustce teren Portu. .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdis.

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot :
- malowaniescian

- malowanie sufitéw

- malowanie lamperii w korytarzach do wység&ioh = 150 cm.

- malowanie konstrukcji stalowych farbami gpo

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-B.00.00.00 ,Wymagania bgd kod — 450000-01.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowvykonanych rob6t oraz za zgoddorobdt z
Dokumentacj Projektova, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST-B.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow
Ogo6lne wymagania dotygeze materiatdbw podano w ST-B.00.00.00. ,Wymaganidl g/

2.2. Rodzaje materiatéw

- pigmenty

- srodki gruntugce

- flauty

- farby gotowe akrylowe — przygotowane fabrycznie

- farby akrylowe do pomieszazavilgotnych

- farby alkidowe do lamperii

- farby epoksydowe do konstrukcji stalowych

- farby ppa. do zabezpieczenia konstrukcji stalowej elemergtbwnych garau.

2.3. Wymagania dla materiatow
Farby powinny odpowiadawymaganiom norm pgetwowych i mi€ swiadectwa dopuszczgje do
stosowania.

4. SPRZET

4.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST-B.00.00.00.

- Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nagzi.

- Wykonawca zobowzany jest do zywania takich nargzi, ktére nie wplya niekorzystnie na
jakos¢ materiatow, wyrobow i wykonanych robot oraglh przyjazne digrodowiska.
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4.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robo6t wykorzystany zostanie npsjacy sprzt:
- wiadra, gdzle, walki, szpachle, drabiny, rusztowania,,
lub inny sprzt zatwierdzony przez fyniera.

5. TRANSPORT
5.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-B.00.00.00.

5.2. Transport materiatdw i sprzetu
Materiaty i sprzt do wykonania robot natg przewozé w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi z plandgkub dostawczymi zamketymi.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST-B.00.00.00.

6.2. Warunki og6lne przyshpienia do rob6t malarskich

- malowanie podigy i ptyt gipsowo — kartonowych, spoinowanie,

- szpachlowanie

- fluatowanie tynkow wewgtrznych gtadkich emulgjgruntupca

- malowanie tynkéw wewgtrznych farla akrylowa zwykta i akrylowa do pomieszcze
wilgotnych.

1/. przed przysapieniem do malowania naie wyrowna i wygtadzic powierzchng
przeznaczapn do malowania, naprawuszkodzenia, wykortaszpachlowanie
i szlifowanie, jeeli jest wymagana dia gltadkd¢ powierzchni. Nagpnie naley
powierzchng zagruntowa.

2/. roboty malarskie wewtrz budynku powinny by wykonane dopiero po wyschgiu
tynkéw i miejsc naprawionych,

3/. wilgotnas¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloigdarbami
akrylowymi powinna b§ nie wigksza nk 4% masy. Malowanie tynkéw o kgzej
wilgotndéci niz podana, mze powodowa powstanie plam, a nawet niszczenie powtoki

malarskie;.

4/. wewnatrz budynkéw pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykong po zak@éczeniu
robot poprzedzagych, a w szczegolsoi :

- catkowitym ukadiczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wod@gowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowgtdktrycznych itp. (bez zatenia
zewretrznych przykryw kontaktéw, wytznikow lub opraw), z wyitkiem przyklejenia

oktadzin (np. tapet), zatenia ceramicznych ugdzen sanitarnych (biaty monii oraz

armatury éwietleniowej (wyhczniki, lampy itp.)

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej orpa zagruntowaniu
wrebdw pokostem.

5/. Drugie malowanie nmma wykona po :

- wykonaniu tzw. biatlego monta

- po utlazeniu posadzek (z wytkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania techniczne :

- powierzchnie tynkéw powinny Idygtadkie

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny¢ bgaprawione przez wypetnienie
zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzghtynku. W przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza skycie do napraw zaprawy gipsowej,

- Swieze tynki zewntrzne niedostatecznie karbonizowane powinny filzed malowaniem
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zafluatowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku ipoa by oczyszczona od
zanieczyszcze mechanicznych (kurz, sadza tluszcze) oraz chemyiten wykwity z
podiaza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypugh s¢ ziaren piasku, a w
przypadku tynkéw uprzednio malowanych#aloczyszczona z tuszgej lub pyhcej
si¢ starej powtoki malarskiej,

- nie zaleca si malowania tynkow uprzednio malowanych innymi fambabez usunicia
(zmycia poprzedniej powtoki malarskiej, z wifiem powtok z farb emulsyjnych).

Po oczyszczeniu tynk nie powinien¢lipzmigkczony (np. gipsowy).

6/. Malowanie elementow stalowych naleprzygotowa przez oczyszczenie powierzchni
z oleju, smaru, brudu oraz zhej rdzy i stabo przyczepne powloki lakierowanej,
strumieniem swiezej wody pod dhnieniem, nalgy zastosowa& odpowiednie srodki
powierzchniowo czynne. W przypadkuzégo zanieczyszczenia powierzchnalery
oczyci¢c mechanicznie , stosig szczotki druciane, szlifierki, mtotki. proces yszczenia

nie powinierzadnych zniszczei deformacji elementéw konstrukcji.

Odpowiednio przygotowan powierzchné nalezy pokrye farba gruntupca i farba
powierzchniow.

7/. Roboty malarskie powinny byvykonane w temperaturze niezsiej ni +5°C ( z
zastrzeeniem, aby w eigu doby nie nagpowat spadek temperatury péej
0° C) i nie wyzszej nz 22 C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa
(Szlema B), ktGr mazna malowa przy temperaturze 2. Zaleca s, aby
temperatura w chwili wykonywania rob6t malarskigynosita :

- przy malowaniu wodnymi i wodorozgizalnymi od +12 do +1£8C,

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnyriéjnozywicznymi +10 C.

- przy lakierowaniu i powlekaniu emali2® C (w pomieszczeniu przy zamkhich oknach)
jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poditanowymi.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jakasci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST-B.00.00.00.

Kontrola jako §ci wykonania robét
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu : pogo materiatow, warstw gruntigych. W celu
utatwienia kontroli wskazane jest stosowanie powtmiiacych s¢ barws.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-B.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest : -m

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B.00.00.00.

8.2. Odbior robdt

Badanie powtok malarskich nalesprawdzt po 7 dniach pod wzgtlem ;
- rownomiernego rozienia farby

- jednolitego rozieenia farby

- odporndci an wycieranie

- odporndci na zarysowania

- przyczepnéci do podiaa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady dotygeze ptatnéci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

9.2. Pfatnaé

Ptatnaci beda dokonywane na podstawie obmiaru robo6t zgodnietzpR. ST.
Cena obejmuje odpowiednio :

- roboty przygotowawcze podia
spoinowanie

- szpachlowanie

- fluatowanie tynkow

- malowanie farl podktadowg

- malowanie farb powierzchniow,
- zagruntowanigélusarki

- malowanieslusarki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
Swiadectwo ITB 462/83

Swiadectwo ITB 565/85

PN 69/B-10280

ISO 12944
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KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podtogscian
KOD CPV 45432111-5 Kiladzenie wyktadzin elastyczniicdywanowych i rulonowych PVC

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaegfihicznej $ wymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem podiég w budynku Morskiej $tRatowniczej w Ustce
teren Portu. .

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdis.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agfi technicznej dotyez zasad prowadzenia
robét zwhzanych z ktadzeniem wyktadzin podtogowych elastychn

1.3.1. Wykaiczenie poditog

Wykladziny dywanowe, w pom. wg oznaézg@k na projekcie, z cokotem o wysakd 10 cm z
wyktadziny dywanowej w listwach systemowych. W peszczeniach wg oznaczgak na projekcie
— wykfadziny rulonowi PVC spawane z cokotem wywtgm z wyktadziny podtogowej o wysokai
10 cm.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan&T-B.00.00.00.
~Wymagania ogdine”.

Rodzaje materiatow
Przygotowanie podidga
Podlaze winno by czyste, réwne i gtadkie, wykonane jako samopozjanai

2.2.2. Wykiadziny podtogowe dywanowe
Projektuje st wyktadziny typu tzw. obiektowe
W pomieszczeniach biurowych w tonacjizbeve;.

Charakterystyka techniczna wyktadzin dywanowych

- szerokd¢ rolki w metrach -20m

- widkno - 100% PA

- gramatura ->1100 gfm
- grubag¢ ->4,4 mm

- wysoka¢ wiokna ->4.4 mm

- splot - iglowy

- podkiad - syntetyczny
- antystatyczn& -tak < 2 kV

- zapalnéé - trudno zapalne
- odpornd¢ naswiatto - tak

- trwatas¢ barwy ->5

- odpornd¢ na wilga - tak

- §cieralna¢ ->4.2

- nie strzpliwos¢ przy cieciu - tak

- przystosowanie do mebli na kétkach - tak
- przystosowanie do aparatury elektronicznej - tak
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2.2.3. Wyktadziny rulonowe

- homogeniczne o gruba > 2 mm i masie nie mniejszej®,9 kG/n
Klejone na catej powierzchni, spawane spawem wrkelavyktadziny.
Wyktadziny wywinkte nasciarg na wysoké¢ 10 cm.

2.2.4. Kleje systemowe
Dopuszczone do stosowania przez producentéw wyiktadz

2.2.5.Pozostale materiaty
» Wszelkie inne materialy zatwierdzone przezyhiera.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B.00.00.00.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania robot wykorzystany zostanie gpsjacy sprzt:
e Samochéd dostawczy tad. do 0.9t
* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0.5t

lub inny sprzt zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-B.00.00.00.

Transport materiatow i sprzetu
Materialy i sprzt do wykonania robot natg przewozé w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpiecaajje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonywania robot
Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-B.00.00.00.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jakasci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST-B.00.00.00.

Kontrola jako $ci wykonania Rob6t
Zgodnie z PN-89/B-10145 (2)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-B.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Podtogi

Jednostk obmiarova stanowé¢ bedzie 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranegtpgi
zgodnie z Dokumentacja Projekt@wobmiarem na budowie.

7.2.2. Listwy przypodtogowe i cokoty
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Jednostk obmiarowa stanowé bedzie 1 m (metr biecy) wykonanego i odebranego elementu
zgodnie z Dokumentacja Projekt@ivobmiarem na budowie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady dotygeze ptatnéci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Wykonanie podiga
Pfatng¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranegdtaza odledzie sé na podstawie
obmiaru i oceny jakixi wykonanych Robét.
W cenie jednostki obmiarowejatg bxda nastpujace koszty:
e zabezpieczenie terenu robat,
e pomiary,
» dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstw materiatu o0 gruboi i
jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,
» koszt niezhdnego spratu,
e utrzymanie i ochroiwykonanych warstw podia na czas prowadzenia prac,
e upratniecie terenu robot.

9.2.2. Wykaiczenie podtog
Platng¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebraneystway wykaiczeniowej posadzki
odhedzie st na podstawie obmiaru i oceny jakbwykonanych Robat.
W cenie jednostki obmiarowejatg bxda nastpujace koszty:
» zabezpieczenie terenu robdt,
e pomiary,
» dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiavarstw materiatu o gruboi i
jakoéci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,
e pomiary i testy zgodnie z niniejsspecyfikacj,
e utrzymanie i ochroiwykonanej posadzki na czas prowadzenia prac,
e upratniecie terenu robot.

9.2.3. Listwy cokotowe
Ptatng¢ za 1 m (metr bicy) wykonanej i odebranej listwy cokotowej edlzie st na podstawie
obmiaru i oceny jakixi wykonanych Robét.
W cenie jednostki obmiarowejatg beda nastpujace koszty:
» zabezpieczenie terenu robdt,
» dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiavarstw materiatu o gruboi i
jakaéci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,
e utrzymanie i ochroiwykonanej posadzki na czas prowadzenia prac,
e upratniecie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-EN 654:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Rétgtzne plytki ( z polichlorku
winylu). Wymagania
2) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwvych), klinkierowych i
lastrykowych — Wymagania i badania przy odbiorze
3) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerntowgmagania i badania techniczne
przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CVP 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
CPV 45233222-1 ROBOTY w ZAKRESIE CHODNIKOW

D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW

D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWYJ

D-08.01.01 - KRAVEZNIKI BETONOWE

D-08.02.02 - CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONREJ

D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
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D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgzianych z
rozbidrka elementéw drog z zakresie budowy budynku MorsRiagji Ratowniczej w Ustce teren
Portu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zazanych z rozbiork:
- warstw ziemi

- kraweznikow, obrzey i opornikéw

- chodnikow

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi , odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne™

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymagania ogdélne”.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ,Wymagania
ogolne”.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robot zvazanych z rozbidrk elementow drog, nmie by wykorzystany sprg podany
nizej lub spret inny zaakceptowany przez Inspektora.
- spycharki

- tadowarki

- zurawie samochodowe

- samochody erarowe

- mioty pneumatyczne

- pity techniczne

- frezarki nawierzchni

- koparki.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiaty z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagagé@ne”.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z dokumeriacpjektows lub wskazanych przez Inspektora.
Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera inwentarypagj lub/i rozbiérkowej, Inspektor nie
polecit wykonawcy sporazenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykong& mechanicznie lukecznie w sposob okény w SST lub przez
inspektora.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wkasndcia wykonawcy, powinny by
usuntte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rézbé elementdw drdg, znajdag sé w
miejscach , gdzie zgodnie z dokumenigmjojektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny &y
tymczasowo zabezpieczone. W szczeglnoalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody
opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych, najewypetnic
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST ,roboty ziemne”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzel@mentéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,wymagaaiogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostlk obmiarowi rob6t zwjzanych z rozbiérkelementow drég jest :
- dla nawierzchni i chodnika -m

- dla kraweznika, opornikagciekéw prefabrykowanych — metr.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagaaiogolne”.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne zasady dotyezre podstawy ptatnéci
Ogolne zasady dotygze podstawy ptatrici podano w ,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje :

a/. dla rozbiorki warstw nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhbidrk

- rozkucie i zerwanie nawierzchni

- ew. sortowanie materiatu uzyskanego z rozbidvitelu ponownegoaycia, z ut@eniem na
poboczu

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki

b/. dla rozbidrki krawznikdw, obrzey i opornikow

- odkopanie wraz z wggiem i oczyszczeniem

- zerwanie podsypki cementowo — piaskowej i ew. taw

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki
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- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki.

c/. dla rozbiorki chodnikow

- reczne wygcie ptyt chodnikowych lub rozkucie i zerwanie inhymateriatdw chodnikowych
- Ew. sortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorkielu ponownegoycia, z utgeniem na

poboczu

- zerwanie podsypki cementowo — piaskowej
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. Przepisy zwazane

Normy :

. PN-D-95017
. PN-D-96000
. PN-D-96002
. PN-H- 74219
. PN-H-74220

GbhwWNE

. PN-H-93401
. PN-H-93402
8. BN—87/5028-12

~N o

9. BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartadgieste

Tarcica iglasta ogblnego przeznaeze

Tarcicasiasta ogolnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogolnego stosowania

Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego
stosowania

Stal walcowanaatd§wniki rownoramienne

Ktowniki réwnoramienne stalowe walcowane naagor

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym
i kwadratowym.

Oznaczenie wsgkika zagszczenia gruntu.
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikeghnicznej $wymagania ogdine
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w zakregebpidowy budynku bytej przychodni PKP na

budynek biurowy ZUS O/Gadak
1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna szczegotowej specyfikacja techniczna jestosvana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méchrae - jedna lub wicej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w Wymagania ogélne”

2. materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, poe
~Wymagania ogolne” .
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziatwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztiz#bcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byggodne z wymaganiami podanymi w ST ,, Wymagania
0golne”.

2.3.2.Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w ST ,, Wymagania ogolne”.

3. sprzet
Wymagania dotycce sprztu podano w SST” Wymagania ogdlne”.
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4. transport
Wymagania dotycgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

5. wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,, Wyanagogdlne”.
5.2. Przygotowanie podiea
Przygotowanie podf@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ,Wymagania
0golne”.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa naley wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
» Wymagania ogéine”.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST ,Wymagania
ogolne”.
5.5. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykortaodcinki probne, zgodnie z zasadami glaeymi w SST
~Wymagania ogolne”.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST ,, Wymagania
ogolne” .

6. kontrola jako $ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” .
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST » Wymagania ogélne”..
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w §ST
Wymagania ogélne”.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST ,Wymagania @jaln
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST ,,
Wymagania ogoélne”

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawy
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbior robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,, Wymigagdlne”.
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9. podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrgi podano w SST ,Wymagania ogolne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozizonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwi gzane
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D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikigjhnicznej $wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukobejonowej w
zakresie budowy budynku Morskiej Stacji Ratowniczdystce Teren Portu..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosaao dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwezakresie przebudowy budynku bytej
przychodni PKP na budynek biurowy ZUS O/Gsla

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladaaivierzchni:

— drdég i ulic lokalnego znaczenia,

— parkingéw, placow, wjazdéw do bram i gaya
— chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanateitne metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztalttka jednowarstwowanudwdéch warstwach patzonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagangome”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

2. materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST
~Wymagania ogélne” .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowdikmsikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnalgwna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza
— 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.
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2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomyth do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadlugdci =3 mm,
— na szerokgi 3 mm,
- nagrubdci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajusaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
2.2.4.Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najisza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek

2.2.5.Nashkliwosé

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiéd@ymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosi nie wigcej niz 5%.
2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnatgdana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapanaia i odmraania prébek jest
wystarczajca, jeeli:
- prébka nie wykazujegknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaés probek nie zameanych nie

jest wiksze nk 20%.

2.2.7.ScieralnG¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukonvych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej nt ,,32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bwstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b,
przy zat@onych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwkostek brukowych
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjm.
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Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymala¢, mniejsa nasakliwosé i
wieksz odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwate zabarwienie. Powinny tablgarwniki
nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkeyuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mizna stosowa
mechaniczne uszizenia ukladajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sticego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngscgiéch utagenia. Uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, raoa wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje sribratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tra stosowamechaniczne ugglzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dki@e g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakei betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuije je w faii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymigagdine”.
5.2. Podiae

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclrzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o ERB5 [7].

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczepadwierzchng z kostki brukowej
przeznaczomdla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegthtusamochodowego, i
wykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym dieryGrunt
podiaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadiskmi przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamnei zag:szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania patenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagcprojektow.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, mage stanowd:
— grunt ulepszony pospdakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meiclzare,
— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,



157

lub inny rodzaj podbudowy okflmnej w dokumentaciji projektowe;.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdnych mana stosowakrawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub ingpyt krawgznikéw zgodne z dokumentacj
projektowy lub zaakceptowane przezzimiera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiaday wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraig w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Z uwagi na rénorodna¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #ae jest utazenie
dowolnego wzoru - wcZaiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagioevanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podtao piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostan
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedagsziniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchrg.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana do
ruchu.

6. kontrola jako $ci robo6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST,Wymagania ogoélne”.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizejST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powigelia¢ od producenta wynikéw
biezacych bada wyrobu naciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdid nasciskanie pobier&
6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienolej 600 ni powierzchni kostek utmnych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liaynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagj
projektows i odpowiednimi ST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétdo wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodoiacz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruychvpolega
na stwierdzeniu zgoddoi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowéai ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przytly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierbwnaci podiuzne

Nieréwndaci podtuzne nawierzchni mierzone #alub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektows z toleranci
+ 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Ra&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni
Szerok&¢ nawierzchni nie me r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej nz £ 5 cm.
6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigodsypki nie powinny przekracza 1,0
cm.
6.5. Czstotliwosé¢ pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna byostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byty przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych dveetety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci hynier.

7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymiagagoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokestki
brukowe;j.

8. odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymamgeagobine” .

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
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— ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaee podstawy pfatrgi podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtaa (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypelnienie spain,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi gzane
Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy
Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad,
wymagania i ocena zgofirio

5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzch

03/04 drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie mska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni
planografem i tat
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D -08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwkanych z ustawieniem kraanikow betonowych w zakresie budowy
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teremtB.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowapecyfikacja techniczna jest stosowana jako dekirmrzetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
ustawieniem krawznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,
— betonowych na tawie ttuczniowej lutwirowej,
— betonowych wtopionych na tawie betonowayirowej lub ttuczniowej,
— betonowych wtopionych bez fawy, na podsypce piagkdub cementowo-piaskowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzagace chodniki dla pieszych,
pasy dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagangolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST
~Wymagania ogdine”.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kramniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
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W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk hastpujace rodzaje
kraweznikéw betonowych:
— prostoktnescicte - rodzaj,a”,
— prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraggnikow betonowych, rozednia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiZ@awezniki betonowe dzieli gina:

- gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 gat, 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1 Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasnikdw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,a”
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych kegwikow

Rys. 1. Wymiarowanie kragznikow
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Tablica 1. Wymiary krawznikdéw betonowych

Typ Rodzaj |Wymiary kraweznikow, cm

kraweznik | kraweznik || b h c d r

a a
20 |30 min. 3 min. 12

Y 2 100145 max.7 |max.15 |M0
15 |20

D b 100 (12 |25 |- - 1,0
10 |25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow keewikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny tiybez rys, pknie¢ i ubytkdédw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kradzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementow, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢zmartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktankow betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodse wielkos¢ wad i
uszkodzé

Gatunek 1| Gatunek p

Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikow w 2 3
mm
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie

. ” . niedopuszczalne
uszkodzenia gorne §cieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skladowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielgio
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Krawezniki betonowe natey ukltada z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewniammych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wiksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skiadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawznikow nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W
przypadku wykonywania kraynikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikow
powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uwyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@1 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnéria, zgodnie z noranPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej ni
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagoiitymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4\Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskoaypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4

Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert logmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMMR50 [2], ktdrego sktadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy ttluczniowej - thuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataaginya gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techn&jz

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podanow ST ,Wymagania ogdélne” .
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgozywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” .
4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaamgtpozascianysrodka transportowego wgej
niz 1/3 wysokdgci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyateriatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mini
odbywa si¢ w warunkach zabezpieczajch przed uszkodzeniemglinoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne” .
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokaci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co hajmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zagszczenie go polewg wodh.

Lawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa: dwuwarstwowo, starannie zggczajc
poszczegodlne warstwy.

5.3.2.tawa tluczniowa

tawy naley wykonywa: przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie ulgi polewajc wody. Gorra powierzchng fawy ttuczniowej nalgy
wyréwng klincem i ostatecznie zagpic.

Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynoseej powyzej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne warstwy.

5.3.3.tawa betonowa

tawy betonowe zwyklte w gruntach spoistych wykoraigebez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje $v szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyntenastosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicamas, zalewova.
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5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikéw

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kragénika od jezdni) powinno liyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypatkaku takich ustatepowinno wynosi od 10 do
12 cm, a w przypadkach wagkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie$cieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikéw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na
podsypce z piasku o grumd warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréfi@ do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypehianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny nate wypetnic
zwirem, piaskiem lub zapraycementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprave cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikow ustawionych na
tawie betonowe.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury keanki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapsavalery zalewa co 50 m bitumicza mag, zalewovy nad
szczelin dylatacyjr tawy.

6. kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST ,Wymagania ogélne” .
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegnikow betonowych i przedstaévivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégja gigbokasci uszkodzé nalezy wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow palprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm
przy wzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lkgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchylek z doktadiwia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych pregwianiu krawgznikow betonowych
powinny obejmowéawszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdbw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
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Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne
Z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podhwznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovs.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien ygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokgci + 10% szerokeri projektowanej.
¢) Réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza gsirzez przytaenie w dwdch punktach, naide
100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przéwit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przytazomg tata nie mae przekracza 1lcm.
d) Zag:sszczenie taw.
Zagzszczenie faw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie
mom wykazywa sladu uradzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia, badane pralwvyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny paavna
wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamé&gerunku nie mge przekracza +2cm
na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikow

Przy ustawianiu kraggnikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyraywznika od niwelety projektowane;,
ktore wynost: 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnai¢ goérnej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchm
krawgznika i przytozom tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petr glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymigagolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaaagbine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kra@nika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,
— ew. zalanie spoin mazalewova,
— zasypanie zewtrznejsciany kravwgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi gzane
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&twinzapraw

5.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwydte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutoelie pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgao
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeawierzchni

drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgao
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgod§w
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.
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10.2. Inne dokumenty
17 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anEprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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D - 08.02.02

CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t zawzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki hetoej w

zakresie budowy budynku Morskiej Stacji Ratownicazdjstce teren Portu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeedokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanateige metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanudwoch warstwach patzonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi 8ST ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robot podano w SST ,\Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materialow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST
~Wymagania ogolne” .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowdikosikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wgfprzez uprawnianjednostk.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnalgwna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste,

wklesniecia nie powinny przekracz&® mm dla kostek o gruboi < 80 mm.
2.2.3.Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujetstonowy kostke brukows o grubdci 60 mm.
Kostki o takiej grubéci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dhugdci + 3 mm,
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— na szerokéci +3 mm,

— na grubdci 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajugaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i

brazowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartas¢
1 | Wytrzymataé nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szeiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasikliwosé woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do
wytrzymataci 20

prébek nie zamg#ganych, %, nie wdcej niz

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niﬁ
wigcej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukonvych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej nk ,,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadéa
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bwstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b,
przy zat@zonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow [
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsz nasakliwose i
wieksz odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki
nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogdlne” .
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3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@sk recznie.

Jeli powierzchnie § duwze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mizna stosowa
mechaniczne uszlizenia ukladajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sticego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utgenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje sribratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dki@e g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakxi betonu min. 0,7 wytrzymasoi projektowanej, kostki przewone g na
stanowisko, gdzie specjalne atzenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiggagoine” .
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyaa w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”. Wskanik zag;szczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacija projektowa nie okl@inaczej, to nawierzchechodnika z kostki
brukowej mana wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o \&/B5 [6] W
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa
odsiczapca, to jej wykonanie powinno Bygodne z warunkami okdlenymi w OST D-04.02.01
~Warstwy odgczapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #iae jest utazenie
dowolnego wzoru - wcZaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgkowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy ukltada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usziaiem i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
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Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypelnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wympggegnacji - mae by zaraz
oddany do gytkowania.

6. kontrola jako $ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podanow SST ,Wymagania ogélne” .
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek
brukowych posiada aproleaiechnicza.
Pozostate wymagania okteno w SST ,Nawierzchnia z kostki brukowej betorspiv

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@a

Sprawdzenie pod#a polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasta:
— gtebokadici koryta:

- oszerokécido3m: *1cm,

— 0 Szerokéci powyzej 3 m: 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétho wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoiz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymtiega na
stwierdzeniu zgodrsai wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

— pomierzenie szerokoi spain,

— sprawdzenie prawidtowci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowriai chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalery tata co najmniej raz na kde 150
do 300 m utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny pr&eit pod fat 4 m nie powinien przekrac&a 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod
uwag: punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcai 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika witach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriymalezy szablonem z poziomi¢co najmniej
raz na kade 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profijnegz + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymiggagolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymigagdline” .

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrgi podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi gzane
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy
Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrezi

5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskilia piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotycice
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z ustawieniem betonowego obiezehodnikowego w zakresie
budowy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Usteeen Portu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
ustawieniem betonowego ob¢zechodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmapce jednostronnie lub
dwustronnie eigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychataunikaciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,Wymaganigome”.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padarSST
~Wymagania ogolne”
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- obrzera odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzs:
— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych
obrzera dzieli s¢ na:
- gatunek1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cmgat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynmperyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm

obrzea 1 b h r
75 6 20 3

On 100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olize

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h 3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny kyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchravwgdzi elementéw nie powinny
przekraczé wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 | Gatunek 2

WKlestas¢ lub wypukltasé powierzchni i krawdzi w 2 3

mm

Szczerby ograniczajcych powierzchnie

) : 7 . niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)

krawedzi i nar@zy | ograniczaicych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
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dtugaé¢, mm, max 20

10

40 ‘

gtebokas¢, mm, max

2.4.4.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek [
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniejbgéa 2,5 cm, szerokg 5 cm, diugéc¢
minimum 5 cm wiksza nk szerokd¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglayymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podanow SST ,Wymagania ogdéine”.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymakci projektowane;j.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemwsszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatdw podano w SSTaygniki betonowe”.

5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wyanagogolne”.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) naleey wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w
szerokaci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) zezwiru lub piasku, o grubi@i warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu. Podsygktawe)
wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i ze
Swiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
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Zewretrznasciana obrzga powinna b¥ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogwv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgtebokas¢.

6. kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST ,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzdodnikowych i przedstawivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodz@ystkepujacych na powierzchniach i kragdziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégja gigbokasci uszkodzé nalezy wykona& za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow plprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy wzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lkgtownika do
badanego nata i zmierzenia odchylek z doktadimwia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wyinigych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robo6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypiny(faze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynosé = 2 cm na kade 100 m diugei obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktore mae wynosé +1 cm na kade 100 m diuggri
obrzera,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdngipno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petmicbokasé.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymigagolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagegoine” .

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora , jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
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- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaee podstawy pfatrgi podano w SST ,Wymagania ogoélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego okiezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypelnienie spain,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi gzane
Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech
geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzado
nawierzchni drogowychwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzalo
nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgod§w
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

o
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D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SSE)veymagania dotyce wykonania i odbioru

robét zwhzanych z zielemidrogows zwigzara z budova budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w
Ustce teren Portu.
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