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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Postawę opracowania stanowi zlecenie Morskiej służby Poszukiwania 
i ratownictwa, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewieckiego 10 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje : 
• włączenie drogi wewnętrznej na działce nr 1560/80 do istniejącej drogi 

dojazdowej na terenie portu 
• drogę wewnętrzną, dojścia piesze oraz plac manewrowy na działce nr 

1560/80 
• miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

3. Materiały wyjściowe do projektowania 

Do projektowania układu drogowego dla obsługi budynku Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa przyjęto poniższe założenia: 

1. Takie ukształtowanie wysokościowe aby dostosować rzędne dróg i 
placów do rzędnych posadowienia budynku przekazanych przez 
architekta. 

2. Mapa do celów projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500. 
3. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego wykonana 

przez A.B.G. Firmę Projektowo-Wykonawczą. 80-438 Gdańsk, ul. 
Aldony 8/1 

4. Zapewnienie zgodności rozwiązań z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (dz.U.Nr 43. poz 430) w części dotyczącej zjazdów 
publicznych dla dróg klasy L - dalej zwane - Warunki. 

4. Stan istniejący 

Działka nr 1560/80 zlokalizowana jest na terenie portu w Ustce. 
Aktualnie działka ta nie jest zagospodarowana. Na opracowywanym 
obszarze różnice wysokości wynoszą od +1,80 m n.p.m. do 2.50 m n.p.m. 

5. Warunki geologiczne 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną na terenie działki nr 1560/80 
w podłożu występują w strefie przypowierzchniowej grunty mineralne tj. 
piaski drobne i piaski średnie w stanie luźnym, średniozagęszczonym i 
zagęszczonym. 
Poziom wody gruntowej znajduje się na +0,30 m.n.p.m. 
Podłoże zaliczono do grupy nośności G1 
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6. Stan projektowany 

Na działce nr 1560/80 planowana jest lokalizacja budynku Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa 

Charakter przewidywanej działalności wymaga budowy drogi 
manewrowej wzdłuż budynku, placu manewrowego do rozładunku łodzi, 
dojść pieszych oraz parkingu dla samochodów osobowych. 

6.1 Rozwiązanie w planie 

Zaprojektowano wjazd na teren działki o szerokości 6,0 m. 

Wszystkie przyjęte parametry są zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( 
Dz U. Nr43poz.430). 

Na części działki nr 1560/80 po lewe stronie wjazdu zlokalizowano miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych w ilości 4 szt. o wymiarach 2.3 m x 
5,0 m.. 

6.2 Rozwiązanie wysokościowe 

Przyjęto spadki od 1 do 2% 

6.3 Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto: 
1. nawierzchnię na drodze manewrowej, miejscach postojowych i placu 

manewrowym; 
• warstwa ścieralna - kostka wibroprasowana o grubości 8 cm 
• podsypka piaskowo-cementowa o grubości - 5 cm 
• podbudowa zasadnicza z chudego betonu grub. 20 cm 
• podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 

RM^-2,5 MPa o grubości 15 cm 
• podłoże zagęszczone do ls=1,0 na głębokość do 0,2 m i na głębokości 

od 0,20 do 0,50 m od powierzchni robót ziemnych ls=0.97 
Jezdnię i plac manewrowy ograniczono krawężnikami betonowymi o wym. 15 
x 30 na ławie z oporem z betonu B15 o wym. 40 x 30cm. wystającymi na 
wysokość 12cm. 

2. nawierzchnię chodnika i przejść pieszych 
• kostka wibroprasowana o grubości 8 cm 
• podsypka piaskowo-cementowa o grubości - 5 cm 
• grunt stabilizowany cementem grubości - 15cm. 

Nawierzchnię chodnika ograniczono od strony zieleni obrzeżem betonowym 
8 x 30 na podsypce cem. piask. 
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Wjazd i wyjazd z działki nr 1560/80 na drogę lokalną oddzielono 
krawężnikiem leżącym 15 x 30 na podsypce cem. piask 5 cm i ławie z betonu 
B15 o wym. 30 x 50 wystającym na wysokość 2 cm. 

Konstrukcje nawierzchni i szczegóły przedstawiono na rysunku nr 2. 

6.4 Odwodnienie 

Wszystkie projektowane elementy drogi manewrowej, parkingów i placów 
odwodnione są do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

6.5 Roboty ziemne 

Na całej powierzchni podłoża (koryta) pod konstrukcję nawierzchni 
zaprojektowano ułożenie tkaniny separacyjnej o wytrzymałości na przebicie 
1500 N. 
Roboty ziemne należy wykonać należy zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06050 i PN-S-02205 (drogi). 
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POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

Z A Ś W I A D C Z E N I E 
Pan(i) Krewan-Michalska Beatrycze 
80-288 Gdańsk ul.Pow.Styczniowego 5/30 

jest członkiem 
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

o numerze ewidencyjnym POM/BD/2418/01 
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
Niniejsze zaświadczenie jest ważne 
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31 

Gdańsk 2007-12-14 r. 
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Zestawienie powierzchni 
robót na budowę placów i chodników Morskiej Stacji Ratownictwo w l Istce 

Nawierzchnia placów z kostki typu POLBRUK tmib. 8 cm koloru szarego 
34.4x9.2 = 316.5 
4 x 12.0= 48.0 

6x1.5= 9.0 
2x1.6= 3.2 

3.8 +0.5 - 3 = L2 
OGÓŁEM 377.9* 380 m2 

Krawężniki betonowe 15 x 30 cm 
10.8+4.2+1.1 +6.0+0.5+1.6+24.2+9.2-

19.0+4.7+1.2+2.0+1.6+1.6 = 87.7 
< )gótem 88 m2 

kruwe/niki nu lukach o promieniu do Ki m 

Obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm 
2 x (1.5 + 5.55 +4.8) + 6.7 - 30.4 * 31 m2 

Chodniki z kostki betonowej typu POLBRUK urub. 8cm 

1.5x2.5= 3.8 
2.5x5.55= 13.9 
3.0x6.70= 20.1 

1.5x4.8= 7.20 
(KiÓI.LM 45.0 m2 

Humusowanie i obsianie trawa 
162.8+196.7 + 40.9+ 142.0 +16.2+12.9+12.7 ~- 584.2 m2 


