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D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru

robot zwazanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betomy pudowie Morskiej Stacji Poszukiwania i
Ratownictwa w Ustce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoen
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét przy wykonywaniu warstwy podbwmgo
z chudego betonu i obejmj

- wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betwadniej grubéci 12 cm pod nawierzchgiz kostki na
wyspach rozdzielagych i azylach dla pieszych,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betgnubgci 20 cm na zatokach autobusowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie wargtgeszczonej mieszanki betonowej, ktéra po

osiagnieciu wytrzymatdci na sciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej n 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2 Chudy beton - materiat budowlany powstaly przgmweszanie mieszanki kruszyw z cementem \cilo
od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymaloscia wody, ktdry po zakaczeniu procesu wkania
osihga wytrzymaté¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.3. Pozostate oketenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaing” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania og/tpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-EN 19[217] klasy 32,5.

Za zgod Inzyniera mana stosowé cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wyamach zgodnych z
PN-EN 197-1 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 | Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, niecagj niz: 52,5
3 | Czas wizania:

- pocztek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 75
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemerdizie dhzszy od trzech miesty, mazna go stosow@aza
zgodh Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wigkggo przydatné do robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu aaktosowa:

— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],

— kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna & sii w  krzywych granicznych  podanych
w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-88(22].

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasynadda szczelné¢ i
urabialng¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia  kruszywa do  chudego betonwedtug
PN-B-06250:1988

Sito 0 boku oczka Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%)

63 -

31,5 100
16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 20 do 45
1 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20

0,25 od 2 do 12

0,125 od0do5
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Kruszywo zuzlowe powinno by calkowicie odporne na rozpad krzemianowy  wedtug
PN-B-06714-37 [12] zelazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotygee kruszywa do chudego betonu

Lp. Wihasciwosci Wymagania Badania wediug

1 | Zawartd¢ pytdbw mineralnych porej 0,063 mm, %, nie 4 PN-B-06714-13
wigcej niz: [5]

2 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad barwa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazni wzorcowa [10]

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [4]

4 | Mrozoodpornécé ¥ frakcji = 4 mm:
a) jedno- wielofrakcyjnych gryséw oraz grubych ragasek
kruszywa  tamanego ze skal magmowych | i
metamorficznych oraz gryséw i grubych mieszanek

kruszywa tamanego z otoczakdéw, % (m/m), niecaj niz: 5 R i
b) zwiréw jedno- i wielofrakcyjnych oraz grubych miesek PN-B-06714-19
Lol BT [9]
kruszywa naturalnego, % (m/m), niecegj niz: 10

c) grysow jedno- i wielofrakcyjnych oraz grubycheszanel
kruszywa tamanego, sortowana i z otoczakéw ze |skat
osadowych (piaskowcowych i krzemionkowych), |%

(m/m), nie wecej niz: 20
5 | Nasikliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od 4 mm, %, nie 5 PN-B-06714-18
wigcej niz: [8]
6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgiej niz: 30 PN-B-06714-16 [7]
7 | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S0 %, nie 1 PN-B-06714-28
wigcej niz: [11]
8 | Odporné¢ na rozpad krzemianowyzelazawy” catkowita PN-B-06714-37[12]

PN-B-06714-39[13]

1) w przypadku negatywnego wyniku badania mrozoodmoi metod, krystalizacji — 5 cykli, naley wykona
badanie metagbezpdredni — 25 cykli
2) dotyczy kruszywauzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak eertualnie do pienacji wykonanej podbudowy nale
stosowé wodk odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badmboratoryjnych mana
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stosowa wodochgowa wook pitna. Gdy woda pochodzi
z watpliwych zrodet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie zeyyodar norma.

2.5. Chudy beton

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spettisvymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wediug
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-S-9622B
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,( PN-S-96[23
3 | Nasjkliwos¢ % m/m, nie mniej ri 9 PN-B-06250 [3]
4 erozqoq'pornéc’, zmniejszenie wytrzymasai %, nie 20 PN-S-06014 [23]

wigcej niz

2.5.2. Skfad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinienébotak dobrany, aby zapewniat aghiccie wtasciwosci okreslonych w tablicy
4,

Zawart@¢ cementu powinna wyndasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinnzekracza 130
kg/n.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruspawinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartg¢ wody powinna odpowiadawilgotnaici optymalnej, okréonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (dy cylinder, metoda Il), z tolerancj-10%, -20% jej warti.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinier lyykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera

a) wyniki bada cementu, wedtug PN-EN 196 [1],

b) w przypadkach wipliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250 [19],

c) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz Wawosci, okrelone na rysunku 1
oraz w tablicy 3),

d) skiad chudego betonu (zawati&ruszyw, cementu i wody),

e) wyniki bada wytrzymatdgci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-S-96013 [22],

f) wyniki bada nasikliwosci, wedtug tabl. 4 SST,

g) wyniki bada& mrozoodpornéci, wedtug tabl. 4 SST.

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbgé stosowane:
— emulsja asfaltowa wg EmA-99 [26],

- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. gkt
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3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaz& sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

— wytworni stacjonarnej typu agtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwormiawinna by
wyposa&ona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikgwarantujce nasipujace
tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéuszgwo+ 3%, cement
0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopuyci¢ objgtosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikdbw na wog

— ukladarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekobowej,

- walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zasgczania

— zagsszczarek plytowych, ubijakbw mechanicznych lub robatwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.

UWAGA:
Z uwagi na ksztalt wysp i azyli dopuszczagizktadanie chudego betonu w prowadnicach.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@nagj pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyivaic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem mplerzewozt
cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposo6b
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewenymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu niezedy¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfizej 5°C
oraz wtedy, gdy podi® jest zamarzate i podczas opadéw deszczu. Nie mal@éozpoczynd produkciji
mieszanki betonowej, eli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomij 2C w
czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe pod podbudewowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegzczeniem podi@” lub SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudow z chudego betonu naleuktada& na wilgotnym podtau.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowaniaodbudowy powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie r@bobéz Wykonawg, zgodnie z wymaganiami SST D-
01.01.00 ,,Odtworzenie trasy w terenie”.
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5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu &xisle okreslonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygch otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bpd razu transportowana na miejsce wbudowania, os&@p
zabezpieczony przed segregaapadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przy ukladaniu mieszanki betonowej za pomo@wniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. tdmanie
za pomog rowniarek bez stosowania prowadnic, zmoodbywa si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach,
okreslonych w SST, za zgadnzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gru§oi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu. Gdy
wymagana jest wksza grubéc, to do ukfadania drugiej warstwy uma przysipi¢c najwczéniej po uptywie 7
dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorzepezez Ireyniera.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zagszczanie. Zagpzczanie
podbuddéw o przekroju daszkowym powinno rozpgcgic od kravedzi i przesuwa sie pasami podinymi,
czesciowo nakladajcymi sk w stror osi jezdni. Zagszczanie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpogz sii od nizej potazonej krawgdzi i przesuwdé sig pasami podinymi,
czesciowo naktadajcymi sk, w strory wyzej potazonej krawgdzi podbudowy. Pojawiage s¢ w czasie
walowania zarzenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powirloy¢é natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanychpe#y gicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznl,00 okrélonego
wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2ylindler typu duego, ll-ga metoda oznaczania).
Zagezszczenie powinno lgyzakaiczone przed rozpoegiem czasu wizania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas gsgzrzania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerang;j
+10% i - 20% jej wartci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaoboty, aby w miay mozliwosci unikat podiwznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy nagarerokéé rownoczénie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej vowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, naley pionows krawedz wykonanego pasa zwuil¢ woda. Przy podbudowie wykonanej bez
prowadnic w ut@onej i zagszczonej mieszance, najewczeniej obciaé pionowa krawedz. Po zwikeniu jej
woda naleey wbudowd& kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb haleiykona poprzecza spoire
robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi we wczéniej wykonanej mieszance
mozna odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozpogam
wbudowania gsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivg
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca s w przypadku ukfadania na podbudowie z chudego roetaawierzchni bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych, w pogtkowej fazie twardnienia podbudowy, nalgbkas¢ okoto 35% jej grubgei.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodej wytrzymatdci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestémiodniowej wytrzymatéci chudego betonu, wygie szczelin pozornych jest
konieczne.

Szerokd¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciaé tak, aby
cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na katmdve lub prostaltne piyty.

Stosunek diuggi ptyt do ich szerokai powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.
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5.8. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna Imatychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja

powinna by przeprowadzona wedtug jednego z spsgjacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsj asfaltows, albo asfaltem D200 Iub D300 w ¢$w od 0,5
do 1,0 kg/m,

b) skropienie preparatami powtokowymi posiaggmi aprobat techniczm, w ilosciach ustalonych w SST, po
uprzednim zaakceptowaniu ichyeia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmgkrapianie wog co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdblia z tworzywa sztucznego, Wom na zaktad co najmniej 30
cm i zabezpieczenprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat

e) przykrycie warstwpiasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w simmvilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawc inne materialy mog by¢ zastosowane po

uzyskaniu akceptacji #yniera.

Nie naley dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni piedgnaciji, a po tym

czasie ewentualny ruch budowlany zamdbywa sie wytacznie za zgoglInzyniera.

5.9. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna lgychroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
powinien naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gezreruch, na wkasny koszt

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich ggdady deszczéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszjeeli
wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu must Ipyzed zim przykryta co najmniej jednwarstwa mieszanki mineralno-
asfaltowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania o0gbin
pkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéri@adania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstasmivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowa wszystkie  wilaciwosci kruszywa i cementu okilene

w pkt. 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z clyalbetonu podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu
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Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalne ilosci badd na I\_/Iaks;t/wm_alna gg
dziennej dziatce roboczej wierzchnia podbu-
dowy na jedno
badanie

1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej

2 | Zageszczenie mieszanki betonowej

3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf

4 | Gruba¢ podbudowy

5 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla kazdej partii krlgszywa | przy kalej zmianie

ruszywa

6 | Wytrzymala¢ nasciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 n?
po 28 dniach 3 probki

7 | Badanie cementu dla kadej partii

8 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia

9 | Nasikliwos¢ w przypadkach watpliwych

10 | Mrozoodporngt i na zlecenie liayniera

6.3.2. Wilgotnag¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna bydwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej
mieszanki z tolerangj+ 10%, - 20% jej wartei.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadbyag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozrl,00,
przy oznaczaniu zgodnie z normajréba Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do bada nalezy pobierd& z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanieementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normgPN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadggodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢ali.

6.3.5. Grubagé¢ warstwy podbudowy

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid warstwy nie mee r&nié¢ sie od
grubdici projektowanej o wicej niz = 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalegy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlaZkej partii. Wiaciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt. 2.3

6.3.7. Wytrzymaiasé na sciskanie

Whytrzymalai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych wednicy i wysokéci 16,0 cm. Prébki do baflanalery
pobierg z miejsc wybranych losowo, wiezo roziaonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk naley formowd i
przechowywé zgodnie z normp PN-S-96013 [22]. Trzy probki nale badé po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymadoi na sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica
4.
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6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien élikdeviasciwosci podane w pkt. 2.2 tab. 1.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.10. Nasikliwo §¢ i mrozoodpornoéé kruszywa
Nashkliwos¢ okresla sk wg PN-B-06714-18.

Mrozoodporné¢ kruszywa oznaczagsiwg PN-B-06714-20:1978. W przypadku negatywnegoikyadanie
wykona metod, bezpgredni wg PN-B-06714-19:1978, a wynik tego badania jastaey.
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3 talfic

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada@ i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbud. z chudego betonu

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szerokdé¢ podbudowy 3 razy

2 Rownai¢ podiwzna co 20 m tad

3 Réwnai¢ poprzeczna 3 razy

4 | Spadki poprzeczné* 3 razy

5 Rzedne wysokéciowe co 20 m,

6 Grubai¢ podbudowy w 3 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnie osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawmikéw szeroké¢ podbudowy powinna Ky wicksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwndé¢ podbudowy

Nieréwnaici  podiwne podbudowy naly mierzy 4-metrow tata lub planografem, zgodnie
z norny BN-68/8931-04 [25].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukachinmy by zgodne z dokumentagcjprojektows z
tolerancy £ 0,5 %.
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6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0cm,-1cm.

6.4.6. Grubg¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\3@nagania ogoéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jestm? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmive.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00@nagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00.
Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykona':

- podbudow zasadnicz z chudego betonu grugm 15 cm,

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgifransport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezieniprowadnic oraz innych  materiatow
i urzadzen pomocniczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

— ewentualne nacinanie szczelin,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w Szczegétowej Spéeagii
Technicznej.

10. Przepisy zwazane

1. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytedgodndci dotycace cementdéw
powszechnegoaytku

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboxgier

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawarfgi zanieczyszczeobcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi pytdw mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
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10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

26

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-EN197-1

PN-B-23004
PN-B-32250
PN-EN-12591
PN-P-01715

PN-S-96013
PN-S-96014

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. n@@zanie mrozoodporéd metod
bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarei zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartii siarki metod bromow

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgatlo nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famao@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych; piasek

Cement. Skfad, wymagania i kryterigodndci cementu powszechnego
uzytku

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecfruszywa zzuzla wielkopiecowego
kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betona@apraw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Atsfdrogowe.

Wibkniny. Zestawienie wgkikéw technologicznych i aytkowych oraz
metod bada

Drogi samochodowe. Podbudowa z gfmudetonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Rodiwa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltmve Em-99. IBDIM 1999.
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