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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Postawe opracowania stanowi zlecenie Morskiej stuzby Poszukiwania
i ratownictwa, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewieckiego 10

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje :
* wiaczenie drogi wewnetrzne| na dziatce nr 1560/80 do istniejace] drogi
dojazdowe| na terenie portu
* droge wewnetrzng, dojécia piesze oraz plac manewrowy na dziatce nr
1560/80
« miejsca postojowe dla samochodow osobowych

3. Materialy wyjsciowe do projektowania

Do projektowania uktadu drogowego dla obstugi budynku Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa przyjeto ponizsze zatozenia:

1. Takie uksztattowanie wysokosciowe aby dostosowat rzedne drog i
placéw do rzednych posadowienia budynku przekazanych przez
architekta.

Mapa do celow projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.
Dokumentacja geotechniczna z badan poditoza gruntowego wykonana
przez AB.G. Firme Projektowo-Wykonawcza, 80-438 Gdansk, ul.
Aldony 8/1

4. Zapewnienie zgodnosci rozwigzan 2z Rozporzadzeniem Ministra

Transporiu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie (dz.U.Nr 43, poz 430) w czesci dotyczace] zjazdow

publicznych dla drog klasy L — dalej zwane - Warunki.

s

4, Stan istniejacy

Dziatka nr 1560/80 zlokalizowana jest na terenie portu w Ustce.
Aktualnie dziatka ta nie jest zagospodarowana. Na opracowywanym
obszarze roznice wysokosci wynosza od +1,80 m n.p.m. do 2,50 m n.p.m.

5. Warunki geologiczne

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng na terenie dziatki nr 1560/80
w podiozu wystepujg w strefie przypowierzchniowej grunty mineraine tj.
piaski drobne | piaski érednie w stanie luznym, &redniozageszczonym i
zageszczonym.
Poziom wody gruntowej znajduje sie na +0,30 m.n.p.m.
Podtoze zaliczono do grupy nosénosci G1



6. Stan projektowany

Na dzialce nr 1560/80 planowana jest lokalizacja budynku Morskiej
Stuzby Poszukiwania | Ratownictwa.

Charakter przewidywanej dziatalnosci wymaga budowy drogi
manewrowej wzdiuz budynku, placu manewrowego do roztadunku todzi,
dojsc¢ pieszych oraz parkingu dla samochodow osobowych.

6.1 Rozwigzanie w planie

Zaprojektowano wjazd na teren dziatki o szerokosci 6,0 m.

Wszystkie przyjete parametry sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (
Dz. U. Nr43 poz. 430 ).

Na czesci dziatki nr 1560/80 po lewe stronie wjazdu zlokalizowano miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych w ilosci 4 szt. o wymiarach 2,3 m x
50m..

6.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Przyjeto spadki od 1 do 2%

6.3 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto:
1. nawierzchnie na drodze manewrowej, miejscach postojowych | placu
manewrowym;

» warstwa Scieralna — kostka wibroprasowana o grubosci 8 cm
e podsypka piaskowo-cementowa o grubosci — 5 cm
« podbudowa zasadnicza z chudego betonu grub. 20 cm
« podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
RM=2.5 MPa o gruboéci 15 cm
» podloze zageszczone do Is=1,0 na glebokosc¢ do 0,2 m i na gigbokosc
od 0,20 do 0,50 m od powierzchni robot ziemnych 1s=0,97
Jezdnie | plac manewrowy ograniczono kraweznikami betonowymi o wym. 15
x 30 na fawie z oporem z betonu B15 o wym. 40 x 30cm, wystajagcymi na
wysokosé 12em.

2. nawierzchnie chodnika i przej$c pieszych

» kostka wibroprasowana o grubosci 8 cm

* podsypka piaskowo-cementowa o grubosci — 5 cm

* grunt stabilizowany cementem grubosci — 15cm.
Nawierzchnie chodnika ograniczono od strony zieleni obrzezem betonowym
8 x 30 na podsypce cem. piask.



Wijazd | wyjazd z dziatki nr 1560/80 na droge lokalng oddzielono
kraweznikiem lezacym 15 x 30 na podsypce cem. piask 5 cm i fawie z betonu
B15 o wym. 30 x 50 wystajacym na wysokos¢ 2 cm.

Konstrukcje nawierzchni | szczegoty przedstawiono na rysunku nr 2.
6.4 Odwodnienie

Wszystkie projektowane elementy drogi manewrowej, parkingow i placow
odwodnione s3 do projektowanej kanalizacji deszczowe).

6.5 Roboty ziemne

Na calej powierzchni podioza (koryta) pod konstrukcje nawierzchni
zaprojektowano utozenie tkaniny separacyjnej o wytrzymatosci na przebicie
1500 N.

Roboty ziemne nalezy wykonac nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06050 i PN-5-02205 (drogi).

f i Ueda



rontepshl UEzafl wprewanTer

Archilebtury | Gudowniciwa
BO-8i0 Gdurex, ul. Okepowa 21127

AB=TII=7131/7132/01

DECYZJA NR...222/6d/01

Na podsmawie art. |3 ust. [ pkr 1’2 art. 14 ust, | pkr 2 usiawy £ dnia 7 lipea
1594 r, - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 ¢, z poin, zm./
craz § ust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownicnva z dnia
530 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. L, Nt 8, poz. 38

zZ 1995t/
nadaje :

Beatrycze Krewan - Michalskiej

magister inynier budownictws

ur. wdniu ...23. 118500808 1238 £ ElLoOU e

.................................................

UPRAWNIENTA BUDQWLANE

w specjalnosei . Konstrukeydno - budowlane) . ..

w zakresie ... Pr0Jektowania i kierowania robotami budowlanymi bez pgraniczer.

up.WQ]EWUD?

¢ | 2 |ind. Ryseard Mulbiewict
N o DYRECTORA WYBTIALY

— = B

1/ Pani Beatrycze Krewan - Michalska
ul. Powstania Styczniowego 5/30
B0-288 Gdarisk

2/ a/a




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

. Pan(i) Krewan-Michalska Beatrycze
80-288 Gdansk ul.Pow.Styczniowego 5/30

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BD/2418/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31

 OMORSKA OKREGOWA AR MCY RADY
IBA INEYNIEROW TUDOWNICTW A ™
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Zestawienie powlerzchni
robit na budowe placow i chodnikow Morskiej Stacji Ratownictwa w Ustee

Nawierzchnia placow z kostki typu POLBRUK grub. § em kKoloru szarego
344x92=316.5
4 x12.0= 480

6x15= 9.0

2%1.6= 32

38405-3= 12
OGOLEM 377.9 = 380 m?

Krawezniki betonowe 15 x 30 cm
10.8+4.241.1+6.0+0.5+1.6424.2+9.2-
19.044.7+1.242.041.6+1.6 = 87.7
. Ogdlem 88 m’

Krawegeniki na lukach o promieniu do 10 m

Obrzeze chodnikowe 8 x 30 ¢cm
2%x(1.5+555+48)+6.7=304=31m"

Chodniki z kostki betonowej typu POLBRUK grub. 8cm

1.5x25= 38
25x555=13.9
3.0 x6.70 = 20.]
1.5x48=_7.20
OGOLEM 45.0 m*

. Humusowanie | obsianie trawg
162.8 + 196.7 +40.9 + 142.0 +16.2+12.9+12.7 = 384.2 m2




