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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: dostawa sprzętu przeciwrozlewowego, w podziale na zadania,  znak postępowania: NZ-RR/PN/I/15/12, 
Formularz – opis oferowanego sprzętu
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający w załączeniu przekazuje dodatkowy wzór dokumentu – formularz opisu zaoferowanego sprzętu. Zgodnie z SIWZ wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty opis oferowanego sprzętu np. katalogi producenta bądź inne. Zamawiający, celem ułatwienia złożenia oferty, przekazuje wzór opisu oferowanego sprzętu (do wypełnienia), pozostawiając wykonawcy wybór czy skorzysta z wzoru Zamawiającego, czy przedstawi  inny dokument wskazujący parametry oferowanego sprzętu. Podkreślamy, iż załączony do oferty opis musi jednoznacznie potwierdzać posiadanie przez oferowany sprzęt parametrów wskazanych przez Zamawiającego przynajmniej na dopuszczonym, wskazanym przez Zamawiającego poziomie. 
DYREKTOR

Marek Długosz

 Gdynia, dn. 19.11.2012r                                                              

W załączeniu:

Formularz opisu zaoferowanego sprzętu 

Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/15/12

 


Załącznik nr 1 do oferty 










do SIWZ

Formularz opisu oferowanego sprzętu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu przeciwrozlewowego, 

w podziale na zadania  
Dane dotyczące Wykonawcy:

Firma: …………………..…………………………………………………………..………..…………………….

Siedziba:.………………..…………………………………………………………..……………………………..

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu (zwanej dalej „SIWZ”) oferujemy dostawę sprzętu o następujących parametrach: (wykonawca wypełnia w zakresie zadania / zadań na które składa ofertę): 

Zadanie 1:  Zapory przeciwolejowe na bębnie, zapory i materiały sorbentowe:
1.1.  Zapora przeciwolejowa na bębnie: oferuję dostawę zapory: ………………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym: 
	Lp
	Parametr określony przez zamawiającego 
	Parametr oferowanego przez wykonawcę sprzętu -  wykonawca może wskazać: TAK / NIE

	1
	Długość ogółem: 150 m
	

	2
	Długość segmentu: 15 – 20 m
	

	3
	Wysokość: 750 mm
	

	4
	Wolna burta: min. 200 mm
	

	5
	Zanurzenie: min. 450 mm
	

	6
	Ciężar: max. 5kg/mb
	

	7
	Materiał: poliester, PVC
	

	8
	Pływaki
: pianka polietylenowa
	

	9
	Balast: łańcuch galwanizowany, o ciężarze min 3kg/mb


	

	10
	Wyposażenie dodatkowe:

Zestaw holowniczy zapory – szt. 2


	

	11
	Wyposażenie dodatkowe:

Bęben stalowy do składowania zapory na przyczepie transportowej

	


1.2 Zapory sorbentowe: oferuję dostawę ………………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym: 
	Lp.
	Parametr określony przez zamawiającego 
	Parametr oferowanego przez wykonawcę sprzętu 

	1
	Liczba rękawów
: 150 szt.


	

	2
	Długość pojedynczego rękawa:
2,5 – 3,5 m

	

	3
	Średnica rękawa: 15 - 25 cm

	

	4
	Gęstość sorbentu: 40 – 60 kg/m3

	

	5
	Chłonność wody (% wagowo max.): 2%

	

	6
	Zdolność sorpcyjna min.  25 g oleju/1g sorbentu 


	


1.3. Włóknina sorbentowa: oferuję dostawę ………………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym: 
	Lp.
	Parametr określony przez zamawiającego 
	Parametr oferowanego przez wykonawcę sprzętu – wykonawca może wskazać: TAK / NIE 

	1
	zdolność do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody
	

	2
	nietoksyczny
	

	3
	niezatapialny
	

	4
	możliwość wielokrotnego użycia
	

	5
	wysoka chłonność oleju – do 25 g oleju / 1g sorbentu
	

	6
	bardzo duża hydrofobowość – do 2% masy własnej (sorbent nie chłonie wody)
	


Zadanie 2: Lekki, przenośny system zbierania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody ………………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym: 
2.1 Głowica zbierająca ………………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym: 
	Lp.
	Parametr określony przez zamawiającego 
	Parametr oferowanego przez wykonawcę sprzętu – wykonawca może wskazać: TAK / NIE

	1
	Ciężar: max.35 kg


	

	2
	Zanurzenie: max. 15 cm


	

	3
	Wydajność: min.  12 m3/h


	

	4
	Zawartość wody w zbieranej cieczy: max.  10%


	

	5
	Rodzaj napędu:
 hydrauliczny o ciśnieniu roboczym 60 – 100 bar i o mocy max. 1 kW 

	


2.2. Wyposażenie dodatkowe: Zestaw węży przesyłowych do głowicy zbieracza ………………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym: 
Parametry węży przesyłowych

	Lp.
	Parametr określony przez zamawiającego 
	Parametr oferowanego przez wykonawcę sprzętu – wykonawca może wskazać: TAK / NIE

	1
	Średnica: 2” (cale)

	

	2
	Długość min 5 m (szt. 2)


	

	3
	Długość min  10 m (szt. 1)


	

	4
	Rodzaj złącza: damsko/męskie typu camlock


	

	5
	Liczba pływaków: 2 szt.


	


2.3. Agregat hydrauliczny z pompą ssącą………………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym: 
	Lp.
	Parametr określony przez zamawiającego 
	Parametr oferowanego przez wykonawcę sprzętu 

	1
	Natężenie przepływu min. 3 l/min 


	

	2
	Ciśnienie płynu hydraulicznego min. 120 bar


	

	3
	Agregat hydrauliczny umożliwia swobodne wykorzystanie głowicy zbierającej opisanej w pkt. 2.1

	

	Podstawowe parametry pompy

	4
	Wydajność: min. 25 m3/h
	

	5
	Wysokość podnoszenia: min. 8 m
	

	6
	Pompa ssąco - tłocząca umożliwia odbiór i transport substancji olejowych zebranych przez głowicę zbierającą opisaną w pkt. 2.1
	

	7
	Podwozie transportowe na kołach wyposażone w ramę osłaniającą zamontowane na nim urządzenia oraz uchwyty do transportu pionowego i poziomego
	


2.4. Wyposażenie dodatkowe: Zestaw węży hydraulicznych do zbieracza ………………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym: 
2 szt. Węża hydraulicznego o długości 15m i średnicy ¼ cala wyposażonego w szybkozłącza
Konstrukcja węża:

	Lp. 
	Parametr określony przez zamawiającego 
	Parametr oferowanego przez wykonawcę sprzętu – wykonawca może wskazać: TAK / NIE

	1
	Przewód wewnętrzny – olejoodporna guma syntetyczna
	

	2
	Wzmocnienie – podwójny oplot wykonany z wzmocnionej na rozciąganie stali
	

	3
	Osłona zewnętrzna – guma syntetyczna odporna na ścieranie i warunki pogodowe
	

	4
	Zakres dopuszczalnych temperatur – od -40 do 120 st. C.
	

	5
	Ciśnienie robocze – 225 bar
	


Zadanie 3:  Przenośny, próżniowy system zbierania na podwoziu transportowym

Przenośny, próżniowy system zbierania na podwoziu transportowym ………………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym: 
3.1 Opis pompy na podwoziu transportowym

	Lp. 
	Parametr określony przez zamawiającego 
	Parametr oferowanego przez wykonawcę sprzętu – wykonawca może wskazać: TAK / NIE

	1
	Urządzenie do próżniowego (podciśnieniowego) zbierania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody, zamontowane na podwoziu terenowym z regulowanym zawieszeniem, umożliwiającym demontaż kół oraz ramy i umieszczenie go na pokładzie łodzi roboczej 
	

	2
	Przechwytywanie różnego rodzaju płynów, olejów oraz ciał stałych do średnicy 50mm.
	

	3
	System współpracuje z głowicą próżniową, która pozwala na napełnianie beczek poprzez węże z wykorzystaniem końcówki ssącej.
	

	4
	Napęd wysokoprężny urządzenia wyposażony w zawór zabezpieczający, separator cykloidalny oraz wydech
	


3.2 Opis separatora próżniowego ………………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym: 
	Lp.
	Parametr określony przez zamawiającego 
	Parametr oferowanego przez wykonawcę sprzętu – wykonawca może wskazać: TAK / NIE

	1
	Silnik DIESEL o mocy min. 15 KM, 


	

	2
	System chłodzenia chłodzony wodą, 


	

	3
	Sprzęgło do rozłączania napędu, 


	

	4
	Zbiornik paliwa o pojemności min: 25 L 


	

	5
	Pompa próżniowa z tłokiem rotacyjnym 

o wydajności min: 500 m3/h 


	

	6
	Max podciśnienie: 0,9bar 


	

	Wyposażenie dodatkowe:



	7
	Końcówka ssąca – szt. 1


	

	8
	Wąż ssący 3” długości minimum 4 m – szt. 2


	

	9
	Wąż ssący 2” długości minimum 4 m – szt. 1


	

	10
	Redukcja 2”/3”


	

	11
	Beczka stalowa szt. 1

	


Zadanie 4: Przenośne urządzenie do wsadowego spopielania odpadów ……………………………………………….(model / producent) o parametrach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia, w tym:
	Lp. 
	Parametr określony przez zamawiającego 
	Parametr oferowanego przez wykonawcę sprzętu – wykonawca może wskazać: TAK / NIE

	1
	Konstrukcja: pokrywa ze stali nierdzewnej
	

	2
	Wydajność spalania min: 20 kg/h

	

	4
	Zużycie energii elektrycznej: max 1 kW/h
	

	Wyposażenie dodatkowe:



	5
	Palnik cykloidalny szt. 1
	

	6
	Zestaw z pompą do spalania zużytego oleju,
	

	7
	beczka o pojemności 200L szt. 1
	


