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Strona K-2 OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragtenzbiornik nascieki

Vi

poz.0. OBCI AZENIA
poz.0.1. POKRYWA GORNA ZBIORNIKA

Obciazenie powierzchniowe [kN/m ‘] Jx Iz Jdo
Grunt migzszosci 0,65 m : 0,65x18,00 11,70 1,20 14,04
Ciezar wkasny pokrywy : 50,50/3,14x1,65 5,91 1,10 6,50
STALE 17,61 1,17 20,54

Samochdd ciezarowy $redni z fadunkiem 7,00 1,20 8,40
ZMIENNE 7,00 1,20 8,40
CALKOWITE 24,61 1,18 28,94

poz.0.2. DNO ZBIORNIKA

Obciazenie powierzchniowe [kN/m  “] Jx Iz Jdo
Uzytkowe - Scieki wys. 1,20 m : 1,20x11,00 : 7,00x1,65/2 13,20 1,20 15,84
RAZEM OBCIAZENIE ZMIENNE 13,20 1,20 15,84

Obciazenie liniowe [kN/m ] g Iz Jdo
Z pokrywy gérnej : 17,61x1,65/2 14,53 1,17 17,00
3 kregi prefabrykowane : 3x18,90/(2x3,14x1,65) 5,47 1,10 6,02
RAZEM OBCIAZENIE STALE 20,00 1,15 23,02

Uzytkowe - zmienne z pokrywy : 7,00x1,65/2 5,78 1,20 6,93
RAZEM OBCIAZENIE ZMIENNE 5,78 1,20 6,93
OBCIAZENIE CALKOWITE 25,78 1,16 29,95

Obcigzenie skupione [kN ] Py Iz P,
Uzytkowe - Nacisk kota samochodu ciezarowego $redniego z tadunkiem 28,00 1,20 33,60
RAZEM OBCIAZENIE ZMIENNE 28,00 1,20 33,60

poz.1. PLYTA FUNDAMENTOWA

Przyj ety przekrdj : ptyta krzy zowo zbrojona gér g idotem 20 cm (beton hydrotechniczny B25-W9, stal #A-11IN).

Obcigzenia - Przypadki

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STAL STAL cezar wkasny Statyka liniowa
2 STA2 STA2 state Statyka liniowa
3 EKSP1 EKSP1 eksploatacyjne Statyka liniowa
4 EKSP2 EKSP2 eksploatacyjne Statyka liniowa
5 EKSP3 EKSP3 eksploatacyjne Statyka liniowa
6 KOMB1 eksploatacyjne Kombinacja liniowa
7 KOMB2 eksploatacyjne Kombinacja liniowa
8 KOMB3 eksploatacyjne Kombinacja liniowa
9 KOMB4 eksploatacyjne Kombinacja liniowa
10 KOMB5 eksploatacyjne Kombinacja liniowa
11 KOMB6 eksploatacyjne Kombinacja liniowa
12 KOMB7 eksploatacyjne Kombinacja liniowa
13 KOMB8 eksploatacyjne Kombinacja liniowa
14 KOMB9 eksploatacyjne Kombinacja liniowa
15 KOMB10 eksploatacyjne Kombinacja liniowa
Obcigzenia - Wartosci
- Przypadki: 1dol5
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartosé obcigzenia
1 cigzar wkasny 1 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) liniowe na 1 PZ=-20,00(kN/m)
krawedziach
3 (ES) liniowe na 1 PZ=-5,80(kN/m)
krawedziach
4 sita weztowa 51 FZ=-28,00(kN)
5 (ES) jednorodne 1 PZ=-13,20(kKN/m2)
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Strona K-4

OBLICZENIA STATYCZNE
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwaRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragthenzbiornik nascieki
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OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek Morskiej Stacji PoszukiwaRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragthenzbiornik nascieki

Strona K-5

Konstrukcja - MYY (KNm/m) Kierunek X Przypadki: 6do

LI PR |

15 - 1,0

T L L T T T
05 - 00

15 (+)
I I l 1 LI L
-0,5 -1,0 - -1,5
n o
° o
L=
© _
é
B w]
G
a<
.
¥ O.._
ol

1,73/2,59

o]
o
(=]
Iz

Strefa zbrojenia

Przekroje zbrojenia

Gora - glbwne

#12 co 20 cm (5,65 cm?/m)

Gora - prostopadie

#12 co 20 cm (5,65 cm?/m)

Dot - gléwne

#12 co 20 cm (5,65 cm?/m)

Dot - prostopadtie

#12 co 20 cm (5,65 cm?/m)

1.Piyta: Piytal - panel nr 1

1.1. Zbrojenie:
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Strona K6 OBLICZENIA STATYCZNE ”.
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragtenzbiornik nascieki ﬂ
¢ Typ : szambo
« Kierunek zbrojenia gtéwnego 1 0°
¢ Klasa zbrojenia gtéwnego - A-llIN; fyd = 434,78 MPa
«  Srednice pretéw dolnych dl=12(cm) d2=1,2(cm)
gérnych di=12(cm) d2=1,2(cm)
¢ Otulina zbrojenia dolnacl =5,0 (cm)
gérna c2=5,0 (cm)

. Beton

* Klasa

« ciezar objetosciowy

*  Wiek betonu

e Wspétczynnik petzania betonu

. Hipotezy

¢ Obliczenia wg normy

« Metoda obliczen powierzchni zbrojenia

* Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys
- gérna warstwa
- dolna warstwa

« Dopuszczalne ugigecie

¢ Wilgotnos$¢ wzgledna srodowiska

« Uwzglednienie w obliczeniach ciezaru wkasnego piyty

¢ Weryfikacja zarysowania
*  Weryfikacja ugiecia
«  Srodowisko
- gérna warstwa
- dolna warstwa
¢ Typ obliczen

1.4. Geometria ptyty
Grubos$¢ 0,20 (m)

Kontur:
kraw edz pocz atek
x1 yl
1 -1,75 0,00
2 -1,42 -1,03
3 -0,54 -1,66
4 0,54 -1,66
5 1,42 -1,03
6 1,75 0,00
7 1,42 1,03
8 0,54 1,66
9 -0,54 1,66
10 -1,42 1,03
Podparcie:
nr Nazwa

* - obecnos¢ gtowicy

1.5. Wyniki obliczeniowe:

: B25; fcd = 13,33 MPa
1 2447,32 (KG/m3)

: 20 (lat)

: 2,00

: PN-B-03264 (2002)
: Wood & Armer

10,10 (mm)
10,10 (mm)
11,5 (cm)
1100 %

: tak

: tak

: tak

1 X0
1 X0
: czyste zginanie

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

Wspétrzedne (m):

1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista

Ax(+) (cm2/m)
AX(-) (cm2/m)
Ay(+) (cm2/m)
Ay(-) (cm2/m)

koniec diugo $¢

x2 y2 (m)

-1,42 -1,03 1,08

-0,54 -1,66 1,08

0,54 -1,66 1,08

1,42 -1,03 1,08

1,75 0,00 1,08

1,42 1,03 1,08

0,54 1,66 1,08

-0,54 1,66 1,08

-1,42 1,03 1,08

-1,75 0,00 1,08
wymiary wspoétrz edne kraw edz
(m) X y
AX(+) AX(-) Ay(+) Ay(-)
3,77 3,77 3,77 3,77
3,77 3,77 3,77 3,77
3,77 3,77 3,77 3,77
-1,20;1,19 -1,20;1,19 -1,20;1,19 -1,20;1,19
AX(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)
3,77/3,77 3,77/3,77 3,77/3,77 3,77/3,77
3,7713,77 3,7713,77 3,7713,77 3,7713,77
3,7713,77 3,7713,77 3,7713,77 3,7713,77
3,77/3,77 3,77/3,77 3,77/3,77 3,77/3,77
SGU
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é OBLICZENIA STATYCZNE Strona K-7
p Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragtenzbiornik nascieki

Mx(+) (KN*m/m) 1,98 1,98 1,98 1,98

Mx(-) (kKN*m/m) -1,30 -1,30 -1,30 -1,30

My(+) (kN*m/m) 8,60 8,60 8,60 8,60

My(-) (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00

SGN

Mx(+) (kKN*m/m) 2,30 2,30 2,30 2,30

Mx(-) (kN*m/m) -1,51 -1,51 -1,51 -1,51

My(+) (KN*m/m) 9,99 9,99 9,99 9,99

My(-) (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wspotrzedne (m) -1,20;1,19 -1,20;1,19 -1,20;1,19 -1,20;1,19

Wspétrzedne* (m) -1,20;1,19;0,00 -1,20;1,19;0,00 -1,20;1,19;0,00 -1,20;1,19;0,00

* - Wspétrzedne w uktadzie globalnym konstrukciji

1.5.4. Ugiecie
|f(+)] = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 1,5 (cm)
|f(-)] = 0,5 (cm) <= fdop(-) = 1,5 (cm)

1.5.5. Zarysowanie

gorna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,10 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,10 (mm)
dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,10 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,10 (mm)

2.0bci azenia:

Przypadek Typ Lista

1 ciezar whasny 1

2 (ES) liniowe na krawedziach 1do148
2 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X=-1,75(m) N1Y=0,0(m) N2X=-1,42(m) N2Y=-1,03(m)

2 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X—-1 ,42(m) N1Y=-1,03(m) N2X=-0,54(m) N2Y=-1,66(m)
(ES) liniowe 2p (2D)
NlX -0,54(m) N1Y=-1,66(m) N2X=0,54(m) N2Y=-1,66(m)

2 (ES) liniowe 2p (2D)
N1X=0,54(m) N1Y=-1,66(m) N2X=1,42(m) N2Y=-1,03(m)
2 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X 1,42(m) N1Y=-1,03(m) N2X=1,75(m) N2Y=-0,00(m)
(ES) liniowe 2p (2D)

NlX 1,75(m) N1Y=-0,00(m) N2X=1,42(m) N2Y=1,03(m)

2 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X=1,42(m) N1Y=1,03(m) N2X=0,54(m) N2Y=1,66(m)

2 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X 0,54(m) N1Y=1,66(m) N2X=-0,54(m) N2Y=1,66(m)
(ES) liniowe 2p (2D)

NlX -0,54(m) N1Y=1,66(m) N2X=-1,42(m) N2Y=1,03(m)

2 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X=-1,42(m) N1Y=1,03(m) N2X=-1,75(m) N2Y=0,00(m)

3 (ES) liniowe na krawedziach 1do148

3 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X=-1,75(m) N1Y=0,0(m) N2X=-1,42(m) N2Y=-1,03(m)

3 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X—-1 ,42(m) N1Y=-1,03(m) N2X=-0,54(m) N2Y=-1,66(m)
(ES) liniowe 2p (2D)

NlX -0,54(m) N1Y=-1,66(m) N2X=0,54(m) N2Y=-1,66(m)

3 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X=0,54(m) N1Y=-1,66(m) N2X=1,42(m) N2Y=-1,03(m)

3 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X 1,42(m) N1Y=-1,03(m) N2X=1,75(m) N2Y=-0,00(m)
(ES) liniowe 2p (2D)

NlX 1,75(m) N1Y=-0,00(m) N2X=1,42(m) N2Y=1,03(m)

3 (ES) liniowe 2p (2D)
N1X=1,42(m) N1Y=1,03(m) N2X=0,54(m) N2Y=1,66(m)
3 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X 0,54(m) N1Y=1,66(m) N2X=-0,54(m) N2Y=1,66(m)
(ES) liniowe 2p (2D)

NlX -0,54(m) N1Y=1,66(m) N2X=-1,42(m) N2Y=1,03(m)

3 (ES) liniowe 2p (2D)

N1X=-1,42(m) N1Y=1,03(m) N2X=-1,75(m) N2Y=0,00(m)

4 sita weztowa

Warto $¢

PZ Minus

FZ=brak(kN)

PZ1=-20,00(kN/m) PZ2=-20,00(kN/m)
PZ1=-20,00(kN/m) PZ2=-20,00(kN/m)
PZ1=-20,00(kN/m) PZ2=-20,00(kN/m)
PZ1=-20,00(kN/m) PZ2=-20,00(kN/m)
PZ1=-20,00(kN/m) PZ2=-20,00(kN/m)
PZ1=-20,00(kN/m) PZ2=-20,00(kN/m)
PZ1=-20,00(kN/m) PZ2=-20,00(kN/m)
PZ1=-20,00(kN/m) PZ2=-20,00(kN/m)
PZ1=-20,00(kN/m) PZ2=-20,00(kN/m)
PZ1=-20,00(kN/m) PZ2=-20,00(kN/m)

FZ=brak(kN)
PZ1=-5,80(kN/m) PZ2=-5,80(kN/m)

PZ1=-5,80(kN/m) PZ2=-5,80(kN/m)
PZ1=-5,80(kN/m) PZ2=-5,80(kN/m)
PZ1=-5,80(kN/m) PZ2=-5,80(kN/m)
PZ1=-5,80(kN/m) PZ2=-5,80(kN/m)
PZ1=-5,80(kN/m) PZ2=-5,80(kN/m)
PZ1=-5,80(kN/m) PZ2=-5,80(kN/m)
PZ1=-5,80(kN/m) PZ2=-5,80(kN/m)
PZ1=-5,80(kN/m) PZ2=-5,80(kN/m)
PZ1=-5,80(kN/m) PZ2=-5,80(kN/m)

FZ=-28,00(kN)

5 (ES) jednorodne 1 PZ=-13,20(kN/m2)
Kombinacja / Sktadowa Definicja

SGN/6 1*1.10+2*1.15+3*1.20

SGN/7 1*1.10+2*1.15+4*1.20
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Strona K.g OBLICZENIA STATYCZNE ”.
Budynek Morskiej Stacji PoszukiwveRatownictwa — Ustka, dziatka Nr 1560/33 (fragtenzbiornik nascieki ﬂ
SGN/8 1*1.10+2*1.15+5*1.20
SGN/9 1*1.10+2*1.15+(4+5)*1.20
SGN/10 1*1.10+2*1.15+(3+5)*1.20
SGU/11 (1+2+3)*1.00
SGU/12 (1+2+4)*1.00
SGU/13 (1+2+5)*1.00
SGU/14 (1+2+4+5)*1.00
SGU/15 (1+2+3+5)*1.00

3.Rezultaty szczegbtowe rozktadu zbrojenia

Lista rozwigzan:
Zbrojenie pretami
Nr rozwi gzania

1

Wyniki dla rozwigzania nr 1
Strefy zbrojenia

Zbrojenie dolne
Nazwa

1/1- Ax Gtéwne
1/2- Ay Prostopadte
Zbrojenie gérne

Nazwa

1/1+ Ax Gtéwne
1/2+ Ay Prostopadie

Asortyment zbrojenia
Srednica / Ci ezar

wspétrz edne

x1 yl X2
(cm2/m)

-1,75 -1,66 1,75
-1,75 -1,66 1,75
wspétrz edne

x1 yl X2
(cm2/m)

-1,75 -1,66 1,75
-1,75 -1,66 1,75

Catkowity ci
(kG)
106,58

Przyj ete zbrojenie

y2 @(mm)/ (cm)
1,66 12,0/30,0
1,66 12,0/30,0

Przyj ete zbrojenie

y2 ®(mm) / (cm)
1,66 12,0/30,0
1,66 12,0/30,0

ezar

At
(cm2/m)

3,77 <
3,77 <

At
(cm2/m)

3,77 <
3,77 <

Gdansk, listopad 2007 r.

Ar

3,77
3,77

Ar

3,77
3,77
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