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poz.0. OPIS KONSTRUKCYJNY
0.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem.

b) Projekt architektoniczno - budowlany ¢z sanitarna zbiornika szczelnedgaiekow
sanitarnych budynku Morskiej Sloy Poszukiwa i Ratownictwa w Ustce, dziatka
1560/78, opracowana przez S.Szurmana w listop2Q0e r.

c) Dokumentacja geotechniczna z badasodiaza gruntowego w rejonie projektowane

posadowienia budynku Morskiej Shy Poszukiwania i Ratownictwa w Ust¢

opracowana przez ,A.B.G.” Firma Projektowo-Wykonaaav czerwcu 2007 r.
d) Polskie Normy :
- PN-82/B-02000 Obarenia budowli. Zasady ustalania waxdo
- PN-82/B-02001 Obgienia budowli. Obeizenia state.

- PN-82/B-02003 Obaizenia budowli. Obeaizenia zmienne technologiczn
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

- PN-B-03264:grudzi@ 2002 Konstrukcje betonowezelbetowe 1 spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie ba@rgoie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e) Literatura :

- ,KONSTRUKCJE ZELBETOWE” (tom 1) Jerzy Kobiak, Wiestaw Stachurs
Arkady 1984.

- Katalog produktéw 2005 firmy ,EKOL-UNICON” Prefabkgity Betonowe
0.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zbiornik szczekwyekow sanitarnych budynk
Morskiej Stzby Poszukiwa i Ratownictwa w Ustce, dziatka nr 1560/78.

0.3 TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest ¢g& konstrukcyjna projektu architektoniczn
budowlanego zbiornika szczelneggéciekow sanitarnych budynku Morskiej Shy
Poszukiwa i Ratownictwa w Ustce, dziatka nr 1560/78. Zakressgpracowania objo ptyte
fundamentow pod prefabrykowankonstrukcg zbiornika.

0.4 PLYTA FUNDAMENTOWA

« Warunki gruntowo-wodne i fundamenty

Zaprojektowano posadowienie  zbiornika begpdnie na plycie

fundamentowej. W rejonie posadowienia vepslia grunty piaszczyste #iace se
parametrami geotechnicznymi. W zagku z tym do obliczé i wymiarowania
fundamentow przyto parametry geotechniczne warstwy najmniegnep tzn.
warstwy Ic : piaski drobne w stanie zagczonym #=0,60). Poziom posadowien
jednakowy ustalono na ¢dnej — 3,35 (-0,35 mnpm). Zwierciadto wody gruntp
stabilizuje st na rzdnej 0,30 mnpm. Wszystkie powierzchnie zbiornikatyty
fundamentowe]j pokkyizolacp przeciwwilgociows. Plyte fundamentow wykona z
betonu hydrotechnicznego klasy B25-W9 zbrojonegrydawo stay #12 A-1IIN w
rozstawach jednakowych gordotem (siatki o oczkach 20 cm). Otulenie zbr@en
cm. Roboty ziemne i fundamentowe wymagajachowania naturalnej struktu
gruntu i usuwania zbiergiej st wody poza olgb wykopdw. Wykopy naley
wykona starannie, nie dopuszczajdo rozmoczenia lub przemargcia gruntu,
Grunt naruszony i o parametrachrsaych od gruntow zaliczonych do warstwy,
nalezy usuraé i zastpi¢ np. chudym betonem.
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Konstrukcja zbiornika

Zbiornik szczelny naley wykona& z prefabrykowanych elementgw

zelbetowych produkcji firmy ,EKOL-UNICON”. Zbiorniksktada st z ptyty denne)

EU-S 3000/500, dwoch &gow EU-K 3000/500 oraz pokrywy EU-PZ 3000/625

zgodnie z katalogiem wg punktu 0.1.e) niniejszegisw Na pokrywie zalega grunt
nawierzchm o tacznej mazszaci 0,65 m. Prefabrykaty ustawidezpdrednio na
ptycie fundamentowej (centralnie). Do ofp@n przyjcto obchzenie zasipcze od
samochodu erarowegosredniego z tadunkiem (oraz nacisk kota samochodu
wyzej). Ponadto jako obgienie eksploatacyjne przyp scieki o wysokdci
wypetnienia zbiornika 1,20 m.

Sciany nadziemia
Murowane z pustakow ceramicznych POROTHERM 25 P+#VMPa ng

zaprawie cementowo-wapiennej klasy MBiany zewnrtrzne ocieplone styropianem

z warstwa elewacyja z cegly klinkierowej 12 cm. Fragmenggian murowane
cegly ceramicznej petnej (oparcie nadiy@kiennych i drzwiowych, waskie filarki,
warstwy muru bezpmednio pod wiécami stropowymi).

W czasie prowadzenia rob6t budowlano-montzowych
| przestrzega& zasad okrélonych w ,Warunkach
technicznych wykonania | odbioru robét budowlano-

montazowych”, przepisach BHP | zasadach sztuki

budowlanej oraz wiedzy technicznej.

Gdansk, listopad 2007 r.
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