3.1 Obliczenia odplywu wod z dachu

Prawdopodobienstwo opadu p = 20 ( deszcz 5 letni )

Czas koncentracji terenowej tk = 2 min

Czas przeptywu: - tl =170m/ ( 0.7m/s ) = 243 = 4 min

Czas trwania deszczu miarodajnego: - tml =( 1,2 x4 +2 )= 6,8 min, przyj¢to tml = 10 min
Nate¢zenie deszczu miarodajnego: gl = 804/100,667 = 173 1/s ha

Powierzchnia sptywu Ad = 0,045 ha

Sredni wspotczynnik sptywu ¢ = 0,8

Przeptyw obliczeniowy: Qd=173x0,045x0,8=6.31/s

Obliczenie ilosci wod deszczowych z dachu w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego.
V=63x15x60=56701=57m’
3.2 Obliczenia odplywu wod deszczowych z drogi dojazdowej i parkingu.

Prawdopodobienstwo opadu p = 20 ( deszcz 5 letni )

Czas koncentracji terenowej tk = 2 min

Czas przeptywu: - tl =170m/ ( 0.7m/s ) = 243 = 4 min

Czas trwania deszczu miarodajnego: - tml =( 1,2 x4 +2 )= 6,8 min, przyj¢to tml = 10 min
Nate¢zenie deszczu miarodajnego: gl = 804/100,667 = 173 1/s ha

Powierzchnia sptywu Ad = 0,045ha

Sredni wspotczynnik sptywu ¢ = 0,8

Przeptyw obliczeniowy: Qd=173x0,045x 0,8 =6,3 I/s

Majac na wzgledzie charakter odwadnianej powierzchni przewiduje si¢ zastosowac separator
produktow ropopochodnych wraz z osadnikiem piasku, ktory zlokalizowany bedzie przed wylotem.
Zastosowano separator koalesyjny z osadnikiem typ AQUAFIX AIO 10/2000 ( huraton).

PARAMETRY Separatora

- przeptyw minimalnym 10 I/s

- pojemnos¢ magazynowa oleju 500 1

- pojemnos¢ osadnika 2000 1

- §rednica rury wlotowej i wylotowej 200 PVC
Obliczenie ilosci wod deszczowych z drogi w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego.
Tlo$¢ wod deszczowych: V=63x15x60=56701=5,7m’

F.aczna pojemnos$é czynna wyniesie- V=57+57 =11,4m’

Dobrano bloki rozsaczajace DREINFIX BLOC o wymiarach 1200x800x330 o pojemnosci
292 1sztuk 45. (HURATO lub inny producent).

3.3 ODBIORNIK WOD OPADOWYCH

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie grunt



I- PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera :
- Projekt kanalizacji deszczowe;j

2.0 KANALIZACJA DESZCZOWA

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanego budynku, projektuje sig
odprowadzenie wdd deszczowych dachu i z dojazdu do gruntu poprzez bloki rozsaczajace.
DREINFIX BLOC o wymiarach 1200x800x330 o pojemnosci 292 1 sztuk 45. ( HURATO
lub inny producent).

Przed wprowadzeniem wod deszczowych do gruntu $cieki zostang oczyszczone z produktéw
ropopochodnych w separatorze Aksa fix 10/2500 o przeptywie 10 I/s. (( HURATO lub inny
producent).

Kanalizacjg nalezy wykona¢ z rur Dn 200 PCV do kanalizacji zewngtrznej taczonych za
pomoca kielichow firmy WAVIN lub innego producenta

Tras¢ prowadzenia przewodow kanalizacyjnych pokazano na planie sytuacyjnym.

Na kolektorach nalezy zainstalowa¢ studzienki rewizyjne 1 potaczeniowe z krggow
betonowych Dn 1200 z osadnikiem ( minimum 0.5 m ostatnie studzienka) przykryte wtazem
typu lekkiego z zatrzaskami ( produkcja HOFIT tel. 43 62 60 lub innego producenta).
Studnie rewizyjne Dn 1200 posadowi¢ na ptycie podstudziennej petnej, ktora nalezy utozy¢
na ptytach typu ,,Jomb ,,

2.1 Roboty ziemne

- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0 - 8 mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni i1 innych ciat mogacych uszkodzi¢ rurg.

- Grubos$¢ warstwy wyrdwnawczej pod rurami min. 10 cm.

- Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, a nastgpnie zasypac piaskiem o parametrach
jak warstwa wyrownawcza. Grubos¢ pierwszej warstwy - 20 cm nad rurami. Wokot
rur piasek nalezy ubijac recznie.

- Na warstwie jak wyzej nalezy , nad kazdym z rurociagdéw ulozy¢ tasmy znakujace.

- Druga warstwe wypetnienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym z
zaggszczeniem recznym lub mechanicznym.

- Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem
rgcznym.

- Z uwagi na poziom wod gruntowych moze zajs$¢ konieczno§¢ odwodnienia
wykopow.

3.0 JAKOSC WOD OPADOWYCH I OBLICZENIA

Ilo$¢ 1 sktad zanieczyszczen w wodach opadowych zalezy migdzy innymi od stopnia
zanieczyszczen atmosfery, intensywnosci oraz czasu trwania deszczu.

Z uwagi ze kanalizacja odprowadzaé bedzie tylko wody deszczowe z dachu 1 wody drenarskie
z chodniku i trawy przyjeto jako wody czyste nie wymagajace podczyszczania.
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