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Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomigdzy wykonawcg a
InZynierem.
Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacji jest: dla urzadzen 1 szt. Dla kanatow wentylacyjnych — m2
blachy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru  robét nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

8.0. Odbidr robot
Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udzialem Inzyniera po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wentylacji w budynkach.
Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rdwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami
oraz przepisami.

9.0. Podstawa platnoSci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1 m?® blachy ocynkowanej. Podstawa platnosci za montaz
armatury jest 1 szt.
Podstawa ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja materiat, dow6z i montaz zgodnie z
dokumentacja techniczna.

10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej

10.1. Katalogi
Katalog wentylatoréw

10.2. Normy
1. BN-69/8864-24  Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej
2. BN-70/8865-05  Kanaly i ksztattki wentylacyjne
3. BN-70/8865-04  Kanaly i ksztattki wentylacyjne
4. BN-88/8865-04  Kanaly i ksztaltki wentylacyjne
5. BN-73/8962-08  Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach.
1.2. Zakres stosowania SST
Jak SST dla instalacji centralnego ogrzewania.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji w budynkach.
W zakres robot wchodza:
- montaz przewoddéw wentylacyjnych
- montaz wentylatorow kanatowych pod sufitem
- montaz wentylatorow $ciennych na kanatach grawitacyjnych
- montaz wentylatora dachowego
1.4. Podstawowe okreSlenia
Jak SST dla instalacji centralnego ogrzewania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Jak SST dla robot instalacji centralnego ogrzewania.
2.0. Materialy
2.1. Materialy dotyczace instalacji wentylacji
2.1.1. Wentylator $cienny lazienkowy i kanatowy
2.1.2. Kanaly i ksztattki wentylacyjne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, wykonanie zgodnie z
norma BN-70/8865-04, BN-70/8865-05
0 obwodzie do 1400 mm
2.2. Odbiér materialéw na budowie
Jak SST dla instalacji centralnego ogrzewania.
2.3. Skladowanie materialow
Wentylatory, kanaly z osprzgtem, nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach.
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji
- szlifierka katowa
- wiertarka zwykta
- rusztowanie przesuwane lekkie
4.0. Transport
Jak SST dla instalacji centralnego ogrzewania.
5.0. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.1. Roboty przygotowawcze
Instalacja wentylacji
- montaz zawiesi dla kanatow
5.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji
Wentylator dachowy nalezy montowac na dostarczonych elementach przez producenta.
Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne, do uszczelniania polaczen kotnierzowych stosowaé
uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowate;.
5.3. Zabezpieczenia przed korozja
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej malowane w kolorze $cian.
6.0. Kontrola jakosci i odbiér robot
6.1. Kontrola techniczna
- sprawdzenie jakos$ci materiatdow i1 urzadzen
- polaczenie kohierzowe z kanalami wentylacyjnymi powinno by¢ szczelne
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad
- sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylacji
6.2. Proby szczelnoS$ci
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy dokonaé regulacji oraz pomiar6w nawiewanego i
wywiewanego powietrza.
7.0. Obmiar robét



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. INSTALACJE SANITARNE

S-01.01. — Instalacja wentylacji w budynku biurowym

45000000-7: Roboty budowlane
45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfecjonowania powietrza

SPIS TRESCI:
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST instalacji c.o.
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy
2.1. Materiaty dotyczace instalacji centralnego ogrzewania
2.2. Odbior materiatdw na budowie
2.3. Sktadowanie materialow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzgt do wykonania instalacji c.o.
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Roboty montazowe
5.3. Zabezpieczenie przed korozja
5.4. 1zolacja termiczna
6.0. Kontrola jakosci i odbiér robot
6.1. Instalacje centralnego ogrzewania
6.2. Proba szczelnosci
7.0. Obmiar robot
8.0. Odbiér robot
9.0. Podstawa platnosci
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi
10.2. Normy
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Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i

pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami

oraz przepisami.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m. rur kanalizacyjnych.. Podstawa platnosci za montaz

armatury jest 1 szt.

Podstawa platnoéci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Podstawe platnosci za roboty ziemne stanowi cena 1 m’®

rob6t ziemnych. Podstawa platnos$ci za roboty antykorozyjne jest

1 m’. Ceny obejmuja materiat, dow6z i montaz zgodnie z dokumentacja techniczna.
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji przetargowej

10.1. Katalogi

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Rury, ksztattki i sprzet kanalizacyjny katalog.

Katalog zaworéw napowietrzajaco — odpowietrzajacych.

10.2. Normy
1.

halb el

S AN

PN-76/88601/01
BN-69/8864-24
PN-92/B-10735
PN-92/B-10707

PN-81/C-89205
PN-78/B-12630
PN-81/C-89203
PN-74/C-89200

Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych
Wsporniki d rur z blachy i stali ksztaltowe;j

Przewody kanalizacyjne zeliwne

Instalacje kanalizacyjne i wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu.

Rury z PCV

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
Ksztattki z rur PVC.

Rury z PVC.

13
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kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano — montazowych” cz. I Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
- wytyczenie trasy przewodow pod posadzka, na §cianach budynku
- wytyczenie miejsca na studzienki schtadzajace i pod zawory zwrotne
- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen
- ustalenie miejsc pionow kanalizacyjnych
5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji
Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy
dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Odgatgzienia przewodow odptywowych (poziomow)
powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikdw o kacie nie wigkszym niz 45. Przewody nalezy
mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytoéw lub wspornikoéw. Podejscia do
urzadzen z PCV laczy¢ metoda weiskowa. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Obejmy powinny mocowaé rurg pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod
posadzka nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm.
Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia. Piony nalezy
wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rura wentylacyjna.
Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony).
Po zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych w wykopach, obsypac¢ je piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury, warstwami o grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Po wykonaniu odbioru i
pozytywne probie szczelnosci nalezy wykopy zasypac gruntem bez kamieni i odpadkéw z materiatow
budowlanych.
Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem rgcznym ubijakiem.
5.3. Zabezpieczenie przed korozja
Studzienki zaizolowaé od wewnatrz i zewnatrz powloka asfaltowa .
6.0. Kontrola jakosci i odbiér robot
6.1. Instalacja kanalizacji
- sprawdzenie jako$ci urzadzen i materialow
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych
- sprawdzenie szczelno$ci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- sprawdzenie szczelnos$ci poziomow kanalizacyjnych
- sprawdzenie spadkow przewodow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
- prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych
6.2. Préby szczelnoSci instalacji kanalizacji
Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
- pionowe przewody wewngtrzne poddaé probie szczelnosSci przez zalanie ich woda na catej
wysokosci
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu
przez nie wody
- przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
7.0. Obmiar robot
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomigdzy wykonawca, a
Inzynierem.
Jednostka obmiarowa dla rob6t ziemnych jest 1 m®, dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewodow
wodociagowych 1 m, dla rob6t antykorozyjnych 1 m?. Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposob
okres§lony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robot nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach robot.
8.0. Odbidr robot
Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udzialem Inzyniera po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob 1 pomiarow skutecznosci dziatania instalacji wodociagowej z
przytaczem do budynkach.
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Jak SST instalacja wodociagowa punkt 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.
W zakres robot wchodza:
1.3.1. Instalacja kanalizacji
- wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne
- podsypka z piasku w gotowym wykopie
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych
- zasypanie wykopow
- podlaczenie do przyborow
- ulozenie piondéw kanalizacyjnych z zamontowaniem wywiewek na dachu
- zamontowanie pompy skroplin dla centrali wentylacyjnej
1.4. Podstawowe okreSlenia
Jak SST instalacje wodociagowe punkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Jak SST instalacje wodociagowe punkt 1.5.
2.0. Materialy dotyczace instalacji sanitarnych
2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji
2.1.1. Ksztattki z rur PVC wg PN-81/C-8923
2.1.2. Rura kanalizacyjna z PCV i zeliwna ( taczona za pomoca opasek ) wg PN-
80/C-89205, PN-74C-89200
2.1.3. Umywalka fajansowa kompletna normalna i dla inwalidow
2.1.4 Misa ustgpowa fajansowa z rura spustowa, dolnoptukiem i sedesem z tworzywa sztucznego
normalna i dla inwalidow
2.1.5 Zeliwny wpust sciekowy podtogowy @& 50
2.1.6 Wywiewka z PCV 1310/160 i &75/125
2.1.7 Czyszczak kanalizacyjny DN 751 100 mm
2.1.8 Wykopy rgczne z zasypaniem w gruncie kat. III-IV glgbokosci do 1,5 m.; szerokosci 0,8 m.,
wywoz ewentualnego nadmiaru ziemi ustali Wykonawca we wlasnym zakresie.
2.1.9 Odpowietrzniki miejscowe (zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace)
2.1.10 Piasek na podsypke i obsypke rur. Wykonawca ustali miejsce ukopu piasku we wlasnym
zakresie.
2.2. Odbiér materialéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi technicznymi wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow
(peknigcia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Skladowanie materialéw
Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armaturg i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach.
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
- roboty ziemne nalezy wykonywac r¢cznie
- pifki elektryczne tarczowe
- ubijaki mechaniczne
4.0. Transport
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazyndw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, musza by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiagzane z wykonaniem instalacji



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. INSTALACJE SANITARNE

S-01.03. - Instalacja kanalizacji w budynku

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objgtych SST instalacji wodociagowej z przylaczami
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy
2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji
2.2. Odbioér materiatow na budowie
2.3. Skfadowanie materiatow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet d wykonania instalacji kanalizacji
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji
5.3. Zabezpieczenie przed korozja
6.0. Kontrola jakosci i odbior robodt
6.1. Instalacja kanalizacji
6.2. Proba szczelnosci instalacji kanalizacji
7.0. Obmiar robét
8.0. Odbiér robét
9.0. Podstawa platnoSci
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowaniem dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi
10.2. Normy
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25 +32mm-2,0 m.
Przewody plastykowe prowadzi¢ w rurach ochronnych PESZEL
Miski ustgpowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia splukujace. Armatura stosowana w instalacji
powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie max. 0,6 MPa, temperatura +5°C do +55°C. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.
Zawory czerpalne nalezy montowac 0,25 + 0,35 m. nad przyborem.
5.3. Zabezpieczenie przed korozja
Przewody wodociagowe ocynkowane zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie powloka
dwuwarstwowa.
6.0. Kontrola jakosci i odbiér robot
6.1. Instalacja wodociagowa
- sprawdzenie jako$ci urzadzen
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych
6.2. Préoby szczelnoSci instalacji wodociagowej
Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0,9 MPa, instalacjg
uwaza sig za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po
przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catq sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukaé czysta woda az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznej proby wody. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji
wodociagowej nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.
7.0. Obmiar robot
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawca, a
Inzynierem.
Jednostka obmiarowa dla robot ziemnych jest 1 m’, dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewodow
wodociagowych 1 m, dla rob6t antykorozyjnych 1 m*. Obmiaru robot dokonuje wykonawca, w sposob
okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robdt nalezy porowna¢ z dokumentacja techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia
ewentualnych rozbiezno$ci w ilo$ciach robot.
8.0. Odbidr robot
Odbioru robodt dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udzialem Inzyniera po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wodociagowej z
przytaczem do budynkach.
Przyjecie robot moze nastapié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami
oraz przepisami.
9.0. Podstawa platnoSci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m. rurociagu. Podstawa ptatnosci za montaz armatury jest
1 szt.
Podstawa platnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Podstawe ptatnosci za roboty ziemne stanowi cena 1 m’
robét ziemnych. Podstawa platnoéci za roboty antykorozyjne jest 1 m*. Ceny obejmuja materiat, dowéz i
montaz zgodnie z dokumentacja techniczna.
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi
Katalogi armatury przemystowej, sanitarnej i producenta

10.2. Normy
1. PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych
2. BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztattowe;j
3. PN-82/M.-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéow kulowych
4. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
5. PN-74/H-74200 Rury stalowe cynkowane
6. PN-77/H-05519 Préba szczelnosci
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu

8. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania



1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wodociaggowe ( woda ziman i cwu).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wodociagowej w budynku.
1.3.1. Instalacja wodociagowa
- ulozenie rurociagow z rur stalowych ocynkowanych podwdjnie na $cianie
- podtaczenie do przyboréw
- proby szczelnosci instalacji wodociagowe;j
- phukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych
- usunigcie ewentualnych usterek
- malowanie instalacji wewngtrznej
1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace sa zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi
Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami projektanta.
2.0. Materialy dotyczace instalacji sanitarnych
2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociagowej
Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200
Rury PE do wody (uktadanie w podtodze)
Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normg PN-82/H-82054.03
Zawor ze ztaczka do weza - O 15
Bateria umywalkowa stojaca, bateria dla inwalidow
Bateria zmywakowa.
Hydranty p-poz w skrzynkach hydrantowych
2.2. Odbidér materialéw na budowie
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg ze §wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Skladowanie materialow
Armatureg i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej
- wiertarki
- rusztowanie lekkie przesuwane
- oprzyrzadowanie do rur z PE do wody pitnej
4.0. Transport
Przewiduje si¢ przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, musza by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji
wodociagowej w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej
- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku i po podiodze
5.2. Roboty montazowe instalacji wodociagowej
Przejscia przewodoéw ocynkowanych przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac¢ wylacznie przy uzyciu tacznikow.
Odlegtosci pomigdzy punktami mocowania rur:
15+20mm-—1,5 m.



SZCZEGOLOWE SPCYFKACJE TECHNICZNE
C. INSTALACJE SANITARNE

S-01.03. — Instalacja wodociagowa w budynku

SPIS TRESCI:
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robdt objetych SST instalacji wodociagowej z przytaczami
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy
2.1. Materiaty dotyczace instalacji wodociagowej
2.2. Odbioér materialow na budowie
2.3. Sktadowanie materialow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet d wykonania instalacji wodociagowe;j
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowe;j
5.2. Roboty montazowe instalacji wodociagowej
5.3. Zabezpieczenie przed korozja
6.0. Kontrola jakosci i odbior robodt
6.1. Instalacja wodociggowa
6.2. Proba szczelnosci
7.0. Obmiar robét
8.0. Odbiér robot
9.0. Podstawa platnoSci
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi
10.2. Normy



- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jako$ci wybranych robo6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych
- kontrolg wykonania ochrony korozyjnej
- kontrolg wykonania izolacji cieplnej
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad
- sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonania podpér ruchomych
- sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania sig rurociagdéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych
6.2. Prdoby szczelnoSci instalacji c.o.
Probe szczelnosci przeprowadzié osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego. Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W
czasie proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. Ci$nienie probne dla
instalacji wewngtrznej wynosi 0,6 MPa. W razie wykrycia w czasie proby hydrauliczne;j
nieszczelno$ci potaczen spawanych, zabrania si¢ ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniajace —
wykryte miejsca wadliwe nalezy
wyciac, oczysci¢ i zaspawac na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtoérng probg hydrauliczna po
czym instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda.
Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji c.o. i kottowni nalezy spisaé protokot stwierdzajacy
spelnienie wymaganych warunkow.
7.0. Obmiar robot
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomigdzy wykonawca a
Inzynierem.
Jednostka obmiarowa dla urzadzen 1 szt., lub 1 komplet. Dla przewodow centralnego ogrzewania 1 m. Dla
robét izolacji termiczne;j jest 1 m izolacji. Dla robét antykorozyjnych 1 m” powierzchni.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robdt nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach robot.
8.0. Odbidr robot
Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skuteczno$ci dziatania instalacji centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego w budynkach.
Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami
oraz przepisami.
9.0. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociagéw c.o.
Podstawa ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.
Podstawa platnosci za roboty antykorozyjne jest 1 m”.
Podstawa ptatnosci za izolacje jest 1 m izolacji.
Ceny obejmuja: material, dowdz i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczna.
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej.
10.1. Katalogi
Katalog pomp dla cieptownictwa.
Katalog armatury przemystowe;.
Katalog armatury zaporowej kulowe;.
Katalog odpowietrznikow.
Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzgtu instalacyjno — sanitarnego.
10.2. Normy

1. PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t=100°C Pn= 0,6 MPa
2. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych

3. BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

4. PN-82/M-82054.03 Wtasciwosci mechaniczne zaworow kulowych



Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (pgknigcia, ubytki,
zgniecenia).
2.3. Skladowanie materialéw
Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Pompy, grzejniki, zawory termostatyczne nalezy
sktadowac¢ w zamykanych magazynach.
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji c.o.
- agregaty spawalnicze gazowe
- do cigcia rur pity elektryczne
- gwintownica do rur
- gietarki do gigcia rur
- wiertarki
- rusztowanie przesuwane lekkie
- oprzyrzadowanie do rur PE do c.o
4.0. Transport
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy. Materialy moga
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i kottowni.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano
— montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.1. Roboty przygotowawcze
Instalacja c.o.
- wytyczne tras prowadzenia przewodow
- zamontowanie wspornikow pod grzejniki
- montaz kotfa olejowego
- montaz zasobnika c.w.u
- montaz naczynia przeponowego
- montaz pomp
- montaz rozdzielacze
5.2. Roboty montazowe c.o.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng. Rury nalezy taczyc¢ na styk przez spawanie gazowe. Przewody prowadzic¢
ze spadkiem minimum 3%.
Piony nalezy taczy¢ do rurociagdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego
ramienia co najmniej 0,5 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowa¢ kolana gtadkie.
Grzejniki nalezy montowac poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstgp grzejnika od $ciany
5 cm, od podtogi 10 cm. Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do $ciany
uchwytami wedtug katalogu grzejnikow.
5.3. Zabezpieczenie przed korozja
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego ( zasilanie
nagrzewnic wentylacyjnych) po wykonaniu prob szczelnos$ci i usunigciu ewentualnych usterek, nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przewody nalezy:
- oczysci¢ do 11 stopnia czystosci
- pomalowac jednokrotnie farba do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-000-850
- pomalowa¢ dwukrotnie emalia kreadrowa o symbolu 25/91/56 wedlug SWW 7962-000-850
- przewody nie izolowane pomalowa¢ dodatkowa farba og6lnego stosowania
5.4. Izolacja termiczna
Izolacje termiczna przewiduje si¢ dla przewodow poziomych c.o. prowadzonych w piwnicy i w
kotlowni tupkami z pianki poliuretanowej o zawartosci siarki nie wigkszej niz 4 g/kg. Z uwagi na
ogrzewane pomieszczenia w piwnicy grubos¢ izolacji 20 mm.
6.0. Kontrola jakos$ci i odbiér
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego
- sprawdzenie jako$ci materialdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji



1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

W zakres robot wchodza:

- ulozenie rurociagoéw c.o z PE pod podloga

- zamocowanie grzejnikOw w pomieszczeniach

- montaz armatury

- proby szczelnosci i instalacji c.o.

- usunigcie ewentualnych usterek

- plukanie instalacji

- przygotowanie instalacji c.0. do malowania

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

- wykonanie izolacji termicznych

- montaz kotta oljowego

- montaz zasobnika c.w.u

- montaz naczynia przeponowego

- montaz pomp

Podstawowe okreslenia

Podstawa okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami projektanta.

2.0. Materialy dotyczace instalacji sanitarnych

2.1. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania z wezla

2.1.1. Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H74244 z usunigtym wyptywem szwu,
faczone przez spawanie, posiadajace $§wiadectwo jakosci ZETOM.
Dn 15,Dn 20,Dn 25,Dn 32,Dn 50

2.1.2. Zawor odcinajacy kulowy wg katalogu producenta zgodnie z
PN-82/H-82054.03
D 15,0 25, 32,3 50

2.1.3. Zawor grzejnikowy termostatyczny wg katalogow producenta
D15

2.1.4. Grzejniki stalowe plytowe COSMONOVA o wysoko$ciach 400, 500

2.1.5. Odpowietrzniki miejscowe wg katalogéw producenta & 15

2.1.6. Izolacja rurociagéw hupkami z pianki poliuretanowej

2.1.7. Rozdzielacze kompletne do instalacji c.o. zasilajacy i powrotny

2.1.8. Pompy obiegowe

2.1.9. Zasobnik cwu

2.1.10. Naczynie przeponowe

2.1.11. Kociot oljowy

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg ze §wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. INSTALACJE SANITARNE

S-01.01. — Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego budynku ,
Kotlownia olejowa ( technologia)

SPIS TRESCI:
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST instalacji c.o.
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy
2.1. Materiaty dotyczace instalacji centralnego ogrzewania
2.2. Odbioér materiatow na budowie
2.3. Skfadowanie materiatow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji c.o.
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Roboty montazowe
5.3. Zabezpieczenie przed korozja
5.4. Izolacja termiczna
6.0. Kontrola jakosci i odbiér robot
6.1. Instalacje centralnego ogrzewania
6.2. Proba szczelnosci
7.0. Obmiar robot
8.0. Odbiér robot
9.0. Podstawa platnoSci
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi
10.2. Normy



C. INSTALACJE SANITARNE

45000000-7: Roboty budowlane
45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfecjonowania powietrza

S-01.00. — Instalacje sanitarne w budynkach
S-01.01. — Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego budynku

S-01.03. - Instalacja wodociagowa w budynku
S-01.04. - Instalacja kanalizacji w budynku
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