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poz.0. OPIS KONSTRUKCYJNY
0.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem.

b) Projekt architektoniczno - budowlanyeéz architektoniczna budynku Morskiej Shy
Poszukiwa i Ratownictwa w Ustce, fragment dziatki nr 156Q/3fpracowana prze
,PROJEKT SERWIS” w lipcu 2007 r.

N

c) Dokumentacja geotechniczna z badaodiaza gruntowego w rejonie projektowanego
posadowienia budynku Morskiej Shy Poszukiwania i Ratownictwa w Ustce,

opracowana przez ,A.B.G.” Firma Projektowo-Wykonaaav czerwcu 2007 r.
d) Polskie Normy :
- PN-82/B-02000 Obarenia budowli. Zasady ustalania waxdo
- PN-82/B-02001 Obgienia budowli. Obeizenia state.

- PN-82/B-02003 Obaienia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

- PN-80/B-02010 Obaienia w obliczeniach statycznych. Ob@niasniegiem.

- PN-77/B-02011 Obaienia w obliczeniach statycznych. Ob@nia wiatrem.

- PN-B-03264:grudzieé 2002 Konstrukcje betonowezelbetowe 1 spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150:sierpi® 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczn
projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statye i projektowanie

- PN-B-03002:lipiec 1999 Konstrukcje murowe niezbrgo Projektowanie
obliczanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie ba@rgoie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e) Literatura :

- ,KONSTRUKCJE ZELBETOWE” (tom 1) Jerzy Kobiak, Wiestaw Stachurs
Arkady 1984.
,PRZYKLADY OBLICZEN KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Z
DREWNA” Wiadystaw Naynski, WSIP 1994 wydanie drugie zmienione.

- Katalog wyrobow firmy MARCOPOL

0.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Morskiepl®fuPoszukiwa i Ratownictwa
w Ustce, fragment dziatki nr 1560/33.

0.3 TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest e¢8& konstrukcyjna projektu architektoniczn
budowlanego budynku Morskiej Shoy Poszukiwa i Ratownictwa w Ustce, fragme
dziatki nr 1560/33. Zakresem opracowaniactbjszystkie elementy konstrukcyjne obie
od fundamentéw po dach.

0.4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

* Warunki gruntowo-wodne i fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezmmlnie na tawach i stopa
fundamentowych. W rejonie posadowienia wsija grunty piaszczyste #iace s¢
parametrami geotechnicznymi. W z@ku z tym do oblicze i wymiarowania
fundamentow przyfo parametry geotechniczne warstwy najmniegneq tzn.
warstwy la : piaski drobne w staniezhym (Ir=0,30). Poziom posadowien
jednakowy ustalono na ¢dnej — 1,90 (1,10 mnpm). Zwierciadto wody grunto
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stabilizuje st na rzdnej 0,30 mnpm. Wszystkie powierzchnie fundamenitdaian

podziemia pokry izolacp przeciwwilgociowa. Fundamenty wykortaz betonu klasy

B25 zbrojonego stal #A-1lIN oraz @A-l. Pod fundamentami wykodalO cm
podlewk: z chudego betonu i podsypkwirowo-piaskows miagzszaci 30 cm,
zag:szczom do Is = 0,95. Podsciankami dzialowymi parteru zabetonaivav

podkiadzie posadzki na gruncie 2#12 A-llIN. Zachéwaagtos¢ zbrojenia taw

fundamentowych. Roboty ziemne i fundamentowe wyrgagachowania naturaln

struktury gruntu i usuwania zbiesapj st wody poza olgb wykopdw. Wykopy

naleey wykona starannie, nie dopuszczajdo rozmoczenia lub przemarzoia

gruntu. Grunt naruszony i o parametraclismych od gruntéw zaliczonych do

warstwy la nalgy usumé i zasgpi¢ np. chudym betonem.

Sciany podziemia

Z bloczkéw betonowych klasy B15 na zaprawie cemgotwapiennej klasy

M5. Sciany zewntrzne ocieplone styropianem chronionym wasstleciskows muru
Z bloczkéw betonowych 12 cm. Wykahaiezlkzdne izolacje przeciwwilgociowe
przegcia oraz wgki instalacyjne.

Sciany nadziemia

Murowane z pustakow ceramicznych POROTHERM 25 P+WMPa n4d

zaprawie cementowo-wapiennej klasy MBiany zewrtrzne ocieplone styropiane
z warstva elewacyja z cegly klinkierowej 12 cm. Fragmenggian murowane
cegly ceramicznej petnej (oparcie nadgyr@kiennych i drzwiowych, wskie filarki,
warstwy muru bezpomednio pod wiécami stropowymi).

Stropy

Stropyzelbetowe monolityczne krzpwo zbrojone (beton B25, st@gh-1 oraz
#A-I1IN). Grubos¢ ptyt stropowych 20 cm i 24 cm. Stropy opasaneicaeni
zelbetowymi 25/25 cm. Z wigedw stropowych wypuszczone filazglbetowe
stanowice podparcie poziome wiedw dachowych. Wige dachowe zaopatrzone
potke wspornikova przeciwdziadjaca obrotowi i przesuwowi murtat podstawowyc
dachéw gtkowych. Wieice wykon& z betonu B25 zbrojonego statA-IIIN oraz
@A-l. Zachowa ciagtos¢ zbrojenia wiécow.

Schody
Schody wewstrzne na poddaszelbetowe monolityczne (beton B25, stal

#A-11IN). Schody pozostate betonowe na gruncie.digh tarasy na podktadzie
betonowym na gruncie.

Stupy i filary

Stupy i filary zelbetowe monolityczne (beton B30, spél-1 oraz #A-IIIN).
Stupki pagrednie ptatwi stalowych podpieeaych dach z profili zamkatych
kwadratowych 4x100 mm (St3S).

Podciagi i hadproza

Podcagi i nadpraa okienne i drzwioweelbetowe monolityczne (beton B2
stal @A-I oraz #A-IlIN). Podcagi i nadpraa mate] rozpjtosci oparte nascianach
murowanych za pwednictwem poduszek betonowych lub murowanych zyg

ceramicznej petnej. Podgi i nadpraa wigkszych rozpjtosci oparte na stupach| i

filarachzelbetowych.

Dach
Dachy dwuspadowe o konstrukcgtljowej z podparciem poednim pod
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jetkami. Krokwie o przekroju 6,3/20 cmetBi o przekroju 2x7,5/22 cm. Dach oparty
na murtatach kotwionych w wieach i ptatwiach stalowych. Murtaty o przekroju

14/14 cm oraz 8/14 cm. Krokwie koszowe o przekrdfg0/240 mm. Stosowa

drewno sosnowe klasy C30 zabezpieczone przeciwlmlom, gniciu, zagrzybieniu
ppaz. Elementy ze stali profilowej zabezpieczone antgkgjnie powitokam
malarskimi oraz farp nawierzchniow. taczniki mechaniczne s{uby, wkrty,
gwozdzie, zhcza systemowe orazstay perforowane ocynkowane.

W czasie prowadzenia rob6t budowlano-montzowych
| przestrzega& zasad okrélonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych”, przepisach BHP | zasadach sztuki

budowlanej oraz wiedzy technicznej.

Gdansk, pazdziernik 2007 r.
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